
Ulisse è unico nel suo genere: realizzato in soli 24 cm di profondità, è come 
uno split a pavimento, ma di agevole installazione, grazie agli speciali attacchi 
rapidi, che impediscono qualsiasi dispersione di refrigerante. E’ quindi ideale 
per installazioni fisse o trasferibili ed è dotato di condensante a valigetta di 
dimensioni contenute, per il minimo ingombro. Potente e molto silenzioso, grazie 
alla tecnologia Full DC inverter, 100% Made in Italy.
ULISSE IS A UNIQUE PRODUCT: ONLY 24 CM DEPTH, IT’S LIKE A CONSOLE SPLIT UNIT, BUT EASY 
TO INSTALL, THANKS TO THE SPECIAL AEROQUIP CONNECTORS, WHICH AVOID ANY RISK OF 
REFRIGERANT LOSS. IDEAL FOR FIXED OR MOVABLE INSTALLATIONS, IT’S PROVIDED WITH 
SMALL CONDENSING CASE, FOR MINIMUM OVERALL DIMENSIONS. POWERFUL AND QUIET, 
THANKS TO FULL DC INVERTER TECHNOLOGY, 100% MADE IN ITALY.

ALETTE REGOLABILI 
IN SENSO SIA VERTICALE 

CHE ORIZZONTALE
AIR LOUVERS ADJUSTABLE 

BOTH VERTICALLY AND 
HORIZONTALLY

 ATTACCHI RAPIDI AEROQUIP PER 
CONNETTERE/DISCONNETTERE 

FACILMENTE LA VALIGETTA 
SENZA PERDITA DI RERIGERANTE
AEROQUIP QUICK CONNECTORS
TO EASY CONNECT/DISCONNECT 

THE CONDENSING CASE 
WITHOUT REFRIGERANT LOSS

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: BIANCO/white

CONSOLE DC INVERTER FAI-DA-TE
DC INVERTER CONSOLE D-I-Y

ulisse 13 dci

Telecomando digitale
Digital remote control

MADE 
IN ITALY

FULL DC 
INVERTER



LO SPLIT A PAVIMENTO CHE INSTALLI E SPOSTI 
IN COMPLETA AUTONOMIA 

 Condizionatore a pavimento DC Inverter, 
solo freddo 

 Solo 24cm di profondità, per installazione a 
pavimento fissa o portabile

 Condensante a valigetta di dimensioni 
ridotte, specificatamente progettata per essere 
posizionata a finestra o sul balcone

 Vaporizzazione automatica della condensa 
attraverso la valigetta

 Telecomando ad infrarossi con timer digitale 
24h, programma notturno, accensione come 
condizionatore, deumidificatore o in sola 
ventilazione, regolazione digitale della 
temperatura di funzionamento e controllo 
della temperatura ambiente grazie al sensore 
posto nel telecomando

 Doppio sensore di temperatura (nel 
telecomando e nell’unità)

 Funzione “I Feel” E Funzione Dry 
 Tre velocità manuali da telecomando e 
velocità automatica variabile in modalità 
automatica grazie al motore DC Inverter

 Ripresa dell’aria frontale, rende possibile 
l’installazione anche vicino a due muri laterali

 Attacchi rapidi AeroQuip per connettere e 
disconnettere velocemente le due parti in 
caso di installazione fissa

 Flusso aria regolabile per garantire la miglior 
diffusione di aria fresca in ambiente

 Filtri Aria Lavabili
 Auto-restart dopo black out
 Protezione elettronica contro le sovra 
pressioni

 Compressore twin rotary ad alta efficienza
 Accessori per installazione dell’unità esterna
  Kit prolunghe da 2 e 4m opzionale

Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo 
all’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.
Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning 
the energy labelling of air conditioners, and tested according to standard EN 14825:2012.

THE CONSOLE UNIT THAT YOU CAN INSTALL 
AND MOVE BY YOURSELF

 DC Inverter floor console, cooling only 
 Only 24 cm depth, suitable for fixed or 
moveable floor installations

 Small condensing case, specifically designed 
to be placed on balcony or window

 Automatic condensate vaporization through 
the outdoor unit

   Infrared remote control with 24h digital
timer, night set back, start-up of air-
conditioning or dehumidifying or ventilation 
only modes, temperature digital adjustment 
and room temperature control by a special 
sensor inside the remote control

 Double temperature sensor (on remote 
control/on indoor unit) 

 “I Feel” feature and Dry function
 Three manual speed fan by remote control 
and full DC Inverter variable speed in auto 
mode

 Frontal air-intake, making possible its 
placement even between two walls

 AeroQuip quick connectors to easily 
disconnect and re-connect the outdoor unit 
for a fixed installation

 Adjustable air louver, granting the best fresh 
air diffusion

 Washable air filters
 Auto restart after a power supply black out
 Electronic protection against over-pressures
 High efficiency twin rotary compressor
 Accessories for the outside fixed installation 
of the case supplied with the unit

 Optional pipe-extension kits connecting 
Indoor and Outdoor units (2 and 4m)

MODELLO / MODEL ULISSE
Potenza frigorifera max. / Max. Cooling Capacity kW 4,00

Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c) / Design load (Pdesign c) kW 3,7

Efficienza stagionale (SEER) / Seasonal efficiency (SEER) 5,2

Classe energetica / Energy efficiency class A

Consumo energetico stagionale / Annual energy consumption kWh/annum 250

Portata d'aria (a.m.b.) / Air flowrate (h.-m.-l.) m3/h 400-375-335

Deumidificazione / Dehumidification l/h 1,9

Velocità ventilatore (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor / Outdoor) n° 3 + Auto / 1

Pressione sonora U.I. (a.m.b.) / Sound pressure Indoor (h.m.l.) dB(A) 37-36-34

Pressione sonora U.E. (a) / Sound pressure Outdoor (h.) dB(A) 42

Alimentazione elettrica / Power supply V/Ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima / Max electric input kW/A 1,6/7,6

Tipo di refrigerante / Refrigerant type R410A

Lunghezza tubazioni standard / Standard pipe lenght m 2

Lunghezza tubazioni supplementari / Additional pipe lenght m 2-4

Dislivello massimo tra unità (unità esterna sopra) / Max. height between units (Outdoor on the top) m 1,2

Dislivello massimo tra unità (unità esterna sotto) / Max. height between units (Indoor on the top) m 5,2

Peso netto U.I./U.E. / Net weight Indoor / Outdoor Kg 44/15

Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.) mm 790x580x245

Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.) mm 490x525x250
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CONSOLE DC INVERTER FAI-DA-TE
DC INVERTER CONSOLE D-I-Y
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