balliur

EXO DUE 221 SE GPL

Serie: EXO DUE

Dati Tecnici - EXO DUE 221 SE GPL:

Potenza Termica Minima 8,9 kW
Potenza Termica Massima 24.4 kW

Portata Termica Minima 10,5 kW

Portata Termica Massima 27 kW
Rendimento utile alla Potenza Nominale Massima 90,5 %
Rendimento utile al 30% della potenza nominale max 88,5 %
Erogazione Max ACS servizio continuo 14 I/m

Delta Temp. Erogazione ACS 25 K

Capacita vaso di espansione lato primario 6 |

Potenza Elettrica assorbita 150 W
Pressione di esercizio massima Lato Primario 6 bar
Pressione di esercizio massima Lato Sanitario 3 bar
Alimentazione Elettrica Fase 1 N
Alimentazione Elettrica Frequenza 50 Hz
Alimentazione Elettrica Tipo AC

Alimentazione Elettrica Tensione 230 vV

Attacco aspirazione aria 80 mm
Attacco scarico fumi 80 mm
Attacco Coassiale Aspirazione Aria 100 mm
Attacco Coassiale Scarico Fumi 60 mm
Attacco Acqua Calda Sanitaria 1/2” UNIISO 7/1
Attacco Acqua Fredda Sanitaria 1/2” UNI ISO 7/1
Attacco mandata impianto 3/4” UNI ISO 7/1
Attacco ritorno impianto 3/4” UNI ISO 7/1
Attacco alimentazione gas 1/2” UNI ISO 7/1
Larghezza 500 mm
Altezza 900 mm
Profondita 240 mm

Peso 49 kg




