








POTENZE, RENDIMENTI E ASSORBIMENTI ELETTRICI
   Modello caldaia MEA

20 J
MEA
25 J

MEA
C20 S

MEA
C25 S

Apparecchio tipo B11 BS B11 BS C12    C32   C42
C52    C62   C82

C12    C32   C42
C52    C62   C82

Potenza termica del focolare                                       kcal/h
                                                                                       kW

22.188
25,8

27.692
32,2

22.179
25,8

27.636
32,1

Potenza termica utile kcal/h                                       kcal/h
                                                                    kW

19.952
23,2

24.940
29

20.650
24

25.840
30

Potenza termica ridotta utile                                      kcal/h
                                                                                      kW

9.976
11,6

12.470
14,5

10.370
12,1

12.500
14,5

Rendimento termico utile al 100%  Pnom                       % 90,1 90,3 93,1 93,5

Rendimento termico utile al 30%  Pnom                         % 89,6 86,1 90,2 92,7

Marcatura rendimento energetico
(Direttiva 92/42/CE) stelle
Assorbimento elettrico nominale                                     W 100 100 147 160

Alimentazione elettrica                                               V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Grado di protezione elettrica                                           IP X0B X0B X0B X0B

ALIMENTAZIONE GAS
Modello caldaia

Categoria apparecchio  per tipi di gas II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Pressione alimentazione gas  metano                           mbar 20 20 20 20

Pressione alimentazione GPL                                      mbar 37 37 37 37

Pressione max agli ugelli gas  metano                           mbar 10,5 10,5 10,5 12,2

Pressione  max  agli ugelli GPL                                    mbar 28 28 28 28,1

*Consumo max gas  metano                                         mc/h 2,73 3,40 2,73 3,40

*Consumo max  gas GPL                                             Kg/h 2,03 2,53 2,03 2,53

     * Le portate gas sono riferite al PCI, alla temperatura di 15°C e alla pressione  di 1013 mbar

CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE
Modello caldaia MEA

20 J
MEA
25 J

MEA
C20 S

     MEA
    C25 S

MEA
20 J

MEA
25 J

MEA
C20 S

     MEA
    C25 S

*Temperatura fumi  alla Pnom      metano                     °C 113,5 116,3 113 109

*Temperatura fumi  alla Pmin       metano                      °C 106,3 100,8 101 95

*Temperatura fumi  alla Pnom      GPL                          °C 113,5 116,3 112 101

*Temperatura fumi  alla Pmin       GPL                          °C 106,3 100,8 98 95

Portata  fumi  alla Pnom                metano                    kg/h 55,1 77,4 50 61

Portata  fumi  alla Pmin                 metano                    kg/h 53,8 75,8 50 63

Portata  fumi  alla Pnom                GPL                        kg/h 55,1 77,4 50 64

Portata  fumi  alla Pmin                 GPL                        kg/h 53,8 75,8 49 61

Tenore di  CO2   alla Pnom           metano                       % 6,5 5,8 7,55 7,65

Tenore di  CO2   alla Pmin            metano                       % 3,6 3,2 3,65 3,53

Tenore di  CO2   alla Pnom           GPL                           % 6,5 5,8 8,7 8,35

Tenore di  CO2   alla Pmin            GPL                           % 3,6 3,2 4,37 4,19

Classe di  NOx 2 2 2 2

*Temperatura aria comburente 15°C



PERDITE AL CAMINO E AL MANTELLO (UNI 10348)
Modello caldaia

Perdite al camino con bruciatore acceso alla Pnom          % 6,7 7,6 5,61 5,51

Perdite al camino con bruciatore OFF                              % 0,1 0,1 0,05 0,05

Perdite al mantello con bruciatore ON alla Pn                 % 3,2 2,1 1,24 0,94

SCARICO FUMI
Modello caldaia

Lunghezza totale aspirazione + scarico tubi Ø  80
  condotti  separati            mt

           mt

- - 18 18

Lunghezza totale tubi Ø 100/60  scarico concentrico - - 4 4

Prevalenza  residua ventola  a lunghezza minima                                                                          mbar - - 0,78 1,1

Raccordo  scarico  fumi Ø mm 130 150 - -

CIRCUITO RISCALDAMENTO
Modello caldaia

Temperatura regolabile riscaldamento                            °C 35÷80

Temperatura max esercizio riscaldamento                      °C 85 85 85 85

Dispositivo antigelo                                                       °C 5÷20

35÷80

5÷20

35÷80

5÷20

35÷80

5÷20

Pressione max esercizio caldaia                                      bar 3 3 3 3

Vaso espansione caldaia                 litri 8 8 8 8

Precarica vaso espansione caldaia                                  bar 1,5 1,5 1,5 1,5

Pressione  minima  funzionamento                                bar 0,5 0,5 0,5 0,5

Portata  minima  funzionamento                                litri/h 360 360 360 360

Contenuto acqua caldaia                                                litri 4 4,5 4 4,5

CIRCUITO SANITARI

Modello caldaia

Temperatura regolabile sanitari                      °C 30÷5530÷5530÷5530÷55

* Pressione max  esercizio sanitari                                 bar 10 10 10 10

Pressione  minima dinamica inserimento sanitari           bar 0,4 0,4 0,4 0,4

Portata minima inserimento sanitari                      litri/min. 2,1 2,1 2,1 2,1

Prelievo continuo acqua sanit.∆ T 25°C litri/min. 13 16,5 13,2 16,7

Prelievo continuo acqua sanit.∆T 30°C 11 13,5 11,3 13,8

* Pressione max  raccomandata in rete  4 bar

PESO

Modello caldaia

Peso caldaia vuota                     Kg 44 46 46 48


