
EOLO 21 Superior
Caldaie pensili istantanee a camera
stagna (tipo C) e tiraggio forzato
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3.16 Dati tecnici Eolo 21 Superior.
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N.B.: le pressioni indicate in tabella rappresentano

le differenze di pressioni esistenti fra l'uscita della

valvola gas e la camera di combustione. Le regola-

zioni vanno quindi effettuate con manometro diffe-

renziale (colonnina ad "U" o manometro digitale) con

le sonde inserite nel prova pressione uscita valvola

modulregolabile gas e sul prova pressione positivo

camera stagna. I dati di potenza in tabella sono stati

ricavati con tubo aspirazione-scarico di lunghezza

0,5 m. Le portate gas sono riferite al potere calorifi-

co inferiore alla temperatura di 15°C ed alla pressio-

ne di 1013 mbar. Le pressioni al bruciatore sono ri-

ferite all'utilizzo di gas alla temperatura di 15°C.

- I valori di temperatura fumi sono riferiti alla tempe-

ratura aria in entrata di 15°C.

- I dati relativi alla prestazione acqua calda sanita-

ria si riferiscono ad una pressione di ingresso di-

namica di 2 bar e ad una temperatura di ingresso

di 15°C; i valori sono rilevati immediatamente al-

l’uscita della caldaia considerando che per ottene-

re i dati dichiarati è necessaria la miscelazione con

acqua fredda.

- La massima potenza sonora emessa durante il

funzionamento della caldaia è < 55dBA. La misu-

ra di potenza sonora è riferita a prove in camera

semianecoica con caldaia funzionante a portata

termica massima, con estensione della fumisteria

secondo le norme di prodotto.


