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azienda che vanta tradizione e pluriennale esperienza
nella costruzione di caldaie per riscaldamento Al-
I’esperienza, si sono costantemente affiancati studi
e ricerche nel campo termico che hanno consentito la
realizzazione di prodotti all’avanguardiaalivellomon-
diale come prestazioni, rendimenti, affidabilita

Il rendimento di tutta la serie & realmente, ed ufficial-
mente documentato, da tutte le omologazioni ottenute,
superiore al 90%, valutato direttamente all’acqua Cio¢
il rappotto calorie utile cedute all’acqua / calorie bru-
ciate & superiore al 90%; quindi conforme alla legge
308/82.

E stato molto curato il design in modo che la caldaia si
presenta con un aspetto esteticamente molto 1affinato
e adatto a qualsiasi ambientazione.

L’elevata qualita della ghisa e di tutti i componenti
utilizzati ed i severi collaudi ptima, durante e dopo le
varie fasi di lavorazione ne garantiscono la massima
affidabilita.

Il brociatore in acciaio inossidabile, di particolare ed
accurata costruzione, assicura una combustione com-
pleta con tenoti di ossido di carbonio e di ossido di
azoto pressoché nulli (CO = 10 parti per milione, NOx
= 95 parti per milione).

Mod. GO/UD
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Raccaglitore fumi
Valvola di sicurezza
Corpo caldaia

Vaso di espansiong
Colletlare gas
Bruciatori

Valvola gas.
Rubinetto di scarico
caldaia

Vaheola unidirezionale
Circolatore impianto
Circelatore hollitors
Manomeno

Valvola di sfiato ana
Anodo m nagnesio
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Boilitore

Rubinenio di carico
impianio

Rubinetto di scarico
boilitore

Mandata jmpianio
Ritorno impianto

Gas

Entrata acqua sanitario
Usciata acqua sanitario
Ridrcolo

MODELLOTS - PN

La versione con produzione acqua calda sanitaria &
realizzata con il principio “prioritd sanitaria”, vale
a dire che si pud avere ad esempio la temperatura
dell’acquanel bollitore a 80°C e1’acquanel circuito
di riscaldamento a 50°C. Se si richiede acqua calda
sanitaria, uno specifico termostato fa si che la
temperatura nel bollitore rimanga a quella
prestabilita bloccando la pompa del circuito di
riscaldamento ed inserendo la pompa del circuiio
bollitore. Quando la temperatura del bollitore € a
regime, automaticamente ripatte la pompa del ci:-
cuito riscaldamento, la pompa del circuito bollitore
interviene solo per 1 necessari periodi del ricircolo,
per mantenere sempre costante le temperature fis-
sate svincolandole da fenomeni di inerzia termica.
Le caldaie KALLARD a gas possono essere alimen-
tate a gas metano, a gas GPL ed entro certi limiti a
gas citth. Le caldaie serie PN sono complete di
doppia pompa e vaso d' espansione a differenza
della serie TS che ha solo una pompa di circolazone

Cultura del calore
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Tutti i bollitori KALARD separati o incorporati hanno il serpentino interno, sono teflonati

o smaltati ed isolati con grosso spessore di poliuretano espanso.

Le caldaie Serie "GO" ¢ "UD" possono essere abbinate ad un bollitore "RO 100" separato

affiancato lateralmente.
Per il collegamento del bollitore laterale viene fornito su richiesta un

Le caldaie serie UD sono complete di pompa d
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RC - ritome versione PN; M - Mandata impianto: R - ritorno impianto; 8 - scarico di sicorezza; G - raccordo gas; E - entrata sanitario; 2 - uscita sanitario; 3 - ricircelo

|
h
i
i
£
i
I
i
i
!
|
i
1
!
]

H 1 - Ricircolo; 2 - Uscita sanitario

E - Enirata serpetino 1) - Uscita serpentino RS - Rubinetto di scarico

Pressione massima di esercizio 4 mbar Pressione massima gasdotto 40 mbar Pressicne massima csercizio bollitore 6 bar

Per pressioni a 400 mm H.O installare un riduttore df pressione & monte della caldaia

La taratura del bruciatore deve essere fatta con un manometro a U collegato alla presa di pressione situata sulfa rampa

La potenza termica det focolare a metano & ottenibile con pressione minima del gas in rete di 14 mbar

: Gas = (Hi 36 Mi/m?) (Hi 8 570 kcal/ny’) a 0°C - 1013 mbar

I NB -Leealdaie sono fornite predisposte per il funzionamente a gas metano Sono a disposizione, su richiesta ghi ugelli per eventuale rasformazione a GPL o
gas ciffi
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M - Mandata impianto; R - ritomo impianto; G - raccordo gas; RS - rubinetto di scarico impianto; RS - rubinetto di scarico; § - valvola di sicurezza

M - Mandata impianto; R - ritomo impianto; G - raccordo gas; RS - rubinetto di scarico
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