MCN

INCONVENIENT! E LORO RIMEDI

AVVERTENZE: mettendo in moto 1a caldaia accertarsi che il
rubinetto del gas sia aperto ¢ che I'interruttore della corrente
elettrica sia inserito.

La caldaia si spegne spesso: Pulire accuratamente Faccendino, Controllare che i contatti
termocoppia/termostato di sicurezza siano puiili ¢ ben innestati.

La caldaia condensa: Alzare la taratura del termostato caldaia, inquanto la temperatura
di esercizio & bassa. ‘

: Alzare |2 temperatura defla

caldaia agendo sul termostato. Controllare eventuali perdite di acqua caldz dai rubinetti
ed eliminarie.

| rubinetti | ! iiativamente); Controllare che il
E!:ﬁo ao:.n&d.» Saﬁ EEE# in n»_aam sia noau_ag.ao aperto, eventualmente
fare disincrostare i serpentino.

| Sic] ..\‘.r.m.m.u_n:_a:ammm._d_%w acqua in

S_aw_n 59_8 = :&.aﬂ»o & :u%:.:a:.o 833_33 che il vaso di espansione sia
gonfio.

. Sfogare ana (a circolatore

spento) dalla vatvola di m*.omo posta sul corpo caldaia, controllare che ci siz acqua in
caldaia e che la stessa sia in pressione.

- Effettuare la pulizia delia caldaia e del
bruciatore, controllare che il tiraggio della canna fumasia sia c:o:@.

zo_nmmo:o__m_:zunamnuvoaa:_:&uow__._:oo:ﬁq:a:,o_maaaao o_.__mq.na __mnasN_o
assistenza di zona, o

In presenza di acque particolarmente ricche di nu_ﬁqa si noa_ta: trattamento delle
stesse.

Per m..sus__wnmo_._o idraulica ed elettrica della am_._a» attenersi afle normative &w«:z
ponendo particolare attenzione al raccordo caldaia’canna fumana.
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ISTRUZIONI

REGOLAZIONI E
MANUTENZIONE




CALDAIA TIRAGGIO FORZATO
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VALVOLA GAS SIT 830 TANDEM

TARATURE E REGOLAZIONI:

Porista di gas al bruciatore principale:
Agire conun cacciavite {azionamento di hanco) o con una chia-
ve da 8 mm (azionamento da sopra) sulla vite RP/RQ.

Rotazione in senso orario:
Versione RP: la pressione aumenta:
Versione RQ: la portata diminuisce.

COLLEGAMENTO ELETTRICO:

¥a latto rispettando le agrma elettriche in vigore 8 nel o

. specilicato dalle istruzioni gi colegamento e d'uso del ci

1o di controlio di fiamma ulilizzata.
Per eltettuare # coMegamento ulilbzzare il connd
0.960.107 & I'gccessorio 0.960.108. :
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Messa {uori servizio del regolatore di pressione:
Avvilare a londo la vile RP {coppia di serraggio 0.5 Nm),

Portata di lenta sccensione: frrm T T e — B EV EVz
Agire con un cacciavite sulla vite *1 Step ! ¢ ®

Rotazione orasia: la portata di accensione diminuisce. o _

In allernativa: by com
Montare una vile con adalto foro catibrale ed avvitare a fondo Eva Lot @
{coppia di serraggio 1.5 Nmj}. [ ~
Variazione del tempo di lenta accensione: "t I

Moniare sullo slialo A l.accessorio 0.954.045 ed avvitace a lon-
do (coppia 1.5 Nm). Hiempo di lenta accensione aumenis di cir-
ca il 30%.

Portata di gas al bruciatore pilota:
Agire sulia vile *Pilot” tramite un cacciavite.
Rotazione oraria: ta portata cata.

IMPORTANTE: A regolazioni elettuale applicare gli appositi si-
gilli e/0 bloccare con vernice le vili di regolazione, lacendo atten-
one a non masare 'oriligo di sliato A del

regolaloce di pregsione e Vorilizio di sfiato

B del dispoaitivo di lenta accensior 4.

Coppie di serragglo consigtiate:

Vil di chiusura delle prese di pressione:
2.5 Nm

Altacce Pifota: 7 Nm

Erirala ed uscita gas {lube fleliato): 25 Nm
Entrata ed uscita gas (viti lissaggio Nange):
3 Nm

Tappo pilota {solo per apparecchi ad ac-
censtone direlta del bruciatore): 7 Nm.
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SCHEMA DELLA VALVOLA:

Versione RP + LA: Versione RQ:

® =Fitro; & = Elettravalvola: (O = Regotatore di pressione: (®) = Limitatore ¢i portala; (£ = Lenta accensial
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SCHEMA ELETTRICO CALDAIA GLMC
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MORSETTIERA CALDAIA
TERMOSTATO DI MINIMA £ PRECEDENZA

INTERRUTTORE LUMI NOSQ CIRCOLATORE

CIRCOLATORE CALDAIA
TERMOSTATO Dl SERVIZI1Q

ELETTROVALVOLA GQAS
TERMOSTATC FUM1

TERMOSTATO DI SIGUREZZA

VALVOLA GAS HONEYWELL V 4600

EINZIONAMENTO

1 funzionamento in sicurezza del bruciatore pilota puo essere verificato con una sola
manopola, che riporna t simboli relativi alla procedura di accensione ¢ spegnimemo.

PROCEDURA I ACCENSIONE

| - Premere la manopola e mantencrla in tale posizione.
2 - Accendere il bruciatore pilota.
3 - Ad accensione avvenula, mantenere premuta la manopola per 20 second

4 - Rilasciare la manopola.
5 - Se la fiamma pilota non si & stabilita, attendere almeno 3 minuti prima di tentare di

raccendere il pitota

PROCEDURA DI SPEGNIMENTO
Per interrompere Falimentazione def gas, e quindi spegnere Ia caldaia, ruotare la
manopola in senso orarie fino a quando si arresta. Dopo averda nlasciata, la manoola

torna autimaticamente nelia posidone iniziale di parienza.

VALVOLA MONOSTADIO
Stabilizzatore press.
Regolazione bruciatore



