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2.4. Dati funzionamento

BTFS 24

Funzione
Portata

(kW)

Potenza
terica min

(kW)

Potenza

(kW)

Pressione di 
alimentazione

Diametro 
ugelli
(mm) min

25,5 9,5 23,8 20 1,25 2,5 13,5

25,5 9,5 23,8 29 0,77 4,2 27,0

25,5 9,5 23,8 37 0,77 5,5 35,7

BTFS 28

Funzione
Portata

(kW)

Potenza
termica min

(kW)

Potenza

(kW)

Pressione di 
alimentazione

Diametro 
ugelli
(mm) min

30,5 10,0 28,4 20 1,35 1,3 11,5

30,5 10,0 28,4 29 0,80 3,5 28,5

30,5 10,0 28,4 37 0,80 4,5 33,0

BTFS 32

Funzione
Portata

(kW)

Potenza
termica min

(kW)

Potenza

(kW)

Pressione di 
alimentazione

Diametro 
ugelli
(mm) min

33,6 12,2 31,3 20 1,40 1,7 9,2

33,6 12,2 31,3 29 0,78 4,1 28,2

33,6 12,2 31,3 37 0,78 5,5 34,8

Le pressioni al bruciatore riportate nelle seguenti tabelle devono essere verificate dopo 3 minuti di funzionamento della 
caldaia.

BTN 24

Funzione
Portata

(kW)

Potenza
termica min

(kW)

Potenza

(kW)

Pressione di 
alimentazione

Diametro 
ugelli
(mm) min

25,7 9,85 23,31 20 1,25 2,5 13,0

25,7 9,85 23,31 29 0,77 5,3 27,0

25,7 9,85 23,31 37 0,77 6,6 35,5

 La produzione di acqua calda sanitaria indicata nelle tabelle precedenti si riferisce al funzionamento istantaneo.
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BTN 24 BTFS 24 BTFS 28 BTFS 32
Categoria apparecchio - II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+
Numero ugelli al bruciatore - 12 12 13 15
Pressione minima del circuito di riscaldamento bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Pressione massima del circuito di riscaldamento bar 3 3 3 3
Pressione minima del circuito sanitario bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Pressione massima del circuito sanitario bar 8 8 8 8

l/10’ 155 160 180 200
V ~ Hz 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Fusibile sull’alimentazione A 2 2 2 2
Potenza massima assorbita W 140 180 200 230

IP X4D X4D X4D X4D

Consumo gas metano alla portata massima (*) m3/h 2,72 2,70 3,23 3,46
Consumo gas butano alla portata massima kg/h 2,02 2,01 2,40 2,62
Consumo gas propano alla portata massima kg/h 1,99 1,98 2,37 2,51

°C 83 83 83 83
°C 62 62 62 62

Capacità totale vaso di espansione l 8 8 10 10
Capacità massima impianto consigliata (**) l 160 160 200 200

(*) Valore riferito a 15°C - 1013 mbar 

BTN 24
Perdite al mantello % 0,8 0,8 -
Perdite al camino a bruciatore funzionante % 8,5 9,7 -
Portata massica dei fumi g/s 16,2 13,7 -

°C 85 50 -
% 6,2 3,0 -
% 90,7 89,5 88,7
- * *
- 2

BTFS 24
Perdite al mantello % 0,23 0,23 -
Perdite al camino a bruciatore funzionante % 6,57 9,67 -
Portata massica dei fumi g/s 14,0 14,4 -

°C 75 67 -
% 7,2 2,8 -
% 93,2 90,1 90,2
- * * *
- 2

Tabella 9

BTFS 28
Perdite al mantello % 0,23 0,23 -
Perdite al camino a bruciatore funzionante % 6,67 8,87 -
Portata massica dei fumi g/s 18,2 18,7 -

°C 75 45 -
% 6,6 2,1 -
% 93,1 90,9 90,4
- * * *
- 2

BTFS 32
Perdite al mantello % 0,23 0,23 -
Perdite al camino a bruciatore funzionante % 6,67 9,77 -
Portata massica dei fumi g/s 18,9 19,2 -

°C 92 45 -
% 6,9 2,5 -
% 93,1 90,0 90,3
- * * *
- 2

2.5. Caratteristiche generali


