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PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 210 Eco  115 kW 
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PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 210 Eco  160 kW 
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riscaldamento

ecologico

PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 210 Eco  200 kW 
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riscaldamento
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PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico ModuPower 210 - 113 
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PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico ModuPower 210 - 160 
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PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico ModuPower 210 - 200 
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Sistemi di
riscaldamento

ecologico

PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 310 Eco -  5 elementi   -  269 kW 
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riscaldamento

ecologico

PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 310 Eco -  6 elementi   -  336 kW 
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Sistemi di
riscaldamento

ecologico

 

PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 310 Eco -  7 elementi   -  404 kW 
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PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 310 Eco -  8 elementi   -  471 kW 
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Sistemi di
riscaldamento

ecologico

PARADIGMA Caldaie a condensazione a basamento 
 

Perdite di carico Gas 310 Eco -  9 elementi   -  539 kW 
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