
COMFORT

ISTANTANEE

RCR - RSR

24 / 28 / 32 KW

TECNOLOGIA NEL CALORE DAL 1959

CLASSIC

...UN DIVERSO MODO 

        DI CONCEPIRE PRODOTTO

    E DISTRIBUZIONE  



NUOVA SERIE COMFORT, serie di caldaie istanta-

nee in 3 potenze 24, 28 e 32 kW pensate per otti-

mizzare il comfort domestico evitando inutili sprechi.

Un prodotto completamente rinnovato sia all’esterno 

che all’interno, perfetto sia come prima installazione 

che come sostituzione.

L’AFFIDABILITÀ RADIANT supportata da un’elet-

tronica innovativa per controllare tutte le funzioni di-

rettamente dalla caldaia e ottenere  il massimo delle 

prestazioni.

PIÙ FUNZIONALITÀ: attivabili direttamente dall’u-

tente tramite il pannello di controllo, per poter adat-

tare il comfort alle proprie esigenze evitando inutili 

sprechi.

Tra le funzioni della scheda che non c’erano nella 

ENERGY mettere la funzione H2O FAST attivabile 

direttamente dall’utente.

MAGGIOR EFFICIENZA: nuova componentistica, 

creata con materiali di pregio tra cui l’ottone, per ga-

rantire il massimo della durabilità e ridurre le manu-

tenzioni, mantenendo le prestazioni a livelli ottimali.

PIÙ RISPARMIO: Le molteplici funzionalità e la qua-

lità dei materiali fanno si che la serie Comfort  forni-

sca  ottenere ottime prestazioni e vero risparmio. 
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POTENZA 24 / 28 / 32 KW

COMFORT  TUTTO QUELLO CHE TI SERVE 
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VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI

RESET

Scheda elettronica DIGITECH® TR

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

ACCENSIONE E SCELTA FUNZIONI

ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

FUNZIONE MEMORY VISUALIZZAZIONE 
ULTIMI 5 ERRORI DELLA CALDAIA  

REGOLAZIONE TEMPERATURA 
RISCALDAMENTO 30°/80°C

REGOLAZIONE TEMPERATURA 
SANITARIO 35°/60°C

UNICA SCHEDA UNICA PER TUTTI I MODELLI

GRUPPO IDRAULICO completamente inte-

grato e realizzato con l’utilizzo di materiali di 

pregio, tra cui l’ottone.

Grazie all’utilizzo dell’ OTTONE riusciamo 

a ridurre la dilatazione termica, diminuendo 

notevolmente il rischio di usura e logoramen-

to delle parti meccaniche, aumentando il RI-

SPARMIO PER L’UTENTE.

DIGITECH® TR  L’INTELLIGENZA SEMPLICE

GRUPPO MULTIPLEX 
minor dilatazione termica 
maggior effi cienza
maggior risparmio



COMFORT RCR - RSR

DATI TECNICI

UNI 10642 - CLASSIFICAZIONE METODO PRELIEVO ARIA / SCARICO FUMI

PORTATA TERMICA NOMINALE

PORTATA TERMICA NOMINALE MINIMA

PORTATA TERMICA NOMINALE SANITARIO

PORTATA TERMICA NOMINALE SANITARIO MINIMA

RENDIMENTI

RENDIMENTO AL 100% PN

DATI COMBUSTIONE

CLASSE NOX

MARCATURA RENDIMENTO ENERGETICO (DIRETTIVA 92/42/CEE)

CIRCUITO RISCALDAMENTO

TEMPERATURA REGOLABILE RISCALDAMENTO

TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO RISCALDAMENTO

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO RISCALDAMENTO

CAPACITÀ VASO ESPANSIONE IMPIANTO

CIRCUITO SANITARIO

TEMPERATURA REGOLABILE SANITARIO

PRESSIONE MAX. CIRCUITO SANITARIO

PRESSIONE MIN. CIRCUITO SANITARIO

PORTATA SPECIFICA IN SERVIZIO CONTINUO - ΔT 30°C

DIMENSIONI

LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA

PESO LORDO

RACCORDI FUMARI

SCARICO FUMI COASSIALE ORIZZONTALE KIT A

MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO

SCARICO FUMI SDOPPIATO ORIZZONTALE KIT B

MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

VOLTAGGIO-FREQUENZA

MASSIMO CONSUMO ELETTRICO

GRADO DI ISOLAMENTO ELETTRICO

cod. TA01H004.A1311  studiosancisi.itDati tecnici e miisure noe nonon son sono ino impegm nativi. La Dittatta si s riserva il diritto di eventuali variazazioni sni senza l’obbligo di preavviso. 
Decliniamo ogni respnsabsabilitilitlità peà per evr eventuali inesattezze e contenute nel presente opuscolo, se s dovuovute ad errori di stampa o di trascrizionee. E+OE

RADIANNT BT RUCIATORI spspaa _ v_ viaia Pantanelli 1164/6 166 _ 61025 Montelababbateate (PU) Italy _ ph. +39 0721 9079 91 _ fax +39 0721 9079299 _ info@radiant.it _ www.radiant.it

*4

25,5

12

25,5

9,5

92,8%

2

3

30-80 / 25-40

90

3

7

35-60

6

0,5

11,3

410 x 270 x 730

32

60/100

5

80/80

30

230 - 50
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RSR 24*

* disponibile anche nelle versioni a camera aperta a tiraggio naturale COMFORT RCR

*4

29,8

17,5

29,8

10

93,5%

2

3

30-80 / 25-40

90

3

7

35-60

6

0,5

13,3

450 x 330 x 800

42

60/100

4

80/80

30

230 - 50

170

X4D

*4

34,5

19

34,5

10

93,8%

2

3

30-80 / 25-40

90

3

7

35-60

6

0,5

15,5

450 x 330 x 800

44

60/100

3

80/80

30

230 - 50

170

X4D

 RSR 28*  RSR 32*
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