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1.1 EX R Impianto diretto caldaia singola, solo riscaldamento, 1 circuito, impianto a  

radiatori o altro alta temperatura  

 

PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO 
Funz. pompa primaria= RISC 
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO    n°= 0  
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T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= NO  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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1.1 EX P Impianto con separatore, caldaia singola, solo riscaldamento, 1 circuito,  

impianto a pannelli radianti.  

PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  
Sequenza= NO 
Funz. pompa primaria= RISC 
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO    n°= 0  
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 T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario = SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 

Per l’attivazione della sonda ritorno impianto, vedere P. 71 del libretto regolazione EX.  
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1.2 EX Impianto con separatore, caldaia singola, solo riscaldamento, più circuiti  

termoregolati 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= RISC 
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI (se presenti)    n°= 1  (n° impianti oltre al 3°)  
 



MRL - EX                       29 

 

PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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1.3 EX Impianto con scambiatore, caldaia singola, solo riscaldamento, 1 circuito  

termoregolato. 

 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= RISC 
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO     n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  
T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 

Per l’attivazione della sonda ritorno impianto vedere pag. 71 del libretto elettronica EX 
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1.4 EX Impianto con scambiatore, caldaia singola, solo riscaldamento, più circuiti  

termoregolati. 

 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= RISC 
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI (se presenti)    n°= 1 (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
S. caldaia su secondario = SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.1 EX—ST  Impianto con separatore, caldaia singola, riscaldamento + A.C.S. standard, 1 

circuito termoregolato. 

 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO        n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.1 EX—SACS Impianto con separatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione 

A.C.S. SACS, 1 circuito termoregolato.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO           n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.2 EX—ST Impianto con separatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione A.C.S., 

standard, più circuiti termoregolati.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI   
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI (se presenti)     n°= 1  (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.2 EX—SACS Impianto con separatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione  

A.C.S. SACS, più circuiti termoregolati. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI   
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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2.2 EX—SACS Impianto con separatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione  

A.C.S. SACS, più circuiti termoregolati. 

PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.3 EX—ST Impianto con scambiatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione A.C.S. 

standard, 1 circuito termoregolato. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO    n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.3 EX—SACS Impianto con scambiatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione 

A.C.S. SACS, 1 circuito termoregolato.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO      n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.4 EX—ST Impianto con scambiatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione A.C.S. 

standard, più circuiti termoregolati.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
 



MRL - EX                       47 

 

PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  
T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario = NO 
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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2.4 EX—SACS Impianto con scambiatore, caldaia singola, riscaldamento + produzione 

A.C.S. SACS, più circuiti termoregolati.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= NO  
Funz. pompa primaria= R+ACS  
Funz. pompa di modulo= NO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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4.1 EX Impianto con separatore, più caldaie, solo riscaldamento, 1 circuito termoregolato. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= RISC  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO   n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  
T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 

Per l’attivazione della sonda ritorno impianto vedere pag. 71 del libretto elettronica EX.  
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4.2 EX Impianto con separatore, più caldaie, solo riscaldamento,  più circuiti  

termoregolati. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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4.3 EX Impianto con scambiatore, più caldaie, solo riscaldamento, 1 circuito  

termoregolato. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= RISC  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO  n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  
T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 

Per l’attivazione della sonda ritorno impianto vedere pag. 71 del libretto elettronica EX. 
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4.4 EX Impianto con scambiatore, più caldaie, solo riscaldamento , più circuiti  

termoregolati. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= NO  
Funzione MAS= NO  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.1 EX—ST  Impianto con separatore, più caldaie, riscaldamento+ produzione A.CS. stan-

dard, 1 circuito termoregolato.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO    n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.1EX—SACS  Impianto con separatore, più caldaie, riscaldamento + produzione A.C.S. 

SACS, 1 circuito termoregolato.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO   n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.2 EX—ST Impianto con separatore, più caldaie, riscaldamento+ produzione A.CS  

standard, più circuiti termoregolati. 

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.2 EX—SACS Impianto con separatore, più caldaie, riscaldamento+ produzione A.C.S. 

SACS, più circuiti termoregolati.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 



66   MRL—EX 

 

5.3 EX—ST Impianto con scambiatore, più caldaie, riscaldamento+ produzione A.C.S.  

standard, 1 circuito termoregolato.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= RISC  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO   n°= 0  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.3 EX—SACS Impianto con scambiatore, più caldaie, riscaldamento + produzione A.C.S. 

SACS,1 circuito termoregolato.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= RISC  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= NO  
Impianto 2= NO  
Impianto 3= NO  
Altri impianti=  NO   n°= 0  
 



MRL - EX                       69 

 

PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= NO 
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.4 EX—ST Impianto con scambiatore, più caldaie, riscaldamento+ produzione A.C.S.  

standard, più circuiti termoregolati.   

 
 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI 
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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 PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= NO  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= SI  
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 
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5.4 EX—SACS : Impianto con scambiatore, più caldaie, riscaldamento + produzione A.C.S. 

SACS, più circuiti termoregolati.  

 
PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

Sequenza= SI  
Funz. pompa primaria= NO  
Funz. pompa di modulo= INUSO  
Impianto 1= SI  
Impianto 2= SI  
Impianto 3= SI  (se presente) 
Altri impianti=  SI  (se presenti)    n°= 1   (n° impianti oltre al 3°)  
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PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CENTRALINA ELETTRONICA MOD.EX  

T min - T max= Settare i limiti di temperatura:- delle caldaie - degli impianti termoregolati  
ACS= SI  
Funzione MAS= SI  
Recupero ACS= SI  
Abil. diagnosi opzion.= SI  
S. caldaia su secondario= NO 
Corpi scaldanti= Settare il tipo di corpo scaldante presente nell’impianto termoregolato  
Orologio= Settare ora e data 


















































































































