





ISTRUZION!I TECNICHE PER LINSTALLAZIO

PARAMETRI NECESSARI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA CANNA

Le caldaie di tipo B110S SONO & Camera FUMARIA UNI-CIG 7129, UNI 9615/90
aperta e previste per essere collegate ad e i -
un condotto di evacuazione dei prodotti Potenza termica ulile

Melano(G20) Propano(G31) |Butano{G30)

della combustione verso I'esterno del |o- Tipo comburente e
cale: 'aria comburente e prelevata diret- Portata in massima alla potenza lermica nominale |  Ka/s 0,022 0,022

| . 18
famente nelfaBISAE dove & caldaia § Portata in massima alla potenza termica ridotta Kgls 0,016 0,018 0.0

installata. Lo scarico dei fumi & a tirag-
gio naturale, Questo tipo di caldaie é inol-
tre prowvisto di un dispositivo di controllg
Per la corretta evacuazione dei prodotti Pressione di alimentazione necessaria per i Pa 2 2 2
della combustione. generatore Pw
Questo tipo di caldaie non pud essere in-
stallato in un locale che non risponde alle
appropriate prescrizioni di ventilazione,

Nel caso di installazione esterna (balco-
ni, terrazze) si deve riparare la caldaia

Temparatura dei fumi alla potenza termica nominale | K(°C) | 393(120) | 385(112) | 385(112)
K{*C) 365(92) | 363(90) | 367(94)

Temperatura dei fumi alla potenza termica ridotia

da agenti atmosferici che potrebbero DATI TECNICI CT2781 | CT27RI
compromettere il regolare funzionamen-
to della caldaia. Si applica allo scopo la Portata termica massima KW (kcal/h) | 29,8(25.600) | 29,8(25.600)
creazione di un vano tecnico (norma Portata et KW (keallh) | 12,0(10.300) | 12,0(10.300)
e l-CIG" At J Potenza termica utile massima KW (kcalin) | 27,0(23.220) | 27,0(23.220)
Potenza termica utile ridotta kW (kealfh) 10,5(9.030) 10,5(9.030)
(*) D.PR. n°412 del 26/08/93 Rendimento alla poriata termica max % 90,5 90,5
(**) EN 625 Rendimento alla portata termica ridotta (*) % 89,1 89,1
Campe di temperatura riscaldamento c® 42-82 42-82
Pressione massima riscaldamento bar 3 3
Capacita vaso espansione litri 7 7
Capacita bollitore litri 50
Capacila vaso espansione sanitario litri - -
Pressione massima acqua sanitaria bar 8 -8
Campo di temperatura acqua nel bollitore ce 40-70 -
Quantita acqua calda At 25°C lit/rin 15,7 -
Quantita acqua calda At 20°C lit/min 13,0 i

Quantita acqua calda At 35°C lit/min 1.2 -

Portata specifica (**) lit/min 16,0 -
Tensicne/frequenza alimentazione eletirica VHz 230/50 230/50
Potenza elettrica nominale W 140 130
Protezione elettriga P 20 20

Peso netto caldaia kg 93 47

Peso con imballg kg 100 _____5;____-
CATEGORIA 2K« | ionay ]
Pressione nominale Gas mefano (G20) mbar 20 20
Pressione nominalg Gas liquido G30-G31 mbar 30-37 30-37
COLLEGAMENTI Ipg AULICI

Mandata/Ritorng fiscaldamento @ 34 3/4°

Gas @ 3/4" 34
Uscita acqua caldg [} 12" -

Entrata acqua frega o 1/2 1/20
Ricircolo o

Tubo scarico fumj m
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su una parete chiusa ed
bilita alle parti elettriche
steriore del telaio.

La caldaia deve essere installata :
irremovibile per impedire l'accessi
—— . ' in tensione attraverso l'apertura p(c:) srore 4R
M’M / s Nel caso di installazione esterna (balconi,ter ,ecc.
e AR A, X A ¥
Normanve DI ENTO ©" 7777777 deve riparare la caldaia da agenti atmosferici che ne po-

: ; i orma
llazione @ la prima accensione della caldaia devono  trebbero compromettere il regolare funzionamento (N

Linsta g
arsonale qualificato in conformitaalle  UNI-CIG 7129 par. 25.16). : ! 4
s?:;ﬂ:,:"ﬂ::;?ﬁ 3. riterimento: Si obbliga allo scopo la creazione di un vanc; l:g;?;“?a
- Legge & Dicembre 1971 N. 1083; spettando le distanze minime che garantiscono I'd o e
—UNI-CIG"7129/7131; alle parti della caldaia e assicurando 2 ventilazione o
mediante prese d'aria dimensionate come previsto p

~"CEl" 64-8 (parfe ; ; . ;

Nella instollazione devono essere rispettate le norme dei  I'aerazione diretta dei locali.

Vigill del Fuoco, della locale Azienda del Gas e dell'Ufficio iy

Igiene del Comune. IMPORTANTE! \ -

- Due o piu apparecchi nel medesimo locale, per u_r:a‘ por
L R tata termica complessiva maggiore di 35 kW, C_O_Stl o

‘njmhmb:rom ;;‘gz L EIM?129/92 00 no centrale termica e sono soggetti alle disposizioni della

‘,. ni fratle g paragrafo 2} ioolare n°68 dei Vigili del Fuoco.

L'installazione delle caldaie di tipo B € permessa in tutti i

locali indipendemente dal loro volume e dalla portata ter- S

mica degli apparecchi (nel limite di 35 kW complessivi) con Venmiazione LOCAU 774 7

esclusione delle stanze da bagno e delle camere da letto.  prescrizioni tratfe dalla norma UNI7129/92 paragrafo 3)

N | locali in cui vengono installati apparecchi di tipo B posso-
no usufruire di ventilazione diretta (cioé con prese d'aria

direttamente sull'esterno), sia di ventilazione indiretta (cioé

con prese d'aria su locali attigui) purché vengano rispetta-

te tutte le condizioni di seguito indicate.

AERAZIONE DIRETTA : Per poter installare gli apparecchi di

tipo B é necessario che siano rispettate le seguenti condi-

Zioni:

- il locale deve avere un'apertura pari a 6 cm2 per ogni kW
installato, e comunque mai inferiore a 100 cm2, praticata
direttamente sul muro verso l'esterno;

- lapertura deve essere il pits vicino possibile all'altezza del
pavimento, deve essere non ostruibile e protetta da una
griglia che non riduca la sezione utile di passaggio del'aria.

La sezione delf'apertura deve essere di misura

adeguata
4 .

vy

L'apertura @ sufficientemente ampia da consentire una
/  aereazione adeguata all'apparecchio
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Deira CALDAA W77
@ - Tagliare il nastio
b -Aprire le falde superiori & togliere:

1 foglio truciolare

-1 foglio polistirolo

2 listelli di polistirolo
€ - Sfilare il cartone verso l'alto
o = Togliere n°4 angolari di polistirolo

IMPORTANTE!
L'imballo & realizzato con materiali
(cartone e polistirolo espanso) individualmente riciclabili.

-~

IMPORTANTE!
Gli elementi dell'imballaggio (sacchalti in plastioa,

no6.) non devant 8s

polistirolo,polistirolo espanso, chiodi,
putanziall

sere lasciatl alla portata dei bambini in guanto
fonti di pericolo.

IMPORTANTE! Prima di collegare lo tubazion delfimplanto
di riscaldamento effettuare un lavaggio accurato dellirmpiante
per evitare che sporcizie residue, antrando in circolazions,
possano compromettere il corretto funzionamento tlalla cal:
daia. Lo scarico della valvola di sicurezza (3 bar) si trova
nella parte posteriore della caldaia (1ubo in gomema a 15-9).
Si consiglia di collegare questo tubo ad uno ScArGo. el
circuito santtario & inserita una valvola di sicurezza B bar in
ingresso acqua fredda.

— T,
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2 iato con




ISTRUZIONI
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- aprire gradualmente il rubinetto di iempimento e chiude-
re la valvola di sfogo dei radiatori appena esce acqua;

- chiuders il rubinetto di rempimento quando la pressione
indicata sullidrometro della caldaia & di circa 1-1,5 bar;

- assicurarsi della chiusura del rubinetto del gas;

- dare tensione alla caldaia portando l'interruttore acceso/
spento "L" in posizione <I> @ posizionare il selettore esta-
tevinverno/ "I" in posizione < ||I' = > in modo da avviare
la pompa di circolazione;

- allentare il tappo in testa al circolatore per eliminare l'aria
gventualmente prasante nel circolatore;

- prelevare l'acqua dai sanitari per un breve periodo;

- nell'eventualith che la pressione dellimpianto sia dimi-
nuita, ripristinarla ad 1bar (10 mH20) aprendo il rubinet-
to di rempimento.

Svuoramento Dewimeianto Dy R!SCAL
DAMENTO /747777 7/

Lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento deve gsse-
re eseguito nel seguente modo:

- spegnere la caldaia;

- ruotare la manopola del rubinetto di scarico della caldaia

(12) raccogliende in un contenitore I'acqua che fuoriesce.
- svuotare dai punti pili bassi dellimpianto (dove previsti).
Se si prevede di tenere I'impianto farmo, nelle zone in cui
la temperatura ambiente pud scendere nel periodo inver-
nale al di sotto di 0°C, si consiglia di aggiungere liquido
antigelo a base di glicoli etilenici all'acqua dellimpianto di
riscaldamento in alternativa a ripetuti svuotamenti,

5 VUOTAMENTO Dfu'lmmuro SANITARIO

Qgni qualvolta esista pericolo di gelo, deve essere svuotato
limpianto sanitario nel seguente modo:

- chiudere il rubinetto generale della rete idrica;

- aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e fredda;

- svuotare dai punti piti bassi (dove previsti).

RimozioNe DeL PANNELLO SUPERIORE

Per facilitare i collegamenti idraulici e l'installazione del si-
stema di scarico/aspirazione, si consiglia di rimuovere il
pannello superiore.

Per fare questa operazione seguire queste indicazioni:

1- con la punta di un giravite a taglio, togliere il cappuccio
in plastica indicato nella figura e rimuovere la vite
sottostante;

2- sollevare il pannello forzando leggermente,
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I- Antirefouler
2- Sonda per il controllo evacuazione fumi
3- Termostato di sovratemperatura
4- Sonda su circuito primario
5- Scambiatore principale
6- Camera di combustione
7- Elettrodi di accensione (n°2)
ed elettrodo di rilevazione
8- Bruciatore

TECNICHE PER LINSTALLAZIONE

-
~

9- Vaso espansione

10- Accenditore

I1- Valvola gas

12-Valvola di scarico caldaja

13- Circolatore

14-Valvola sfogo arig automatica
15- Rubinetto dj riemplmanto

16- Pressostato circolatore con by-pass
17- Valvola di sicurezza 3 bar
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Antirefouler
2- Sonda per il controllo evacuazione fumi
3- Termostato di sovratemperatura
4- Sonda su circuito primario
5- Scambiatore principale
6- Camera di combustione
7~ Elettrodi di accensione (n°2)
ed elettrodo di rilevazione
8- Bruciatore
9- Vaso espansione
10- Accenditore
11- Valvola gas
12- Valvola di scarico caldaia
13- Circolatore
14~ Valvola sfogo aria automatica
15- Rubinetto di riempimento

16- Pressostato circolatore con by-pass
17- Valvola di sicurezza 3 bar

18- Rubinetto per scarico bollitore

19- Valvola tre vie motorizzata
20-bollitore

Nella parte posteriore della caldaia-
- Vaso espansione sanitario 8 bar

- Valvola di sicurezza 8 bar (in ingresso acqua
fredda)

= Tubo in gomma per lo scarico della valvola dij
sicurezza 3 bar

Nel bollitore:
= Sonda bollitore
= Anodo al magnesio

rl |
fl
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Per poter sfruttare al meglio questo gruppo termico, Vi dia-

mo alcuni consigli utili per il suo uso e manutenzione:

- Controllare periodicamente la pressione dell'impianto

sullidrometro “N" e verificare con impianto freddo che la

pressione abbia un valore tra 0,5 e 1,5 bar (zona blu della
scala). Se la pressione & al di sotto del valore minimo, &
necessario ripristinarla per mezzo del rubinetto di riempi-
mento posto nella parte inferiore della caldaia. Una volta
raggiunto il valore medio di 1 bar (10 mH20) richiudere bene

il rubinetto.  Se il calo di pressione & molto frequente &

probabile che ci sia una perdita d'acqua nell'impianto. In

questo caso & necessario l'intervento delVostro installatore.

- La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamen-
te con acqua saponata.

- Nel caso in cui la durezza dell'acqua sia eccessiva, inse-
fire piccoli addolcitori in modo che il rendimento rimanga
inalterato nel tempo facendovi consumare meno gas.

- Per un maggiore comfort e per un pil razionale utilizzo
del calore é consigliabile installare un termostato ambiente
abbinato eventualmente ad un orologio programmatore
per le varie accensioni e spegnimenti nell'arco della gior-
nata (o settimana).

- Nel caso di non utilizzo prolungato della caldaja togliere
tensione portando l'interruttore acceso/spento "L* in po-
sizione <0> e chiudere il rubinetto del
vy gas esterno allg

- Programmare in tempo con il centro assigt
zalo la manutenzione annuale della cam:_ R0

Proceoura Dy ACCENSIONE %
Prima detaccensione della caldaia verificarg,
"~ Ncaricamento delfimpianto sulfigr, ot

lcato nel paragrato *AVVERTENZE pee ¥ oMo
* "apertura del rubinetto gas .ﬁ:ﬁPmL ‘ Spe-

J'utente

nsione elettronica a ionizza .,
jone da gomplere per rancde,,

rativa la caldaia & quella di agire sullinterruttors ac.,

osizione <I>
nto "L" portandolo nella P _

r:lt'p:sw puntc'? |a caldaia & gia pronta al servizio: una .,
\ralina elettronica provved
prlnclpale. quando richiesta,

1o modello ha l'acce
di flamma. L'unica operaz

Scewra DeLLE FUNZIONI 777/

g- Versione con bollitore incqrporafo
La caldaia & provvista di due seleftor| J" e "K" che per
mettono la scelta di diverse funzioni:

= I

1) =3 ©=3 Selettore "J* (=) e selettore "K" su Ui

il La caldaia pud svolgere la funzione riscaldaments

mmt  damd

< W e fornire acqua calda ad uso sanitari

Il mantenimento della temperatura dell'acqua nel bollitore o ur
prelievo di acqua calda ha sempre precedenza sulla funzions

riscaldamento, pertanto tale funzione sara attiva soltanto al ter
mine del riscaldamento dell'acqua nel baollitors
La caldaia non puo svolgere contemporaneamente le due funzion
- ;
2) ;-3 =3 Selettore "J* | 34 ) e selettore "K" su (|]]')
b La caldaia puo svolgere solo la funzione riscalda
W mento.

e
[

[
e

=N

e

I §

3) == "] Selettore "J" (¥ ) e selettore K" su ( ")
t..d (2! La caldaia pué fornire soltanto acqua ad uso

}( :]:I( sanitario.
.,

4) .--'ﬁ == Selettore "J" ( 34 ) e selettore “K* su ( Y )

1 La caldaia non puo svolgere nessuna funzione
34 M

b- Versione senza bollitore incorporato

(solo riscaldamento)
In questa versione i selettori "J" e "K" sona inattivi.
Nella loro posizione sono inseriti finti selettori copriforo.

La funzione riscaldamento si attiva portando I'interrutiore

“L" in posizione <I>.

Arrivazione Deua Funzione Riscalpa-

MENTO 77/

1. Dare tensione alla caldaia portando l'interruttore "L*
posizione <I>;

2. Posizionare i selettori "J* @ "K* nella combinazione 1
(vedi scelta delle funzioni),

3. Lamanopola “B" permelte la regolazione della tempera

tura dellacqua del circuito riscaldamento,

Una rotazione in senso orario provoca un aumento, una
rotazione in senso antiorario provoca una diminuzion:
della temperatura. La temperatura pud essere regolatd
da 42°C a 82°C. Il valore della lemperatura & indicato 1

termometro “C*,

g1

era allaccensions del bruciater
senza alcun Intervents oslarr,

o st SRR = =









