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Saunier Duval Dicosa es
la primera empresa del pais dentro
del sector de la calefaccion a gas,
con una presencia activa en
el agua sanitaria y el aire acondicio-
nado.

Un liderazgo basado en una dedica-
cion constante a la atencion al cliente
y que se plasma en:

Red comercial.

Una extensa implantacion en nuestro
territorio, con siete Direcciones
Regionales y 29 Delegaciones
Provinciales, garantiza la disposicion
inmediata de equipos y repuestos.

Servicios de Asistencia Técnica.
Cerca de cien empresas de servicio
de asistencia técnica, extendidas por
toda la geografia espafola, aseguran
el mantenimiento postventa. Su alto
grado de especializacion constituye
una garantia de durabilidad y buen
funcionamiento de nuestros
productos.

El hecho de formar parte del Grupo
Saunier Duval asegura el mejor
control de calidad disponible en el
mercado (politica de Calidad Total)
asi como otro servicio al cliente de
importancia vital:

LA INNOVACION CONTINUA.
Fruto de esta inquietud permanente
es la nueva caldera COMBITEK C 23,
disefiada en base a la mas alta
tecnologia. La investigacion no sélo
se traduce en la innovacion de las
ultimas incorporaciones que han
revolucionado el mercado, tiene
ademas una importante plasmacion
en el continuo perfeccionamiento
de componentes internos de las
calderas. Mejor calidad, mayor
duracién, mas seguridad,
comportamientos mas respetuosos
con el medio ambiente y, en general,

un mayor confort, son los beneficios
Saunier Duval, el primer fabricante
mundial de calderas murales a gas.

Saunier Duval

COMBITEK C 23 ==

UNA COMBINACION DE ECONOMIA, PRESTACIONES...Y DISENO

La caldera mural mixta a gas COMBITEK C 23 aporta las ventajas de confort, fiabilidad,
seguridad y respeto al medio ambiente que tradicionalmente acompanan a todos los productos
Saunier Duval, con un consumo y precio ajustados a las necesidades del usuario y una

moderna estética.
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Robustez y fiabilidad s I
Proporcionadas por el control de calidad total
asegurado por la certificacion mas restrictiva
y completa a que puede aspirar un fabricante:
ISO 9001, con la garantia del primer fabricante
mundial de calderas murales a gas. Ademas
de estar fabricadas con los mejores y mas
resistentes materiales, asi como con un
perfecto acabado, estos aparatos cuentan con
un sistema automatico de seguridad antihielo
y otros dispositivos que prolongan su vida util.

Seguridad e —— ———i
Incorpora dispositivos que garantizan la
seguridad en el hogar. Unos sensores
desconectan la caldera y cortan el paso de
gas ante cualquier anomalia: obstruccion del
conducto de evacuacién de gases, falta de
llama, de agua o de electricidad, de
sobrepresion, de sobrecalentamiento, etc. La
modulacion automatica del agua caliente no
solo aporta confort sino que evita el riesgo de
guemaduras.

Disefio innovador —————
Esta caldera esta concebida con una estética
innovadora y agradable basada en un disefio
de lineas depuradas y angulos redondeados,
que permite su facil integracion en cualquier
ambiente.

Y todo ello con un exquisito respeto por el
medio ambiente, gracias a una combustion
ecologica de bajo contenido en NOx.

(*) Disponible para gas
ciudad bajo pedido.

La COMBITEK C 23 es una caldera de doble
servicio y produccion instantanea, que
proporciona calefaccion y agua caliente con
una potencia variable entre 8,7 y 23 kW. Puede
funcionar con gas™ natural o butano/propano,
dispone de encendido piezoeléctrico, con piloto,
y esta disefiada para su empleo con todo tipo
de griferias.

Economia

Permite un bajo consumo de gas gracias a su
intercambiador de alto rendimiento y a la modu-
lacion continua en ACS,, que ajusta la potencia
de la llama en funcién de las necesidades del
usuario. La posibilidad de proporcionar agua
caliente en demandas minimas (hasta 3 I/min)
evita gastos innecesarios de agua y supone un
importante ahorro en la factura del gas.

Confort

Aporta un confort en calefaccion regulable por
el usuario entre 38 y 90°C.

Consigue una gran estabilidad en la temperatura
del agua caliente gracias a un innovador circuito
electronico de tecnologia propia. Esta
estabilidad se da incluso en condiciones
desfavorables, como aperturas de diferentes
grifos o variaciones bruscas de caudal. Se
evitan los desagradables sobresaltos cuando
se abre otro grifo en la vivienda.

Sencillez de manejo

y mantenimiento

El usuario no necesita aprender programaciones
complicadas. Los mandos son sencillos, de
comodo manejo y estan sefalizados por picto-
gramas de facil comprension.




La caldera mixta COMBITEK C 23, de tiro natural y alto rendimiento, suministra agua caliente
instantanea y calefaccion, con un importante ahorro en el consumo de gas. Su potencia es
de 23 kW en la produccion de agua caliente y calefaccion.

Incorporan un intercambiador de calor en cobre de alta pureza de 0,8 mm de espesor con
doble serpentin. Su quemador atmosférico en acero inoxidable, de silencioso funcionamiento,
logra un alto rendimiento.

La vélvula de tres vias protege la bomba y el intercambiador de bloqueos y choques térmicos,
prolongando la vida del aparato.

Equipan una bomba aceleradora con desgasificador centrifugo y purgador automético, que
proporciona una respuesta rapida y un bajo nivel sonoro.

El by-pass automatico-regulable, que actia de vélvula de presion diferencial, se adapta a
todo tipo de instalaciones.
La COMBITEK C 23 se beneficia de evoluciones tecnolédgicas e industriales importantes

como son:

La nueva regulacién de agua caliente sanitaria asegura una estabilidad en la temperatura
de + 0,2 °C. Es regulable automaticamente entre 38 y 65°C.

Modificacion de la arquitectura interior que permite un acceso mas fécil y rapido a los_
componentes interiores de la caldera, con el consiguiente ahorro de tiempo en el montaje
y operaciones de mantenimiento.

Precableado eléctrico de fabrica, cada aparato se suministra con un cable de dos metros
de longitud.

Una Flaca de conexiones completa y totalmente equipada, que permite comprobar la
instalacion sin necesidad de disponer del aparato.

~ ACCESORIOS: w

Termostato ambiente.

L
Termostatos programables.

SD 2000

SD 4002
diario semanal

Opcion Super Confort de agua caliente sanitaria, con acumuladores
SDK 75 (75 litros), SDK 100 (100 litros) y SDK 150 (150 litros).

Su configuracion permite la comprobacion de la instalacion
sin necesidad de disponer de la caldera. Se suministra con
todos sus componentes preinstalados. Desde su origen en
1963 sus posiciones relativas y distancias mutuas han
permanecido invariables, Este hecho facilita la operacién de
sustitucién de calderas antiguas por nuevos modelos. Las
conexiones eléctricas se realizan en el interior de la caldera.

@ Retorno de radiadores (3/4" gas) con llave de llenado y
tornillo de cierre. Racord de cobre recto para tubo 20 x 27.

@ Llegada de agua fria con tapén de vaciado y tornillo de
cierre. Racord de cobre recto para tubo 15 x 21.

@ |da de calefaccion (3/4" gas) con tornillo de cierre, llave
de vaciado y valvula de seguridad. Racord de cobre recto
para tubo 20 x 27.

@ Salida de agua caliente sanitaria. Racord de cobre recto
para tubo 15 x 21.

& Llegada de gas (3/4" gas). Racord de cobre acodado.
Gas Natural: 16 x 18, Gas Butano/Propano: 12 x 14, Gas
Ciudad: 20 x 22.



Muestros servicios comerciales
estan a su disposicion en:

eAlbacete
eAlicante
eAlmeria

e Asturias

e Avila
eBarcelona
eBadajoz
eBilbao
eBurgos
eCaceres

e Cadiz
eCastellon
sCiudad Real
eCordoba
eCuenca
eGirona
sGranada
eGranollers
eGuadalajara
eHuesca
®Jaén

¢la Corufia
eLedn
eLogrofio
eLugo
elleida
eMadrid
eMalaga
eManresa
eMurcia

eP. Mallorca
ePamplona
eSalamanca
sSantander
eSan Sebastian
eSegovia
eSevilla
eTarragona
eToledo
e\alencia
*Valladolid
aVic

*Vigo
eVitoria
eZaragoza

967 23 87 97
96 517 42 46
950 27 09 55
98 530 10 30
983 47 55 00
93 336 52 00
924 3108 02
94 489 62 00
947 29 10 92
924 3108 02
95 468 02 88
96 152 23 42
926 23 23 06
957 32 13 88
926 23 23 06
972 40 55 21
958 46 83 96
93 879 28 53
917540150
974 22 39 37
953 6017 29
98163 91 24
987 26 15 42
941 23 40 85
9822277 36
973224504
917540150
952334317
938730978
968 20 29 67
9717575 28
948 26 25 86
923 23 26 41
942 33 87 32
943 21 65 64
983 47 55 00
95 468 02 88
9772451 1M
926 23 23 06
96 152 23 42
983 47 5500
93 886 00 40
986 20 25 12
945 22 61 08
976 38 62 15

www.saunierduval.com

Saunier Duval

peso: neto 36 kg
bruto 38 kg

Encendido

cotas en mm

Piezoeléctrico

= CIRCUITO CALEFACCION
Potencia util en calefaccion.

Rendimiento sobre el P.C.I.
Temperatura ida calefaccion max.
Temperatura ida calefaccion min.
Vaso de expansion, capacidad util
Capacidad max. de la instalacion
para una temperatura media de 75°C

Vélvula de seguridad, presién maxima de servicio

ajustable de... {kW)
a.. (kW)

(%)

(°C)

(°C)

(0

(0]
(bar)

87
23
90
90
38
5

== CIRCUITO A.C.S.
Potencia en agua caliente

automaticamente variable de ...(KW)

Temperatura max. en agua caliente
Caudal min. de funcionamiento sanitario
Caudal instantaneo (para un AT de 25°C)
Presion de alimentacion min.
Presioén de alimentacion max,

a..(kW)
(°C)
(Ifmin.)
(Ifmin.)
(bar)
(bar)

= EVACUACION
Evacuacion gases quemados, tubo de conexion

Caudal aire nuevo
Caudal evacuacion gases quemados
Temperatura gases
Valor de los productos de la combustién
(medidos con produccion térmica nominal

y con el gas de referencia G20)

@ (mm)

(m®/h)

(g/s)

(°C)

CO (ppm)
CO:2 (%)

NOx (ppm)

<> ELECTRICIDAD
Tensién de alimentacion

Intensidad

Potencia max. absorbida

Presion disponible (kPa)
entre ida y retorno de calefaccion

50

40

30

20

10

Caudal en el circuito de calefaccion (Ifh)
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Saunier Duval se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.
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