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BSG Caldaie a Gas S.r.l.

Sede Legale, amministrativa e commerciale:
via Leopoldo Biasi, 1 - 37135 VERONA
Tel. 045.8090111 - Fax 045.8090122

Stabilimento e assistenza tecnica:
via Pravolton, 1b - 33170 PORDENONE
Tel. 0434.238382 - Fax 0434.238387

www.saviocaldaie.it

** Valori misurati con 1 metro camino coassiale Ø 60/100 mm

*** Valori misurati con 1 metro scarico + 1 metro aspirazione sdoppiato Ø 80 mm (G20)

DATI TECNICI

NEW NOx 24S 28S

RISCALDAMENTO

Potenza utile kW 24,2 28,0

Portata termica kW 26,0 30,1

Potenza utile minima kW 11,6 13,6

Rendimento al 100% del carico % 93,1 93,0

Rendimento al 30% del carico % 90,6 90,9

Rendimento al carico minimo % 90,6 90,9

Rendimento stelle (Dir. Rend. 92/42 CEE e D.Lgs. 311/06) n° ★★★ ★★★

Temperatura massima / minima ° C 80 / 38 80 / 38

Capacità vaso di espansione l 8 8

Prevalenza utile a valle del generatore (1000 l/h) bar / kPa 0,20 / 20 0,20 / 20

Pressione massima / minima bar 3 / 0,3 3 / 0,3

SANITARIO

Potenza utile kW 24,2 28,0

Potenza utile minima kW 11,6 13,6

Temperatura massima / minima ° C 55 / 35 55 / 35

Pressione massima / minima bar 10 / 0,3 10 / 0,3

Portata massima Δt = 25 K l/min 13,9 16,1

Portata minima l/min 2,5 2,5

ALTRI DATI

Grado di protezione elettrica IP X4D X4D

Tensione / Potenza elettrica V 230 / 150 230 / 150

Altezza x Larghezza x Profondità mm 803 x 400  x 350 803 x 400 x 350

Peso kg 41 43

Lunghezza max scarico fumi coassiale Ø 60/100 mm m 4 4

Perdita per inserimento curva 90° / 45° (Ø 60/100 mm) m 1 / 0,50 1 / 0,50

Lunghezza max scarico fumi sdoppiato Ø 80+80 mm m 7+7 12,5 + 12,5

Perdita per inserimento curva 90° / 45° (Ø 80+80 mm) m 1,65 / 0,90 1,65 / 0,90

Portata massica fumi max / min*** kg/s 0,0203 / 0,0248 0,0248 / 0,0255

Portata massica aria max / min*** kg/s 0,0198 / 0,0245 0,0242 / 0,0252

Temperatura fumi max*** °C 110 103

Perdita termica verso l’ambiente attraverso l’involucro con bruciatore in funzione** % 0,9 1,0

Perdita termica al camino con bruciatore in funzione** % 6,0 6,0

Perdita termica al camino con bruciatore spento** % 0,2 0,2

CO2 nominale / minimo*** % 5,3 / 2,1 5,0 / 2,4

O2 nominale / minimo*** % 11,5 / 17,2 12,0 / 16,7

Classe NOx 5 5



New NOx massimo comfort rispettando l’ambiente

La nuova caldaia murale New NOx rappresenta il perfetto connubio 
tra l’esigenza di un prodotto a basse emissioni inquinanti e l’esigen-
za di massimo comfort domestico sia in termini di riscaldamento 
che di produzione di acqua calda sanitaria. La caldaia è dotata di un 
particolare bruciatore raffreddato ad acqua che consente di ottene-
re una combustione perfetta, un alto rendimento dell’apparecchio e 
una bassissima emissione di sostanze inquinanti quali, ad esempio, 
gli NOx responsabili delle piogge acide (circa 80% in meno di NOx 
e 50% in meno di CO in confronto ad una caldaia tradizionale).

Le caldaie Savio sono certificate CE in quanto riconosciute ufficialmente rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Direttive Euro-
pee 90/396 (sicurezza gas) e 73/23 (bassa tensione) che regolamentano la materia.
Sono state inoltre superate le verifiche previste dalle Direttive:

92/42 (rendimenti) riconosciute ad Alto Rendimento ★★★ 
89/396 (compatibilità elettromagnetica) sia per quanto riguarda l’immunità che la non emissione di radiodisturbi.

•
•

Caldaie murali a gas a basse emissioni inquinanti
Massimo comfort rispettando l’ambiente

NEW NOx

Caratteristiche tecniche

New NOx rende facile la sostituzione

Rispondendo alla normativa che consente lo scarico fumi diretta-
mente in facciata per le caldaie a basse emissioni inquinanti, New 
NOx rappresenta una valida alternativa alla sostituzione di caldaie 
esistenti per le quali lo scarico in canna fumaria sia difficoltosa.*

Massima semplicità massimo comfort

La New NOx nell’elegante estetica, riservata alle caldaie tecnologi-
camente più avanzate dell’offerta Savio, si adatta a qualsiasi am-
biente mantenendo comunque un quadro di comando semplice ed 
immediato.

Assistenza Savio:
L’assistenza Savio è garantita da una rete capillare nazionale di centri di assistenza la cui lista si trova a corredo del prodotto oppure sul 
nostro sito internet
www.saviocaldaie.it.
É inoltre disponibile un filo diretto con i tecnici di sede.

 Alti rendimenti (★★★ conforme Dir. Rend. 92/42 CEE e al D.Lgs. 
311/06)

 Scambiatore primario lamellare (brevetto SAVIO) con elevata 
superficie di scambio e doppia circolazione

 Bruciatore raffreddato ad acqua (Classe NOx 5) secondo 
direttiva EN 297

 Pannello comandi a scomparsa, con manopole ergonomiche e 
led luminosi per visualizzare diagnostica guasti e stato di blocco

 Pannello comandi semplice ed elettronica al servizio 
dell’impianto che consente di regolare:
  Frequenza di riaccensione del  bruciatore
  Post circolazione del circolatore
  Modalità del circolatore
  Pressione di accensione
  Potenza in riscaldamento
e che consente di gestire:
   Test giornaliero del circolatore
  Funzione antigelo
  Funzione spazzacamino

 By-pass automatico
 Circolatore con motore sincrono (pressione costante al variare 
delle perdite di carico e consumo elettrico ridotto)

 Gruppo idraulico in composito (brevetto Savio)
 Grado di protezione IPX4D
 Immunità dai radiodisturbi
 Predisposizione per sonda esterna e comando remoto

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
Accessori

 Comando remoto
 Sonda esterna
 Dima di posizionamento attacchi multiuso
 Cronotermostato a fili o via radio

•
•
•
•

Dimensioni e attacchi

 Scambiatore primario
 Bruciatore basso NOx
 Valvola gas
 Vaso di espansione
 Circolatore
 Flussostato riscaldamento
 Valvola a tre vie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Valvola di sicurezza
 Flussostato acqua sanitaria
 Scambiatore secondario
 Valvola by-pass
 Pressostato fumi
  Ventilatore

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Legenda
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Prevalenza residua circolatore Dimensioni per il montaggio della staffa 
supporto caldaia
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MR - mandata riscaldamento
US - uscita sanitario
ES - entrata sanitaria
RR - ritorno riscaldamento

174204

95

Posizione asse camino

* Previa verifica diverse disposizioni locali

Grafico prevalenza residua


