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Caratteristiche tecniche e dimensioni
La targhetta dati tecnici è posta sotto al man-
tello frontale a fianco del pannello comandi.

2.3 -DATI DI FUNZIONAMENTO (UNI 10348) /
CARATTERISTICHE GENERALI
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CALDAIA TIPO MODULEX
Categoria della caldaia II

2H3P

Portata termica nominale su P.C.I. Qn kW
Portata termica minima    su P.C.I. Qmin kW
Potenza utile nominale (Tr  60 / Tm 80 °C) Pn kW
Potenza utile minima (Tr 60 / Tm 80 °C) Pn min kW
Potenza utile nominale (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond kW
Potenza utile minima (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond min kW
Rendimento a potenza nominale (Tr  60 /  Tm 80°C) %
Rendimento a potenza minima (Tr  60 /  Tm 80°C) %
Rendimento a potenza nominale (Tr  30 /  Tm 50°C) %
Rendimento al potenza minima (Tr  30 / Tm 50°C) %
Rendimento al 30 % del carico (Tmedia  50°C) %
Rendimento al 30 % del carico (Tr 30°C) %
Classe di rendimento secondo direttiva 92/42 CEE
Rendimento richiesto secondo 92/42 CEE (100%) %
Rendimento richiesto secondo 92/42 CEE (30%) %
Rendimento di combustione a carico nominale %
Rendimento di combustione a carico ridotto %
Perdite al mantello (Q min.) %
Perdite al mantello (Q nom.) %
Temperatura fumi netta tf-ta (min) °C
Temperatura fumi netta tf-ta (max) °C
Portata massica fumi (min) kg/h
Portata massica fumi (max) kg/h
Eccesso aria %
CO

2 
(min) %

CO
2 
(max) %

NO
X 
(valore ponderato secondo EN 297A3) mg/kWh

Classe di NO
X

Perdite al camino con bruciatore funzionante (min) %
Perdite al camino con bruciatore funzionante (max) %
Perdite al camino con bruciatore spento %
Portata d'acqua  alla potenza nominale (ΔT 20°C) l/h
Pressione minima del circuito riscaldamento bar
Pressione massima del circuito riscaldamento bar
Contenuto d'acqua l
Consumo gas metano G20 (p.alim. 20 mbar) a Qn m3/h
Consumo gas metano G20 (p.alim. 20 mbar) a Qmin m3/h
Consumo gas G25 (p.alim. 20/25 mbar) a Qn m3/h
Consumo gas G25 (p.alim. 20/25 mbar) a Qmin m3/h
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qn kg/h
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qmin kg/h
Massima pressione disponibile base camino Pa
Produzione di condensa kg/h
Emissioni
CO    con 0% di O

2
 nei fumi ppm

NO
x
   con 0% di O

2
 nei fumi ppm

Sonore dBA
Dati elettrici
Tensione di alimentazione / Frequenza V/Hz
Fusibile sull'alimentazione A (F)
Potenza massima / minima assorbita W
Grado di protezione IP
Consumo in stand-by W
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Caratteristiche tecniche e dimensioni

2.3 - DATI DI FUNZIONAMENTO (UNI 10348) CARATTERISTICHE GENERALI
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CALDAIA TIPO SUPERMODULEX
Categoria caldaia       II

2H3P

Portata termica nominale su P.C.I. Qn kW
Portata termica minima    su P.C.I. Qmin kW
Potenza utile nominale (Tr  60 / Tm 80 °C) Pn kW
Potenza utile minima (Tr 60 / Tm 80 °C) Pn min kW
Potenza utile nominale (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond kW
Potenza utile minima (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond min kW
Rendimento a potenza nominale (Tr  60 /  Tm 80°C) %
Rendimento a potenza minima (Tr  60 /  Tm 80°C) %
Rendimento a potenza nominale (Tr  30 /  Tm 50°C) %
Rendimento al potenza minima (Tr  30 / Tm 50°C) %
Classe di rendimento secondo direttiva 92/42 CEE
Rendimento di combustione a carico nominale %
Rendimento di combustione a carico minimo %
Perdite al mantello con bruciatore spento %
Perdite al mantello con bruciatore funzionante %
Perdite al camino con bruciatore funzionante %
(*) Temperatura fumi netta tf-ta (max) °C
Portata massica fumi (max) kg/h
Eccesso aria %
(**) CO2 (min/max)

NO
X 
(valore ponderato secondo EN 15420) mg/kWh

Classe di NO
X

Portata d'acqua  alla potenza nominale (ΔT 20°C) l/h
Pressione minima del circuito riscaldamento bar
Pressione massima del circuito riscaldamento bar
Contenuto d'acqua l
Consumo gas metano G20 (p.alim. 20 mbar) a Qn m3/h
Consumo gas metano G20 (p.alim. 20 mbar) a Qmin m3/h
Consumo gas G25 (p.alim. 20/25 mbar) a Qn m3/h
Consumo gas G25 (p.alim. 20/25 mbar) a Qmin m3/h
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qn kg/h
Consumo gas propano (p.alim. 37/50 mbar) a Qmin kg/h
Massima pressione disponibile base camino Pa
Produzione di condensa max kg/h
Emissioni
CO    con 0% di O

2
 nei fumi ppm

NO
x
   con 0% di O

2
 nei fumi ppm

Sonore dBA
Dati elettrici
Tensione di alimentazione / Frequenza V/Hz
Fusibile sull'alimentazione A (F)
Potenza massima W
Grado di protezione IP
Consumo in stand-by W
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23,94
98,21
92,4

102,4
108,8

4
97,42
98,43

0,2
0,1
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La targhetta dati tecnici si trova sotto al man-
tello ed è posizionata sul retro della staffa di
supporto schede.

(*) Temperatura Ambiente = 20°C
(**)Vedi tabella ‘’UGELLI - PRESSIONI’’


