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Perdite di calore al camino con bruciatore funzionante (Qn/Qr) a 80/60°C % 2,9/1,9
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Caratteristichedimensionali

Dimensioni unità incasso H x L x P (coperchio) mm 2200 x 950 x 250 (100)

Peso sola unità da incasso Kg 45,5

Peso unità bollitore (vuoto / pieno) Kg 24,5 / 168,5

Temperatura di funzionamento (min/max) (senza resistenza antigelo opzionale) °C 0 / 50

Temperatura di funzionamento (min/max) (con resistenza antigelo opzionale) °C -15 / 50

Caratteristicheelettriche

Tensione/Frequenza (tensione nominale) V / Hz 230 / 50

Potenza assorbita (senza caldaia e kit antigelo / con kit antigelo) W 100 / 200

Capacità di prelievo acqua calda a 45°C (con carica solare dell’ accumulo a 70°C;  acqua in ingresso 15°C) l/10min 190

Dati sanitario

Capacità accumulo sanitario l 150

Pressione max. sanitario bar 6

Vaso espansione sanitario l 8

Campo di selezione temperatura °C 30 - 55

Regolazione di fabbrica valvola termostatica °C 48

Temperatura max. acqua in ingresso alla valvola termostatica °C 95

Dati solare   

Vaso espansione solare l 25

Vaso di protezione solare (integrato nel vaso espansione) l 10

Capacità serpentino unità bollitore l 3,8

Collegamenti idraulici

Mandata/Ritorno impianto riscaldamento Pollici 3/4"

Entrata/Uscita acqua sanitaria caldaia - impianto sanitario Pollici 1/2"

Diametro Mandata/Ritorno fluido solare nella stazione solare mm 22

Attacco Gas Pollici 1/2"
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