
atmoBLOCK , turboBLOCK e Balkon

Serie pro

Caldaia murale per

riscaldamento e

produzione di acqua

calda sanitaria, per

installazione interna

ed esterna.



0,420,02Wk)nP(elanimonacimretaznetoP

7,622,22Wk)nQ(elanimonacimretatatroP

6,98,0Wk)rP(ataludomaminimacimretaznetoP

7,019,8Wk)rQ(ataludomaminimacimretatatroP

0909%elanimonaznetopallaelituocimretotnemidneR

0909%elanimonociracled%03laelituocimretotnemidneR

Perdite di calore max. al mantello 1) (Δ 1,01,0%)K05=T

5,7/0,75,7/0,7%)rP/nP(fP-etnanoiznuferotaicurbnoconimaclaetidreP

<0,1<0,1%otnepserotaicurbnoconimaclaetidreP

m)02G(onateMelanimonaznetopaomusnoC 3/h 2,3 2,8

1,28,1h/gk)03G(LPG

Pressione gas in ingr 0202rabmonateMosse

GPL (Butano/Propano) mbar 28/37 28/37

68/03178/021C°)rP/nP()onateM(imufarutarepmeT

06/4,466,34/3,85h/gk)rP/nP()onateM(imufacissamatatroP

Eccesso d’aria (Metano) (Pn/Pr) λ 1,9 / 4,2 2,0 / 4,7

Tenore O2 5,71-9,11-%)rP/nP()ihccesimuf()onateM(

Tenore di NOX 841831hWk/gm)nP(

m)A(oiggaritiderotturretni’lledattenaerA 2 0,030 0,034

6,22,2-)Z(oiggaritiderotturretniàtilatnediccaid.ffeC

5,25,2aP)imufotalociracidatidreP(ominimoiggariT

5353C°atadnaniaminimarutarepmeT

5858C°atadnaniamissamarutarepmeT

5,33,0lerotarenegledauqca’dotunetnoC

6,06,0lenoisnapseidosavàticapaC

Massimo contenuto d’acqua in impianto 2) l 120 120

1,01,0rabenoisnapse’dosavaciracerpidenoisserP

3,03,0rabotnemadlacsiroizicreseidamissamenoisserpparvoS

Campo di prelievo acqua sanitaria (Δ 5,11-5,16,9-5,1nim/l)K03=T

56-5356-53C°airatinasadlacauqcaenoizalogeridarutarepmeT

51,051,0rabacirdienoisserpaminiM

0101raboiratinasotalacirdienoisserpamissaM

05/03205/032zH/VacirtteleenoizatnemilA

0/83110/8311WPotenza elettrica totale/Potenza elettrica della pompa (max velocità)

4/3R4/3R.lloPotnemadlacsiridroccaR

2/1R2/1R.lloPairatinasauqcaidroccaR

4/3R4/3R.lloP)mm1x21LPG(sagidroccaR

008/007008/007mm)noklaBorp/orp(azzetlA

Profondità mm 300 300

Larghezza mm 410 410

031011mmØitsubmocsagociracsodroccaR

Peso kg 29 30

Grado di protezione IP X4D X4D

Certificazione CE 85BQ0288 85BQ0288

Dati tecnici pro VMW IT
240/3-3M

Unità VMW IT
200/3-3M (B)

Dati tecnici

atmoBLOCK pro / pro Balkon

1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d’installazione

2) Per impianti con contenuti d’acqua maggiore, prevedere un vaso di espansione supplementare

Gli apparecchi sono omologati per funzionare anche con miscela 50 Vol. % Propano - 50 Vol. % Aria

Camera aperta Tiraggio naturale Tipo B11BS Cat. II2H3+
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1 Ritorno riscaldamento R 3/4’’ 
2 Raccordo acqua fredda R 1/2”
3 Raccordo gas R 3/4’’ 
4 Raccordo acqua calda R 1/2’’
5 Andata riscaldamento R 3/4’’
6 Staffa di sostegno apparecchio
7 Raccordo per il condotto di 

scarico fumi
X Ritorno riscaldamento R 3/4’’
Y Raccordo gas R 3/4’’ 
Z Andata riscaldamento R 3/4’’

Nota: X, 2, Y, 4, Z per impianti già 
esistenti Vaillant 
1, 2, 3, 4, 5  per nuovi
impianti.

1 Ritorno riscaldamento R 3/4’’ 
2 Raccordo acqua fredda R 1/2”
3 Raccordo gas R 3/4’’ 
4 Raccordo acqua calda R 1/2’’
5 Andata riscaldamento R 3/4’’
6 Staffa di sostegno apparecchio
7 Raccordo per il condotto di 

scarico fumi
X Ritorno riscaldamento R 3/4’’
Y Raccordo gas R 3/4’’ 
Z Andata riscaldamento R 3/4’’

Nota: X, 2, Y, 4, Z per impianti già 
esistenti Vaillant 
1, 2, 3, 4, 5  per nuovi
impianti.

Dati tecnici

atmoBLOCK pro
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VMW atmoBLOCK pro Balkon

VMW atmoBLOCK pro

Modelli

VMW IT 200/3-3M 180 110

VMW IT 240/3-3M 180 130

C mmB mm

Modelli

VMW IT 200/3-3M B 180 110

VMW IT 240/3-3M B 180 130

C mmB mm



Dati tecnici pro VMW IT
242/4-3M

Unità VMW IT
202/4-3M (B)

Dati tecnici

turboBLOCK pro / pro Balkon

7,320,02Wk)nP(elanimonacimretaznetoP

5,526,12Wk)nQ(elanimonacimretatatroP

6,98,0Wk)rP(ataludomaminimacimretaznetoP

7,019,8Wk)rQ(ataludomaminimacimretatatroP

397,29%elanimonaznetopallaelituocimretotnemidneR

4,194,29%elanimonociracled%03laelituocimretotnemidneR

Perdite di calore max. al mantello 1) (Δ 2,02,0%)K05=T

0,21/5,70,21/5,7%)rP/nP(fP-etnanoiznuferotaicurbnoconimaclaetidreP

<0,1<0,1%otnepserotaicurbnoconimaclaetidreP

m)02G(onateMelanimonaznetopaomusnoC 3/h 2,3 2,8

1,28,1h/gk)03G(LPG

Pressione gas in ingr 0202rabmonateMosse

GPL (Butano/Propano) mbar 28/37 28/37

09/03109/531C°)rP/nP()onateM(imufarutarepmeT

06/4,462,74/8,15h/gk)rP/nP()onateM(imufacissamatatroP

Eccesso d’aria (Metano) (Pn/Pr) λ 1,7/8,5 1,7/4,2

Tenore CO2 3,2/20,63,2/7,6%)rP/nP()ihccesimuf()onateM(

Tenore di NOX 221-hWk/gm)nP(

5353C°atadnaniaminimarutarepmeT

5858C°atadnaniamissamarutarepmeT

5,30,2lerotarenegledauqca’dotunetnoC

6,06,0lenoisnapseidosavàticapaC

1,01,0rabenoisnapseidosavledaciracerpidenoisserP

Massimo contenuto d’acqua in impianto 2) l 120 120

3,03,0rabotnemadlacsiroizicreseidamissamenoisserpparvoS

Campo di prelievo acqua sanitaria (Δ 5,11-5,16,9/5,1nim/l)K03=T

56-5356-53C°airatinasadlacauqcaenoizalogeridarutarepmeT

51,051,0rabacirdienoisserpaminiM

0101raboiratinasoizicreseidamissamenoisserpparvoS

05/03205/032zH/VacirtteleenoizatnemilA

5/83415/8331W

4/3R4/3R.lloPotnemadlacsiridroccaR

2/1R2/1R.lloPairatinasauqcaidroccaR

4/3R4/3R.lloP)mm1x21LPG(sagidroccaR

Altezza mm 700 700

Profondità mm 300 300

Larghezza mm 410 410

Raccordo scarico gas combusti/aspirazione

elaissaocetnerubmocaira 3) Ø mm 60/100 60/100

Peso kg 35 36

Grado di protezione IP X4D X4D

Certificazione CE 0694BR1060 0694BR1060

Camera stagna Munita di ventilatore Tipo C12, C32, C42, C52, C82 Cat. II2H3+
Camera aperta Munita di ventilatore Tipo B22
1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d’installazione
2) Per impianti con contenuti d’acqua maggiore, prevedere un vaso d’espansione supplementare
3) Possibili configurazioni di scarico gas combusti/aspirazione aria comburente:

- coassiale Ø 60/100 mm - coassiale Ø 80/125 mm (con set adattatore art. 303814)
- sdoppiato Ø 80/80 mm - sdoppiato B22 Ø 80 mm (art. 303815)

Gli apparecchi sono omologati per funzionare anche con miscela 50 Vol. % Propano - 50 Vol. % Aria

Potenza elettrica totale/Potenza elettrica della pompa (max velocità)



Dati tecnici

turboBLOCK pro / pro Balkon

Misure in mm.
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1 Ritorno riscaldamento R 3/4’’ 
2 Raccordo acqua fredda R 1/2”
3 Raccordo gas R 3/4’’ 
4 Raccordo acqua calda R 1/2’’
5 Andata riscaldamento R 3/4’’
6 Staffa di sostegno apparecchio
7 Raccordo gas combusti/aria 

comburente
8 Passante a parete condotto 

gas combusti/aria comburente
X Ritorno riscaldamento R 3/4’’
Y Raccordo gas R 3/4’’ 
Z Andata riscaldamento R 3/4’’

Nota: X, 2, Y, 4, Z per impianti già 
esistenti Vaillant 
1, 2, 3, 4, 5 per nuovi
impianti.

VMW turboBLOCK pro Balkon

VMW turboBLOCK pro

Sistemi di scarico A mm

Curva a 90° da 224
60 /100 mm 
Sdoppiatore 80/80 mm 259
+ curva 90° da 80 mm 
(ripresa aria consentita 
a dx o sx)  
Adattatore B22 80 mm 289

+ curva 90° da 80 mm 
ripresa aria nel locale 
d’installazione 
Adattatore da 60/100 mm 300
a 63/96 mm + curva 90°
63/96 mm  
Adattatore da 60/100 mm 379
a 80/125 mm con raccolta 
condensa +curva 90° 
80/125 mm  
Sdoppiatore 80/80 mm 414
+ set raccogli condensa 
+ curva 90° da 80  mm 
Adattatore B22 80 mm 444

+ set raccogli condensa
+ curva 90° da 80 mm
ripresa aria nel locale 
d’installazione

Quota A asse staffa caldaia
asse curva 90°

1 Ritorno riscaldamento R 3/4’’ 
2 Raccordo acqua fredda R 1/2”
3 Raccordo gas R 3/4’’ 
4 Raccordo acqua calda R 1/2’’
5 Andata riscaldamento R 3/4’’
6 Staffa di sostegno apparecchio
7 Raccordo gas combusti/aria 

comburente
8 Passante a parete condotto 

gas combusti/aria comburente
X Ritorno riscaldamento R 3/4’’
Y Raccordo gas R 3/4’’ 
Z Andata riscaldamento R 3/4’’

Nota: X, 2, Y, 4, Z per impianti già 
esistenti Vaillant 
1, 2, 3, 4, 5 per nuovi
impianti.
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2. Velocità1. Velocità

Prevalenza residua per l’impianto

Diagramma pompa

Serie pro
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