
Dati tecnici aqua VMI IT 
242-7

VMI IT 
282-7 (B)

VMI IT 
322-7

Unità

01,1301,8252Wk)nP(elanimon acimret aznetoP

4,3302,037,62Wk)nQ(elanimon acimret atatroP

9,014,012,9Wk)rP(ataludom aminim acimret atatroP

Portata termica minima modulata (Qr) kW 10,6 12,4 13,0

1,393,397,39%elanimon aznetop alla elitu ocimret otnemidneR

6,095,096,09%elanimon ocirac led %03 la elitu ocimret otnemidneR

Perdite di calore max. al mantello1) (ΔT = 50 K) % 1,5 1,5 1,5

Perdite al camino con bruciatore funzionante-Pf (Pn/Pr) % 6,6/11,8 6,6/11,8 6,6/11,8

<0,1 <0,1%otneps erotaicurb noc onimac la etidreP

Consumo a potenza nominale Metano(G20) m3/h 2,8 3,3 3,7

GPL(G30) kg/h 2,1 2,4 2,7

Pressione gas in ingr 020202rabmonateMosse

GPL (Butano/Propano) mbar 30/37 30/37 30/37

001/03179/52109/911C°)rP/nP()onateM( imuf arutarepmeT

Portata massica fumi (Metano) (Pn/Pr) kg/h 59/52 66/61 76/68

Eccesso d’aria (Metano) (Pn/Pr) λ 1,5/4 1,6/4,2 1,4/4,8

Tenore CO2 (Metano)   (fumi secchi) (Pn/Pr) % 6,4/2,2 6,7/2,5 7,2/2,6

Prevalenza residua per l’impianto 2) mbar 250 250 200

535353C°atadna ni aminim arutarepmeT

Temperatura massima in andata 3) °C 82 82 82

0,45,35,3lotnemadlacsir otal erotareneg led auqca’d otunetnoC

010101lotnemadlacsir enoisnapse id osav àticapaC

57,057,057,0rabenoisnapse id osav led aciracerp id enoisserP

Massimo contenuto d’acqua in impianto 4) l 180 180 180

333rabotnemadlacsir oizicrese id amissam enoisserpparvoS

Campo di prelievo acqua sanitaria (in istantaneo) (ΔT = 30K) l/min 1,5-11,5 1,5 - 13,4 1,5-15,0

2,051,051,0raboiratinas otal acirdi enoisserp aminiM

010101raboiratinas otal acirdi enoisserp amissaM

020202l enoizacifitarts a reliob àticapaC

565656C°olumucca’llen adlac auqca amissam arutarepmeT

Prelievo continuo acqua calda miscelata a Δ )23( 277)82( 517)42( 095)Wk( h/l K53 = T

Massimo prelievo acqua calda miscelata a ΔT = 30K nei primi 10 min l/10 min 145 164 179

56/0556/0556/05C°)xam/nim( oiratinas ni arutarepmet id opmaC

05/03205/03205/032zH/Vacirttele enoizatnemilA

851051051Welatot atibrossa acirttele aznetoP

Potenza elettrica assorbita dalla pompa riscaldamento W 95 95 95

264545Werotalitnev lad atibrossa acirttele aznetoP

4/3 R4/3 R4/3 R.lloPotnemadlacsir idroccaR

2/1 R2/1 R2/1 R.lloP airatinas auqca idroccaR

4/3 R4/3 R4/3 R.lloP)mm1 x 21 LPG(sag idroccaR

044/005/008044/005/008044/005/008mmazzehgraL / àtidnoforP / azzetlA

Raccordo scarico gas combusti/aspirazione aria comburente  coassiale5) Ø mm 60/100 60/100 60/100

857555gkoseP

D4XD4XD4XPIenoizetorp id odarG

960ECenoizacifitreC 4BR1119 0694BR1119 0694BR1119

Dati tecnici

aquaBLOCK / aquaBLOCK Balkon a camera stagna

Camera stagna   Munita di ventilatore   Tipo C12, C32, C42, C52, C82 Cat. II2H3+

Camera aperta   Munita di ventilatore   Tipo B22

1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d’installazione
2) By-pass in caldaia tarato a 250 mbar
3) Mediante diagnostica Tmax = 87°C
4) Per impianti con contenuti d’acqua maggiore, prevedere un vaso d’espansione supplementare
5) Possibili configurazioni di scarico gas combusti/aspirazione aria comburente: - coassiale Ø 60/100 mm - coassiale Ø 80/125 mm 

(con set adattatore art.art. 303814) - sdoppiato Ø 80/80 mm - sdoppiato B22 Ø 80 mm (art. 303815)

Gli apparecchi sono omologati per funzionare anche con miscela 50 Vol.% Propano - 50 Vol.% Aria
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