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VITODENS 100-W WB1B 8,4 24,3 8,2 23,7 97,6% 97,9% 107,0% 108,5% 119 50 59 41,1 250 - 10 15 <50 35 15 14,6 5 1,9% 0,6% <0,1 0,5% 1,5% <50 <40 - - - -

VITODENS 100-W WB1B 10,3 32,7 10,0 31,9 97,6% 97,1% 107,0% 108,9% 167 65 92 56,9 250 - 10 15 <50 50 20 17,6 5 1,9% 0,8% <0,1 0,5% 2,1% <50 <40 - - - -

VITODENS 100-W WB1C 6,1 24,3 5,9 23,7 97,6% 96,7% 107,0% 106,6% 104 45 49 41,1 250 - 10 15 <50 31 13 14,6 5 1,9% 0,9% <0,1 0,5% 2,4% <50 <40 - - - -

VITODENS 100-W WB1C 8,2 32,6 8,0 31,9 97,8% 97.6% 107,0% 107,3% 141 60 71 56,9 250 - 10 15 <50 43 16 17,6 5 1,8% 0,9% <0,1 0,4% 1,5% <50 <40 - - - -

VITODENS 100-E AB1B 7,4 24,3 7,2 23,7 97,6% 97,3% 107,0% 106,7% 145 50 59 41,1 250 - 10 15 <50 44 15 14,6 5 1,9% 0,8% <0,1 0,5% 1,9% <50 <40 - - - -

VITODENS 141-E AS1A 7,4 24,3 7,2 23,7 97,6% 97,3% 107,0% 106,7% 275 50 59 41 250 - 10 15 <50 83 15 14,6 5 1,9% 0,8% <0,1 0,5% 1,9% <50 <40 30 1,39 0,04 150

VITODENS 111-W B1LA 6,1 24,3/30,5 5,9 23,7 97,6% 96,7% 107,0% 106,6% 160 45 49 41,1 250 - 10 15 <50 49 13 14,6 5 1,9% 0,9% <0,1 0,5% 2,4% <50 <40 15 0,4 0,04 46

VITODENS 111-W B1LA 8,2 32,6/34,9 8,0 31,8 97,8% 97.6% 107,0% 107,3% 185 60 71 56,9 250 - 10 15 <50 56 16 17,6 5 1,8% 0,8% <0,1 0,4% 1,6% <50 <40 15 0,4 0,04 46

VITODENS 200-W WB2C H 4,5 17,9 4,3 17,2 96,1% 95,6% 106,1% 107,1% 110 30 70 33,3 250 5,7 8 15 <50 23 11 8,4 5 3,1% 1,3% <0,1 0,8% 3,2% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C H 6,2 24,7 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,2% 107,2% 115 35 70 47,3 250 5,7 10 15 <50 25 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C H 8,3 33,0 8,0 31,7 96,1% 96,4% 106,1% 107,6% 115 35 70 63,2 250 5,7 10 15 <50 25 18 15,7 5 3,2% 1,0% <0,1 0,8% 2,6% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C H 16,1 42,2 15,4 40,7 96,4% 95,7% 107,0% 107,6% 56 50 - 81,2 250 5,7 5 5 <50 20 16 31,1 5 2,8% 1,2% <0,1 0,7% 3,1% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C H 16,1 56,2 15,4 54,4 96,8% 95,7% 106,8% 107,8% 82 75 - 110,6 250 5,7 10 10 <50 25 23 31,1 5 2,6% 1,2% <0,1 0,6% 3,1% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C H 28,1 75,0 27,0 72,6 96,8% 96,1% 106,7% 108,1% 105 95 - 147,5 250 5,7 5 5 <55 32 30 55,8 5 2,6% 1,1% <0,1 0,6% 2,8% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C H 28,1 98,5 27,0 95,6 97,1% 96,1% 106,6% 108,7% 150 140 - 193,3 250 5,7 10 10 <55 45 42 55,8 5 2,4% 1,1% <0,1 0,6% 2,8% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C K 6,2 24,7/30,5 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,3% 107,2% 115 35 70 47,3 250 5,7 8 15 <50 25 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 - - - -

VITODENS 200-W WB2C K 8,3 32,6/34,9 8,0 31,7 96,1% 96,4% 106,2% 107,6% 115 35 70 70,0 250 5,7 10 15 <50 25 18 15,7 5 3,1% 1,0% <0,1 0,8% 2,6% <30 <50 - - - -

VITODENS 222-W WS2B 6,2 24,7/30,5 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,3% 107,2% 150 35 70 47,3 250 5,7 10 15 <50 60 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 15 0,4 0,04 46

VITODENS 222-W WS2B 8,3 32,6/34,9 8,0 31,7 96,1% 96,4% 106,2% 107,6% 150 35 70 70,0 250 5,7 10 15 <50 60 18 15,7 5 3,1% 1,0% <0,1 0,8% 2,6% <30 <50 15 0,4 0,04 46

VITODENS 222-F FS2B 4,5 17,9 4,3 17,2 96,1% 95,6% 106,1% 107,1% 155 30 70 33,3 250 5,7 8 15 <50 100 11 8,4 5 3,1% 1,3% <0,1 0,8% 3,2% <30 <50 30 0,94 0,04 100

VITODENS 222-F FS2B 6,2 24,7/30,5 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,3% 107,2% 160 35 70 47,3 250 5,7 10 15 <50 105 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 30 0,94 0,04 100

VITODENS 222-F FS2B 8,3 32,6/34,9 8,0 31,7 96,1% 96,4% 106,2% 107,6% 180 35 70 70 250 5,7 10 15 <50 125 18 15,7 5 3,1% 1,0% <0,1 0,8% 2,6% <30 <50 30 1,21 0,04 130

VITODENS 222-F FR2B 4,5 17,9 4,3 17,2 96,1% 95,6% 106,1% 107,1% 120 30 70 47,3 250 5,7 10 15 <50 80 11 8,4 5 3,1% 1,3% <0,1 0,8% 3,2% <30 <50 30 1,21 0,04 130

VITODENS 222-F FR2B 6,2 24,7/30,5 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,3% 107,2% 125 35 70 70 250 5,7 10 15 <50 85 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 30 1,21 0,04 130

VITODENS 242-F FB2B 4,5 17,9 4,3 17,2 96,1% 95,6% 106,7% 107,1% 210 30 70 33,3 250 5,7 8 15 <50 127 11 8,4 5 3,1% 1,3% <0,1 0,8% 3,1% <30 <50 30 1,67 0,04 170

VITODENS 242-F FB2B 6,2 24,7/30,5 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,3% 107,2% 215 35 70 47,3 250 5,7 8 15 <50 130 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 30 1,67 0,04 170

VITOSOLAR 200-F B2VA 4,5 17,9 4,3 17,2 96,1% 95,6% 106,7% 107,1% 210 30 70 33,3 250 5,7 8 15 <50 127 11 8,4 5 3,1% 1,3% <0,1 0,8% 3,1% <30 <50 30 2,05 0,04 220

VITOSOLAR 200-F B2VA 6,2 24,7/30,5 5,9 23,7 96,0% 95,2% 105,3% 107,2% 215 35 70 47,3 250 5,7 8 15 <50 130 13 11,8 5 3,2% 1,4% <0,1 0,8% 3,5% <30 <50 30 2,05 0,04 220

VITODENS 300-W B3HA 1,8 10,5/16,7 1,7 10,1 96,2% 94,4% 105,50% 105,50% 70 25 37 29,7 250 5,7 8 15 <50 18 8 6,4 5 3,0% 1,6% <0,1 0,8% 4,0% <16 <10 - - - -

VITODENS 300-W B3HA 1,8 17,9 1,7 17,2 96,1% 94,4% 106,20% 105,50% 70 25 37 31,8 250 5,7 8 15 <45 18 8 6,4 5 3,1% 1,6% <0,1 0,8% 4,0% <16 <10 - - - -

VITODENS 300-W B3HA 3,8 24,7 3,6 23,7 96,0% 94,7% 105,70% 105,30% 110 31 70 43,9 250 5,7 10 15 <45 20 10 8,7 5 3,2% 1,5% <0,1 0,8% 3,8% <16 <10 - - - -

VITODENS 300-W B3HA 3,8 33,3 3,6 32,0 96,1% 94,7% 105,50% 105,30% 110 31 70 59,2 250 5,7 10 15 <45 20 10 11,7 5 3,1% 1,5% <0,1 0,8% 3,8% <16 <10 - - - -

VITODENS 333-F B3TA 1,8 10,5/16,7 1,7 10,1 96,2% 94,4% 105,50% 105,50% 90 25 37 29,7 250 5,7 8 15 <45 38 8 6,4 5 3,0% 1,6% <0,1 0,8% 4,0% <16 <10 30 0,94 0,04 100

VITODENS 333-F B3TA 1,8 17,9 1,7 17,2 96,1% 94,4% 106,20% 105,50% 90 25 37 31,8 250 5,7 8 15 <45 38 8 6,4 5 3,1% 1,6% <0,1 0,8% 4,0% <16 <10 30 0,94 0,04 100

VITODENS 333-F B3TA 3,8 24,7 3,6 23,7 96,0% 94,7% 105,70% 105,30% 130 31 70 43,9 250 5,7 10 15 <45 40 10 8,7 5 3,2% 1,5% <0,1 0,8% 3,8% <16 <10 30 0,94 0,04 100

VITODENS 343-F B3UA 1,8 10,5/16,7 1,7 10,1 96,2% 94,4% 105,50% 105,50% 167 25 37 29,7 250 5,7 8 15 <45 41 8 6,4 5 3,0% 1,6% <0,1 0,8% 4,0% <16 <10 30 2,05 0,04 220

VITODENS 343-F B3UA 1,8 17,9 1,7 17,2 96,1% 94,4% 106,20% 105,50% 167 25 37 31,8 250 5,7 8 15 <45 41 8 6,4 5 3,1% 1,6% <0,1 0,8% 4,0% <16 <10 30 2,05 0,04 220

VITORODENS 200-T - 19,6 - 18,8 95,9% - 103,1% - 236 - - 31 100 - 2 2 <60 60 - - - 3,3% - <0,1 0,8% - <90 <10

VITORONDENS 200-T - 23,9 - 22,9 95,8% - 102,9% - 225 - - 38 100 - 3 4 <60 66 - - - 3,3% - <0,1 0,8% - <106 <10

VITORONDENS 200-T - 28,1 - 27,0 96,1% - 102,8% - 245 - - 46 100 - 5 7 <60 73 - - - 3,1% - <0,1 0,8% - <104 <10

VITORONDENS 200-T - 34,4 - 33,0 96,0% - 102,9% - 245 - - 56 100 - 7 9 <60 80 - - - 3,2% - <0,1 0,8% - <102 <10

VITORONDENS 200-T - 41,6 - 40,0 96,6% - 102,9% - 350 - - 68 100 - 4 6 <60 113 - - - 2,7% - <0,1 0,7% - <110 <10

VITORONDENS 200-T - 52,1 - 50,0 96,7% - 103,1% - 350 - - 85 100 - 7 10 <60 113 - - - 2,6% - <0,1 0,7% - <130 <10

VITORONDENS 200-T - 65,6 - 63,0 96,8% - 103,0% - 626 - - 107 100 - 0 8 <63 274 - - - 2,6% - <0,1 0,6% - <72 <10

VITORONDENS 200-T - 83,3 - 80,0 96,9% - 103,0% - 626 - - 136 100 - 0 8 <63 274 - - - 2,5% - <0,1 0,6% - <83 <10

VITORONDENS 200-T - 104,2 - 100,0 97,0% - 103,0% - 626 - - 170 100 - 1 8 <63 274 - - - 2,4% - <0,1 0,6% - <104 <10

VITORONDENS 222-F - 19,6 - 18,8 95,9% - 103,1% - 226 - - 31 100 - 2 2 <60 67 - - - 3,3% - <0,1 0,8% - <99 <10 30 1,21 0,04 130

VITORONDENS 222-F - 23,9 - 22,9 95,8% - 102,9% - 215 - - 38 100 - 3 4 <60 65 - - - 3,3% - <0,1 0,8% - <106 <10 30 1,21 0,04 130

VITORONDENS 222-F - 28,1 - 27,0 96,1% - 103,0% - 260 - - 46 100 - 5 7 <60 78 - - - 3,1% - <0,1 0,8% - <104 <10 30 1,35 0,04 160

VITOLADENS 300-T - 34,2 - 33,0 96,5% - 102,9% - 250 - - 56 100 - 7 9 <60 84 - - - 2,8% - <0,1 0,7% - <80 <10

VITOLADENS 300-T - 41,4 - 40,0 96,7% - 103,5% - 340 - 68 100 - 2 8 <60 113 - - - 2,6% - <0,1 0,7% - <80 <10

VITOLADENS 300-T - 51,6 - 50,0 96,9% - 103,3% - 340 - - 85 100 - 3 9 <60 113 - - - 2,5% - <0,1 0,6% - <80 <10

VITOLADENS 300-C - 18,6 - 18,0 97,0% - 103,6% - 215 - - 31 100 - 10 5 <60 58 - - - 2,4% - <0,1 0,6% - <110 <50

VITOLADENS 300-C - 22,6 - 22,0 97,2% - 103,7% - 234 - - 38 100 - 10 10 <60 62 - - - 2,2% - <0,1 0,6% - <110 <50

VITOLADENS 300-C - 27,8 - 27,0 97,1% - 103,4% - 270 - 46 100 - 5 5 <60 71 - - - 2,3% - <0,1 0,6% - <110 <50

VITOCROSSAL 300 CU3A 4,9 24,5 4,7 23,5 95,9% 95,9% 106,1% 107,3% 207 - - 40 70 - 15 15 <50 69 - 8 2 3,3% <0,1 0,8% 4,1% <25 <5 - - - -

VITOCROSSAL 300 CU3A 6,6 33 6,3 31,7 96,1% 95,5% 106,1% 107,4% 241 - - 53 70 - 15 15 <50 80 - 11 2 3,2% <0,1 0,8% 4,5% <25 <5 - - - -

VITOCROSSAL 300 CU3A 11,3 42,5 10,9 40,8 96,0% 96,5% 105,9% 107,3% 283 - - 69 70 - 15 15 <50 94 - 18 2 3,2% <0,1 0,8% 3,5% <25 <5 - - - -

VITOCROSSAL 300 CU3A 11,3 56,6 10,9 54,3 95,9% 96,5% 106,0% 107,5% 334 - - 92 70 - 15 15 <50 111 - 18 2 3,3% <0,1 0,8% 3,5% <25 <5 - - - -

Note:

Perdite al mantello calcolate in aria calma con Tamb = 20°C e Tcald=70°C

Rumorosità calcolata ad 1 metro dal bruciatore
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POTENZIALITA' FOCOLARE 

HEATING/DHW

POTENZIALITA' UTILE 

NOMINALE HEATING

RENDIMENTO 

TM/TR=80/60°C

RENDIMENTO 

TM/TR=50/30°C
POTENZA A CARICO RIDOTTO (30%)POTENZA NOMINALE CALDAIA (100%)


