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CALDAIE MURALI A GAS AD ALTO RENDIMENTO DESTINATE ALL’INCASSO

MANUALE PER L’USO DESTINATO ALL’UTENTE E ALL’INSTALLATORE
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1. AVVERTENZE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

L’apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali 

o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 

beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o 

di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.

2. AVVERTENZE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE
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3. MESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA

Nota: impostando il modo di funzionamento ESTATE , la caldaia funzionerà solo in caso di prelievo sanitario.

+/-
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3.1 SIGNIFICATO DEL SIMBOLO 

4 differenti livelli di 
potenza 06
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ESTATE -

SOLO RISCALDAMENTO

SPENTO

3.2 DESCRIZIONE TASTO  (Estate - Inverno - Solo riscaldamento - Spento)

-

+/-

3.3 DESCRIZIONE TASTO  (AUTOMATICO-MANUALE-SPENTO)

3.4 REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE E DELL’ACQUA SANITARIA

+/- 

RISCALDAMENTO
-

AMB

SANITARIO

HW SP

NOTA: in caso di collegamento di un bollitore, durante il funzionamento della caldaia in sanitario, sul display è visualizzato 
il simbolo  e la temperatura ambiente (°C).

+/-  -
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3.5 PROGRAMMAZIONE (PROGR)

IMPOSTAZIONE DATA-ORA

IP PROGR

Nota: Se non viene premuto alcun tasto, la funzione termina automaticamente dopo circa 1 minuto.

+/- 

+/- 

+/- 

IP

singoli gruppi

3.6 PROGRAMMAZIONE ORARIA DEL FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO

MONDY DAY  1

TUEDY DAY  2

WEDDY DAY  3

THUDY DAY  4

FRIDY DAY  5

SATDY DAY  6

SUNDY DAY  7

IP
+/- 

OK

+/- 
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OK
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0607_1904

IP
+/- 

OK

Tabella riassuntiva gruppi di giorni disponibili 

DAY  1 2 3 4 5 dal lunedì al venerdì Come tabella paragrafo 3.6.1.

DAY                 6 7 sabato e domenica 07:00 – 23:00

DAY  1 2 3 4 5 6 dal lunedì al sabato Come tabella paragrafo 3.6.1.

DAY  1 2 3 4 5 6 7 tutti i giorni della settimana Come tabella paragrafo 3.6.1.
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3.7 PROGRAMMAZIONE ORARIA DEL FUNZIONAMENTO IN SANITARIO

IP

HW PR
+/- 

OK

IMPORTANTE
HW PR 2
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4. FUNZIONI SPECIALI

4.1 FUNZIONE ECONOMY - COMFORT  

ECONM

COMFR

+/-  

-

+/-
SHOWR HW SS

OK
60 minuti

+/-
HW S^

4.2 FUNZIONE SHOWER (doccia)
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IP  PROGR

COMFR
20°C

-

ECONM
18°C

-

NOFRS
5 °C

-

SHOWR
40°C

+/- 
IP

4.3 MODIFICA VALORI DI TEMPERATURA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE AL TASTO 

-

NOFRS

MM 60

4.4 FUNZIONI TEMPORIZZATE (TASTO )

+/-

+ HH 02

+ DD 02

06
10

_0
20

1

In questo esempio la funzione ha una durata di 60 minuti.
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MANUALE
MM 60  

AMB”
+/- 

5. RIEMPIMENTO IMPIANTO

Il rubinetto di caricamento presente in caldaia (figura 4 e 5) deve essere mantenuto sempre aperto per per-

mettere il caricamento automatico dell’impianto. Lo stesso può essere chiuso in caso si renda necessario 

escludere il sistema di riempimento automatico e permettere alla caldaia di funzionare ugualmente.

OFF

6. SPEGNIMENTO DELLA CALDAIA

7. CAMBIO GAS

GPL

8. ARRESTO PROLUNGATO DELL’IMPIANTO. PROTEZIONE AL GELO

9. SEGNALAZIONI-INTERVENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA

ANOMALIA e BLOCCO

ANOMALIA

<ERROR> -

E -

07
03

_2
30

5
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-

10. ISTRUZIONI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE

BLOCCO

>>>OK 

<ERROR>

E

OK -

<RESET> -
>>>OK

06
08

_2
80

5
06

05
_3

10
1

CODICE TIPO DI ERRORE

01E OK -

02E OK -

03E

04E -

05E

06E

10E

11E

18E

 19E

 25E

31E OK -

35E OK -

80E

96E

97E

98E

99E
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11. AVVERTENZE GENERALI

12. AVVERTENZE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
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13. INSTALLAZIONE

-

-

14. DIMENSIONI CASSA/DIMA
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15. RIEMPIMENTO IMPIANTO

35 minuti

18
E19

OK ANOMALIA 18

15.1 FASE INIZIALE DI CARICAMENTO IMPIANTO (E19 RIEMPIMENTO)

-

10E

10 E

10 E -
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15.2 FASE DI RIPRISTINO PRESSIONE IMPIANTO (E18)

Il rubinetto di caricamento presente in caldaia (fi-

gura 5) deve essere mantenuto sempre aperto per 

permettere il caricamento automatico dell’impian-

to. Lo stesso può essere chiuso in caso si renda 

necessario escludere il sistema di riempimento 

automatico e permettere alla caldaia di funzionare 

ugualmente.
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-

ANOMALIA 18

E19 RIEMPIMENTO
OK

se al secondo tentativo di ripristino della pressione dell’impianto 
l’anomalia E19 si ripete, contattare il centro di Assistenza Tecnico 
Autorizzato.

-
C

B -

16. DOTAZIONI PRESENTI NELL’IMBALLO

IN 240 Fi
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MODELLI A FLUSSO FORZATO

-

17. INSTALLAZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO - ASPIRAZIONE
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A
B

Nota:  La prima curva 90° non rientra nel calcolo della 
lunghezza massima disponibile.

ESEMPI D’INSTALLAZIONE CON CONDOTTI ORIZZONTALI

 TIPO C12

TABELLA PER SCARICHI COASSIALI

Lunghezza (m)

B A

240 Fi
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ESEMPI D’INSTALLAZIONE CON CANNE FUMARIE DI TIPO LAS

 TIPO C42

ESEMPI D’INSTALLAZIONE CON CONDOTTI VERTICALI

 TIPO C32
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CONDOTTI DI SCARICO-ASPIRAZIONE SEPARATI

CO2 %

G31

240 Fi
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05
12
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-

-

ESEMPI D’INSTALLAZIONE CON CONDOTTI SEPARATI ORIZZONTALI

-

-

 TIPO C52
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CONDOTTI DI SCARICO-ASPIRAZIONE TIPO B22 

B22

deve essere di 1 cm per metro di lunghezza.

totale del condotto di 1 metro.

totale del condotto di 0,5 metri.

04
03
_2
22
0

ACCESSORIO B22

DIAFRAMMA

-

LUNGHEZZA

 MAX (m)
DIAFRAMMA

240 Fi

NOTA: il diaframma n° 4 NON si trova nella dotazione caldaia perchè fornito separatamente come kit.

0511_3005/CG1761
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ESEMPI D’INSTALLAZIONE CON ACCESSORIO B22

 TIPO B22

18. ALLACCIAMENTO ELETTRICO

18.1 ACCESSO ALLA MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE
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18.2 ACCESSO ALLA SCATOLA COMANDI

18.3 COLLEGAMENTO DEL TERMOSTATO AMBIENTE
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19.  INSTALLAZIONE DEL TELECONTROLLO

20. MODALITÀ DI CAMBIO GAS
G20 G31

-

F02

-

-

-

09
04

_0
70

1
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240 Fi

G20 G31

POTENZA RIDOTTA

POTENZA NOMINALE

240 Fi

G20 G31
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21. VISUALIZZAZIONE PARAMETRI SUL DISPLAY

21.1 MODALITÀ INFORMAZIONI ED IMPOSTAZIONI AVANZATE

IP

IP

OK
+/- 

La comunicazione tra la scheda elettronica di caldaia e il telecontrollo non è immediata. In taluni casi è possibile 

che si debba attendere un certo tempo, che dipende dal tipo di informazione trasmessa, prima che sia eseguito 

il comando richiesto.

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO

+/- 

CIRCUITO SANITARIO

+/-

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

+/- 
 K REG

-
+/- 

-
K REG

+/- 

+/- 
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AMBON MODUL

AMBON MODUL FUNZIONE DEI TASTI +/- 

ESTATE+COOL - SOLO RISCALDAMENTO - SPENTO

-

+/- 

21.2 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
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22. IMPOSTAZIONE PARAMETRI

IP

 

F01

+/- 

+/- 

06
07

_1
90

8

IN 240 Fi

F01    10 20

F02    00 01

F03    00
   05
   08

F04
   02

F05

F06

F07

F13

F14

F15

F16
   00 01

F17

F18

F19

F20 --

F21
00 01

F22

F23

F24

F25

--

F30

F31

--
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-

-

23. DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA
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24. POSIZIONAMENTO ELETTRODO DI ACCENSIONE E RIVELAZIONE DI FIAMMA

99
12

07
01

00

-

-

25. VERIFICA DEI PARAMETRI DI COMBUSTIONE

26. CARATTERISTICHE PORTATA/PREVALENZA ALLA PLACCA

2O

IN 240 Fi
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_0
30
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27. COLLEGAMENTO DELLA SONDA ESTERNA

K REG

-

07
10

_1
80

1
07

10
_1
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2

SONDA ESTERNA

TELECONTROLLO
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28. COLLEGAMENTO ELETTRICO AD UN IMPIANTO A ZONE

TA M1

-

29. PULIZIA DAL CALCARE DEL CIRCUITO SANITARIO

30. SMONTAGGIO DELLO SCAMBIATORE ACQUA-ACQUA
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31. PULIZIA DEL FILTRO ACQUA FREDDA
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32. MANUTENZIONE ANNUALE
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33. SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITI

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 

15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23  
 24 
 25 
 26 
 27 

 28 

IN 240 Fi
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CAMERA STAGNA
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34. SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORI

240 Fi
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35. CARATTERISTICHE TECNICHE

STAR DIGIT IN 240 Fi

II2H3P

— ���

—

—

—

—

V

—
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