3. INSTRUCTIONS POUR L'ELECTRICIEN

3.4, important

Le céblage électrique de la chaudiére est conforme au
schéma élactrique fourni avec la chaudiare et qui se
trouve dans la traverse cablage. La chaudiére doit étre
protégés par des coupe-circuit de 2 amp.maxi (fusion
rapide). Avant de procéder au raccordement
glectrivue, la plaque de protection doit étre enlevée
d'en-dessous de la chaudidre,

3.2. Raccordements

Modéles R-18 {types 132 4 280)

L e bornier de raccordement se frouve dans la boitler
métaliigue situé en fagade et surplombant les organes
de commande du brileur.

La tension de raccordement est en 230 volts monaopha-
#é 50 Hz + terre. Le coffret de coordination est sensibie
aux phases: le branchement & la borne P (brun) de la
phase "tension” doit tre raccordée a la borne N {bleu).

3.3, Signalisation d'un defaut

QOutre les bornes de raccordement au réseau mono-
phasd 230 volis (repéres PP et N) ot celle de mise aia
terre (repére 1) les chaudiéres "Rendamax” disposent
de 2 bornes repérées S e N permettant d'y brancher
une alarme a distance. Le courant maximum admis-
sible dans ce circuit est de 0,5 A avec un cos ds 0.4
(soit 287,5 VA).

3.4. Protection {fusibles ou disjoncteurs

Selon les prescriptions en vigusur, Palimentation
électrique de la chaudiere doit comporter un dispositif
de protection confre une surcharge accidentelle.

La consommation élsctrique de pointe d'uns
"Rendamax” (au moment dit démarrage du brileur) est
de 'ordre de 220 VA. Les fusibles ou disjonctewrs
serordt choisis en consaquence.

3.5, Asservissement de la chaudiére aux pompes
La chaudiére exige un fonctionnement simulatné du
girculateur {ou des circulateurs) et du brilsur, Clest
pourquol i est recommandg de raccorder les
chaudigres de fagon & ce qu'elles ne soient jamais en
fonctionnement avant que ie clrculateur ne se soit mis
en marche. Pour les installations ol chaque chaudiére
est équipée d'un circulateur, celui-cl peut élre arrété
par fa chaudiére. Si ces fonctions se font automatique-
ment il convient de prévoir une tempoerisation incor-
porée qui arréte fa chaudiére et quelques minutes plus
tard le circulateur, Celle temporisation est nécessaire
pour parmettre 4 fa chaleur présente dans la chaudiére
de se dissiper. Si le circulateur est arrdté rop 198, la
temnpérature de Peau peut devenir excessive, ce qui
actionne le thermostat de sécurité et met ia chaudiére
en verrouiilage,
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3.6. Régulateur RWF40

A Valeur actuelle {(lempérature
actusiie)

B Valeur souhaitée {température)

C  Libération brlieur {non applicabla}

D Diminution de chaleur

E Demande de chalaur

F Modulation 2 aliures (non

G

H

-

applicabla)
Comparateur limite

EF Mode manusl
. L-M-N: Touches de commande

pour la remise des valeurs et la

Y L configuration de lautomate.

K Diminution de la valeur

i’ L Augmentation de la valeur

M N M Touche de programmation

RWF40 N Touche de sortie

Reportez-vous aux instructions du constructeur du
régulateur, Elles sont également fournies avec la
chaudiére. Lorsque les chaudiéres sont équipéas de
régulateurs RWF40. Le réegulateur fonctionne en
liaison avec un servomoteur qui enfraine
simultanément les organes de réglage d'air ef de gaz.

Répartition des niveaux

AFFICHAGE | Tous les niveaux peuvent élre
NORMAL atteints avec la touche [HEE,
- comme indiqué sur le schéma,

a partir de I'affichage normal.
L' affichage supearieur (rouge)
indigus la valeur instantanée
: atf les valeurs des paramétres
NIVEAL des différents niveaux,

GFEﬁyEUR 8 L'affichage inférieur (vert)
= § indique la valeur de consigne
2 et ies paramétres.
W i)
i 24 % Y Si en parcourt avec «PGM» tous
2 ¥ g les paramétres d'un nbveau, un
NIVEAU Bl retour en arridre se produit
PARAMGE »  lorsquon appuie sur la touche sur

le dernier paramétre.

" Ajustement de la consigne

o en fonction des conditions
i extérieures :
NIVEAL . Le RWE40 paut étre configuréd
CONFIGURATION de fagon qu'un ajustement de
la consigne soit activé en cas

de raccordement d'une sonds
de conditions extérieures Ni1000, par exemple AC22.
La limite inferieure de consigne «SPL» et I3 limite
superieure de consigne «3PH» permetient de régler ia
valeur de consigne minimale et maximale. La courbe
de chauffe peut &tre décalde parailéiement a l'aide du
parametre «Ps.
Chague RWF40 dotit &tre raccordé séparément a une
sonde de conditions extérieures (pas de moniage
paraliele)t Voir «<Paramétrage».
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Décalage paraliéle des courbes de chauffe
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Température axtérieura 1 °C -

Pente de la courbe de chauffe
L.a pente de la courbe de chauffe «H» permet d'influen-

"+ cer la valeur de consigne en fonction de la température

axtérieure, comme indiqué sur i schema, Le point de
rotation commun deés courbes de chauffe se situe &
{20° 7 20 *C). La zone d'action de la valeur deg consigne
ajustée en fonction des conditions extérisures est
limitée par les limites de consigneg «8PH« e «8PL».

H plus grande
Consigne / *C
Y NG
- HYS3
SPH—————— -
....................... v H plus
HYS 1 "," faible
SPL; d
+20 T
- N .

+ F + t L3 L
/ +26 0 0 W Yempérature extérieure [ °C

Y5 1» est I point d'enclenchement el «HY83» I point da
coupure du brileur. lls agissent, comme indiqué plus haut,
dans lintervaiie réglé par rappost & ta valfeur de consigne
pilotée par les conditions extérisures.

Données du processus

Miveau paramétrage

Paramaétre Affichage Plage de Réglage
. valeurs diisine

Valeur limite du compara- AL ~1889,,,+2998 o

teur delimites , digits -

Différentiet pour compara- HYSt 0..,999.9 1

teur de limites , digits

Plage proportionnelle | Ph.t 0,1...829.9 10
digits

Temps de dérivation dt 0..9998s |38 8% by

Temps dintégration ft 0.9999s [3pB6af

Ecartemant des contaocts | db 0,0..999.2 1
digits

Temps de marche utile de H 10...3000 i5s

forgane de réglage

Seull denclenchement HY 81 8,6,..-189.9 -5

griteur / allure 1t , digits

Sedildecoupure alre 1 ;] HYS2 ' 0,8, H¥S3 3
digits

Seuil de coupure haut HYS3 0,0,.999.9 5
digits

Seuil de réaction g 0,0,.988.8

Pente dé 1a courbe de H 00.40

chaufie

iﬁéca!age paraiiéle | P -5, 480 &

Niveau configuration

Parameétre Affichage Réglage
d'usine

En_tré? analogique 1, 2 et 3; commu- 111 8930

tationfdacatafe de valewr de consigne

C_om‘paraieur de limites; type de G112 5010

régulateur; valeur de consigne 1;

verrouiifage

Adresse da Fapparell; dégimale / G113 t}

unite, signal en cas de dépassement
de plage de mesure

Début de plagge de mesure. Entrag sCL g
analogiqua 17,

Fin de plage de mesure. Entrée BCH 100
analogiqua 1 |

Debut de plage de mesure. Entrés HCL2 Q
analogique 27

Fin da plage de masure, Entrés BCH2 100
analogique 2,

Limite inférisure de consigne | SPL an
Limite supérisure de consigne , SPH 95
Correction de valeur instantande, OFF1 ;

Entrée analogigus 1,

Corraction de valsur instantands. OFF2 i
Entrée analogique 2,

Correction de valeur instantanéds. OFF3 ¢
Enfree analogique 3 ,

Paramétre Affichage Plage de Réglage Constante de temps pour filtre dFi 1
valeurs d'usine numerique, Entree analogique 1
Valgur de consigne 1, 3P SPL-SPH o . Lerégiage de la décimale & une influsnce sur ce paraméaire,
Valeur de consigne 2 5P2 SPL-BPH i i
{option; UTILISEZ TOWJOURS, POUR LAREGULATION
Décalage numérque de la dspP SPL-SPH g SECONDAIRE, DES SERVOMOTEURS DONT LE
consigne {option) TEMPS DE COURSE EST DE 2 MINUTES AU MOINS,
Température extérieure tA <5111 ] -
{foption} , Entréess
P;rdescrigztim de consigne SP.E BPL-GPH - \
. jext
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4, INSTRUCTIONS POUR LE GAZIER

4.1, Tableau de pression ef diaméire des injecteurs

3. Piorisati
Type 132 & 280 H 4.3. Mesure de Pionisation
Ouverture minimum du volet d'air en mm 8 Yoir détail de 'opération chapitre 5-5.3. Page 14.
Pression du brileur 20% en mbar 1,1 | 08 4.4. Réglage de la charge nominale
Pression & la veilleuse en mbar 35|35 N .
i.a charge nominale serégle parla méthode dela pression
@ interieur des injecteurs des brijleur enmm | 1,85 | 1,85 du brileur,
Tahle 3 1, Dévisser de quelques tours la petite vis du mamelon de
prise de pression surie tube du brileur. (25} fig. 2, page
8.
: N ; 2. Raccorder un manomeétre en U ronque.
Type Pression du brileur maximum 3. Mettre la chaudigre en service & la charge nominale fla
100% vaive de réglage du gaz est sur la position "entiérement "
Gaz L Gaz H ouvert™). (12} fig. 2, page 8. e
4. Retirer la vis de recouvrament du régulateur de pression
132 14,8 10,5 gaz.
154 14.6 10.4 8. Ajuster la pression du briteur au moyendu régulateur de
' ! pression (34) fig. 2. Sur certaines chaudieres ce régula-
180 14,4 10,2 teur gat situer sur la vanna L of B SKP page 6.
210 140 10,0 6. ieergiar cette pression aprés 30 minuies de fonctionne-
244 13.8 89
280 ' 13.8 9.8
Tabie 4
14 FR 02/20-86

INSTRUCTIONS POUR LE GAZIER | .

4.2, Régiage de la pression de la veilleuse dallumage

Paccorder un manometre enUtronque surlemamelon pri-
ga de pression de la veilleuse d'allumage.

instaliations de grande puissance a volume d'eau impor-
tant et chaudidres multiples.

1 arrive que dans des installations importantes une chau-
digre doive fonctionner seule pendant la construction des
batiment, Ensuite, progressiverment, des groupes sont mis
en service aprés avoir été remplis d'eau.

Drautre part il est fréquent que pour réparer des fuites
apparues alamise en service ondoive vidanger et remplira
nouveay Minstallation d'eau dure,

En pareil cas il v a donc de grandes chances pour gue 'é-
changeur g'entarire rapidement. Il est donc nécessaire
lorsque on conduit un tel chantier de remplir instaliation
avec de l'eau adoucie. .
Adefaut il estentendu gu'll sera nécessaire, lorsdelamise
en sarvice déefinitive, de vérifier I'élal de Péchangeur de
chaleur el de le détartrer le cas &cheant.

FR 02720-56
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2, DESCRIPTION TECHNIQUE
2.1. Cablage dlectrique of raccordement gaz

Les feuillets reprennent le schéma électrique, le schéma
de principe de la panoplie du briteur e la spacification de
Fappareillage dont sont équipées tes differentes chaudia-
res "Rendamax”™.

2.2, Composants de iz chaudigre

Echangeur de chaleur

Afin d'assurer une transmission de chaleur uniforme des
gaz de combustion & leur surface extérieurs, les tubes 3
allettes sont e.a. pourvus de deux coiés aplatis,

En exécutlon standard, les échangeurs de chaleur des
chaudiéres "Hendamax" sont du type 2 pass, voir fig. 4.

L'eau entre dans la chaudiére par e raccordement du re-

tour, parcourt Péchangeur de la série R-18 par 10 tubes &
allettes fait demi-tour dansle collecteur derenvoi et revient
au racoordement de départ parles 8 autres tubes.

Collecteur de
renvoir d'eau

Fig. 4 Dapart

Chambre de combustion

Sous Péchangeur de chaleur se silus une vaste chambre
de combustion {7) voir fig. 1.

Dans la paroi laterale gauche est aménagé un visseur de
flamme 1. (fig. 8 ¢’on peut observer par ce visseur).

1. Le fonctionnement de ia vejlleuse

2 Le fonctionnement du brifeur

4. Une partie de Véchangeur,

e

DESCRIPTION TECHNIQUE

Brileursvoirfig. 1 et 2

Le hrileur est posé en dessous de la chambre de com-
hustion {8).

it est composé de multiples rampes (8), chacune de cel-
les-of est alimentée par son propre injecieurn

Un volet d'air {16) est monté en dessous du brileur de fa
"Rendamax”, i est mécaniguement accouplé a la vanng
gaz {12). Unevariation guantitative du gaz entraine simulta-
nément un dosage de V'air secondaire, dont la quantité est
idéalement proportionnée. il en résulte un rendement ex-
trémement &laveé,

Régulation: voir fig. 1 et 2

1.e servamoteur (10}, qui actionne simulatnément la vanne
gaz modulante (12) et e volet d'air (18}, peut étre condult
{selon Fequipement de la chaudiére) enfonction des con-
ditions atmosphérigques ou de maniére 4 agsurer une tem-
parature de deépart constante. Plusieurs chaudiéres, mon-

téesdans ungmeme chaufferie peuvent etre commandées

en cascade automatique.

Cablage:voirfig. 1et 2

Un boitier de cablage (6) avec couvercle est monté suria
facade de ia chaudiére,

Crest dans o boitier gue se trouve également e bornier de
raccordement des chaudiéres.

Chitre les cables, ce hoitier abrite e.a. les relais auxiliairas,
le transfo d’aliumage, la vanne magneétique du brifeur d'al-
iumage et le bornier de raccordement,

interrupteur de courant d’eau: voir fig. 2

Le débit d'eau & travers Pechangeur de la chaudiers
"Rendamax™ est d’'une importance primordiale; afin d'as-
surerie bon fonctionnement delaRendamax” uninterrup-
teur de courant d'eau est monts Forfgine surla chaudiére,
i arréte le broleur ot fe verrouille en cas de nacessile.

Antirefouieur: voir fig. 1 et 2

Lantirefouleur (3} (et e deéflecteur (2) ) sont incorporés.
Lrantirefouleur est calorifugs, ceci afin d'éviter la conden-
sation et d’améliorer le tirage,

2.3, EXIGENCES AU SUJET DE LA GUALITE DPEAU
DALIMENTATION

Contraintes relatives 2 la qualité de Peau

DU point de vue érosion ou entartrage (dépdt calcaire) une
instafiation en circuit fermé ne devraill pas causer des
problémes, & condition nu'elle réponde aux exigences du
diagramme Q-p-i.

En plus il y a lieu de tenir compte des prescriptions qui
suivent.

Si Minstallation est soumise & des remplissages frequents
{vase d'expansion ouvert par exemple) et que {'eau dispo-
nible est dure, | est alors nécessaire de latraiterdefagona
aliminer les risques d'entarirage.

L'eay sdoucie est, d'unefacon générale, agressive etpeud
s lors corroder les conduites et accessoires en acler,
les radisteurs, elc. ...

En pareit cas § peut #re nécessalre de mélangerateaude

finstallation des additifschimigues neutralisants ouinhibi-.

feurs.

Normalement 'échakngeur de chaleur d’une chaudiere de

chauffage central "Rendamax” est a Vabri des corrosions.
Cotte consideration est basée sur 20 années dexpérience,

10 FR 02/20-96

5. VEILLEUSE ET ELETRODES IONISATION ET
ALLUMAGE

5.1. Rampe de veilleuse série R-18

Fig. 6

1. Rampe de vellleuse
2. Electrode d'allumage
3. Electrode d'ionisation

£.2. Construction

La construction de la rampe d'allumage et la forme des
slectrodes sont choisles detelle sorte qu'it vatoujours une
glectrode d'allumage 8t une électrode d'ionisation gui
soient fixées de la maniére correcte par rapport & la posi-
tion des orifices de la rampe de brileur. Fig. 6.

5.3. Contrdle du courant J'lonisation

Connecter un micro-ampérematre plage de mesure (0-50
uA) en série avec le circult dionisation.

Le brojeur principal doit 8tre hors service pendant lameasu-
re de Iionisation. §| faut donc mettre la vanne de gaz princi-
pale hors service en coupant temporalrement le branche-
ment glecitique.

Conneacter le Al noir négatif (1) dumicro-ampéaremétre avec
'eélectrode de passage d'ionisation (2} sur 1a chaudigre,
Raccorder Ie fil rouge positif {3) du micro-ampérematre
avec le couvercle de bougie d'ionisation (4). Fig. 8.

Le courant dlonisation doit &tre au minimum de 8 micro-
ampére pour un fonctionnament correct.

Ajuster evertuellement la pression de gaz a la veilieuse
pour obtenir au courant d'ionisation corract et stable,
Pour tes chaudisres dd type 180 4 280 une deuxigdme
slectrode d'ionisation est placés completernent 4 gauche
sur le brileur ¢'est

Dy broleur apras 9 secondes A partir de s mise sous ten-
sion das vannes pringipales

 VEILLEUSE ET ELETRODES IONISATION ET ALLUMAGE

Fig. 8

1. Fit noir du micro-ampéremaétre

2. Blecirode de passage d'ionisation

3. Fil rouge du micro-ampéremetre

4. Couvercle de bougie d'ionisation

5, Prise de pression d'alimentation de la veilleuse.

5.4 Tableau de commande

A. Aver régulation modulante électronique assurant une tem-
pérature de départ constante. Lettre-code M.

B. Avec régulation modulante électronique assujetlisant ia
température de départ & la température extérieurs. Lettre-
code W.

Lexécution standard comporte la signalisation luminguse
d'alarme, linterrupteur marche/arret, un thermométre et
un manométre raccordés au départ.

interrupieurs avec lampes-témoins de dérangement
interrupteur marche-arrét

Lampe-témoin d'alarme centraie signalant un déran-
gement d'ionisation

Bouton poussolr de réarmement”

Surchauffe

insuffisance de débit dans Péchangeur
Pression de gaz insuffisanie

Fuite de gazr™

Pression de gaz excessive

Interrupteur de dérogation lorsqu'un thermostat de
jimite haute et TW. ast monge™
10, Compteur d’heures

Dot P

* Nexiste que surles modales a controle deflammae élec-
tronique (E)

= N'est monté que surles chaudieres destinges al'expor-
tation vers les pays ou cet accessoire est requis.

=] =
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6. INSTRUCTIONS POUR LEMPLOI
£.1. Fonclionnement de Iz "Rendamax” série B-18

Le regulateur slectronique de température qui éguipe ia
chaudigre compare !a température de eau de depart d la
température de consigne. Lorsqu'un écart enire ces va-
teurs apparait, des impulsions de correction plus ou moins
longues et pius ou moins fréquentes sont envoyées au
servo-moteur qui dose I'air et le gaz admis au brijeur.
Pour une demande croissantede chaleurlaborney 1 duré-
gulateur se met soustension etlalampetémoincorrespon-
dente s'allume, Le servo-moteur tourne et la puissance du
braleur augmente,

Pour une demande décroissantede chaleurlabome Y2 du
réguiateur se met sous tension etlalampe correspondante
s'allume.

La servo-moteur tourne en sens inverse et la puissance du
briteur diminue.

Lorsque la puissance du brileur équilibre la charge le ser-
vo-moteur est au repos et les deux lampes du régulateur
sont éteintes. :

En dessous &’ une puissance donnéele brileur d'éteint par
Faction d'un contact auxiliaire monté en bout d'axe du
servo-moteur. | se rallumera lorsguele servo-moteur aura
recy suffisment d'impulsions pour faire casculer ce con-
tact en sens inverse, A ce moment le coffret de coordina-
tion procéde & latiumage par le bisis d'un pilote allumé
glectriquement. Ce rest qu'une fols cette flamme d'allu-
mage détectée alectroniguement que la vanne de sécurité
du broteur recoit Pordre de s’ouvrir,

En cas d'exiinction accidentelie de la flamme lz vanne de
securité seferme instantandment et e coffret de coordina-
tion sa verrouitie,

Une intervention manuelle est nécessaire pour le réarmer
et faire redémmarer [a chaudiére.

‘Thermostat de sécuritd ef interrupteur de courant d'eau.
Le thermostat de sécurits intervient lorque Ia température
dedépart delachaudiére dépasselalimite quionlui afixde.
LUinterrupteur de courant d'eau agit de son coté lorsquelse
debit d'eayu qui circule dans la chaudidre devient insuffi-
sant,

Ces deux appareils, outre qu'ils arrdtent immediatement le
hrileur en cas de nécessité, verrovillant le coffret de coor-
dination.

Lne intervention manualie ast nécessaire pourremstirela
chaudiere en service. Celle-ci ne sara effective que pour
autant que la cause du déclenchement ait disparu
Contrdle du volet d'air les contacts 138 et 40, servent &
controier le déplacement correct du volet d’alr, en cas de
blocage mécanique de ce dernier, Le boitier de conirdie
est verrouillé en position défaut,

8.2 Mise en route

1. Quvrez le robinet 4 gaz principal.

2. Faites démarrer la pompe {ou les pompes).

4. Alimentez la chaudidre en courant slectrique au moven
de l'interrupteur (28) monté surie hottier de cablage (fig.
2, page 8.

8§ v a demande de température, la chaudiere démarrera,

INSTRUCTIONS POUR L’EMPLOI

£.3. Sequence de fonctionnement

Simuttanément Patincelle dlectrique jaillit ef la vanne
glectro~-magnétioue o'allumage (30) s'ouvra. Cette etincel-
le allume le brileur d'allumage.

Par I'dlectrode de contrdle, le coffret de coordination
datecie cette flamme el permet Vouverture de la vanng
principale (24},

Le broteur principal g'allume. Ensuite, il module entre 20 st
100% de sa puissance grace au réegulateur dlectronique
{27},

Pour une demandae, inférieure 4 20% de la puissance de la
chaudiere, le broteur fonctionne par allumages successifs
a peatit feu.

Silalampe temoin du cofiret de coordination s'allume, cela
signifie que 1e dispositif de sécurité I'a verrouilie a Varrdt,
En poussant le bouton de réarmement, on remet la chau-

ditre en service, Au besoin, cette manipulationest & répé- -7

ter plusieurs fois & intervalles d’environ une minute.

6.4, Mise a Varrdt

Pour une courle durée: coupez e courant électrique au
movan de: Pinterrupteur principal (28) monté surie boitier
de cablage.

Four une période plus longue: Coupez également'alimen-
tation gaz au moyen du robinet gaz principal.

£.5. Protection contre le gel

Partemps froid, un danger existe, queFeau contenue dans
la chaudiers arrgiée, gate et datériore celle-cl. Cecl estvral
d'alleurs pour 'ensemble de Vinstaliation. Enl'occurance,
it convient de la vidanger,

8.5. Protection contre un manque de débit d'eau

Linterrupteur de courant d'eau {18) monté surla chaudig-

re, verrouille cette dernigre parVintermédiaire du coffretde
coardination (26) (fig. 2), au cas ol la circulation est nulle

ou insuffisante, Avant de remettrela chaudiers en service i
v a liey de rétablir la situation normale.

§.7. Protection conire ia surchauffe de la chaudiare

Unthermostat de sécurité arréte e brileur quandiatemps-
rature maximale admise es! dépassée,

I a egalement una fonction verrouiliante. Aprés le retablis-
sement de la température normals et 1 minuts J'attente au
moins, ia chaudiere peut &tre remise en service en enfon-
cant le outon de déverrouiliage du régulateur.

8.8, Protection contre un blocage du volet d'air

En cas de blocage du volet d'air (corps étranger introduit
sousle volet, e contact 40 de contrtle de position du volet
d'air reste ouvert quand le contact 138 placé surle moteur
25 s'ouvrira (35%).

L'slimentation de la bobine d'élecirovanne de vellleuse

sera coupée, o le boitier bloqué en séourité,

La chaudiere ne peut 8tre remise en service que paraction

manuelle sur ie bouton de déverrouillage du cotiret (26},

16 FR 02/20-98
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LY. Magramme O-p-t "Rendamax” série R-18

/ ) (‘i’ ﬂrfafaérétdreyée départ éﬁ "-’Ci' \

\

LAY W

Ll

L

/ #8590 95 100 165 110 s
3 LY 3

i

ALY AT

K3 A ¥

120 125 130 135 140
3 &

\

I \

k

\

AREWANYE

\
\
\

WAV AV

A

,
»-"'".d
R

-\

>
%
i
!
4

| et
IM

FR 02/20-96

, iR RS WAV
A1 VAVVAN TN \
/0 AATATAINAVALNAVAN
/[ AL NN N N
/ NAVAVY WAVAE A
/ AT,
. NN
J MVNNNNN
! | BENNNNN
A (Debit d'eau en mé/h) g \:\\\\\_
12 14 16 1820 24 28 32 36 404448 ! ,
i 1 2 3 4 5 6 7 8
i 800 o == {Pression statique minimum en bar)
¢ 600 %
! /é;:; g “ftendamax” série R-18
i 7 r 00 5 Type 132-280
,@ﬁe’ /%/ g
4288 /f ?/' 300 E Le diagramme Q-p-t donne la relation
55@" ! // ' £ axistant entre
® 3&%/ 3
@Q@ i 'y’f 200 % 0 = la débit d’eau traversant la chaudigre
§ m/ i el NS 60 8 {md3/h)
ﬁ%/ 5’* p = |a pression statique minimum regnant
5Y) y 120 2 dans ia chaudiére a pleine
/ - pulssance (bars)
. ]
kY Debit d'eau max. 8o & b= latempeérature de dépan °C)
gy
/ f & Rl = Reésistance hydrauiigue (mbars)
Débii d'sau min. 4 40
14 16 18 20 24 28 32 36 40 44 48
{Débit ' eay an ma/h) Fig. 3
13



1.7, Puissance ulile et consommation gaz "Rendamax” série H-18

Type Charge PCI Puissance GConsommation gaz Injecteur Puissance | Contenance
utile mih electrique en eau
HW kW | H nun W !
132 538 431 68,1 56,9 1,85 35 22,0
184 625 558 76,8 66,1 1,85 35 232
180 727 549 89,4 76,8 1,85 a5 248
210 846 756 104,0 89,5 1,85 35 28,3
244 as0 875 1204 103,7 1.85 35 28.1
280 1122 1002 1378 1487 1.85 35 30,1

Table 2

Consommation gaz 4 15 °C et 1013 mbar

Ajusté pour LouH
Pression amont mini/maxi 17130 mbar
Nature du gaz | -
Catégorie B11
Pression d'eau max. 11 bar
Température d'eau max. 110°C
Classe de protection 1PZ0
Voltage 230 VAC
Fréquence 50 Hz

1.8. Correlation débit - pression statique -
temperature de I'eau de chaudidres (G-p-1)

# existe une relation thermodynamique entre la tempeératu-
ra, la pression statique et le débit d' eau traversant Péchan-
geur de chaleur de la chaudiére pour une charge donnée.
A chague température de depart corrgspondent une vites-
se de circulation d’eau et une pression statique minima en
dessous desquelles se prodult delavapeur. Les diagram-
mes (-p-t propres aux R-18 donnent les coordonnées &
respecter pour chaque chaudidre considérés a pleine
puissance.

Partant d’une température de départ que i'on se fixe com-
memaximum on trouve aisément 1a pression statique mini-
mum a appliguer sur la chaudiére pour le débil que 'on
choisit. Ce déblt doit cependant se situer entre les limites
absolues, figurées sur diagramme Q-p-t, pour éviter tout
risque de cavitation ou d'érosion.

t.atrofsigme volet permet de lire la perte de charge dans ia
chaudiare correspondant au déhit gul la traverse,
Remarquons gue celle pression statigue minimum est 4
considérer 4 froid et au raccord de départ (od se trouve e
thermomanometrea). -

8 FR 02/20-96

T ANSTRUCTIONS YENTRETIEN

Lachaudiere "Rendamax” nécessite un entretien réduit ot
facile mais qu'll estimporiant de réaliser périndiquuement
s1 on veut mettre linstaliation 3 Pabri de pannes évitables,

7.1. Brileur

Chaque année le brileur sera retiré de la chaudiére pour
&tre nettoyd et verifie. Pour ce faire, on ferme ia vanne
manuelie de gaz et on coupe Palimentation élechricue.
Ensuite, on deétache les fils reliant e brileur a ia boite 4
cable,

Ceci se fait, surles modéles B-18 enretirant de sa prise la
fiche multibroche, et non détache la conduite de brileur,
Aprés avoir enlevé les boulons de maintien, on sort e
briteur qui route sur le sol, .

Ainsi dégags, le broleur peut étre facilement neftoyé ala
brogse et passé 4 'aspirateur. On vérifié également Pétat

des électrodes d'allumage et de contrdle. Une porcelaine

douteuse doit &tre acariée. Avant leur remontage slles
seront soigneusement nettoyées, Onragle!'électroded’al-
lumage de fagon A ce que son extrémite sesitue 2,5mmau
dessus du bord d'un trou de la rampe d'aliumage.

Les électrodes de controle sont fixees demaniére Aceque
la tige surplombe les rampes de ¥ mm.

Dépose du brileur d'une R-18 (fig. 9)

Le broleur des "Condensamax”™ R-18 forme, avecie boitier
de cablage et la panoplie de ses organes de contrdle, un
ensembie rigide monté sur 4 roues,

Pour le dégager du foyer on procéde comme suite:

a. Enleveries 4 boulons guifixentle broteurauchassiz (1),

b, Détacherla bride de raccordement gaz {2) aprés s'élre

assurd de ce que la vanne manuelle située en amont ast
hien fermée et étanche,

¢. Detacheria fiche multibroche (3L

. L& brifeur peut alors se retirer facilement enle tirant avec
~F précautions vers larriere.

Une fols dégagée H peut aizsément &ire verifié of natioyé.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

7.2. lnspection de Péchangeur de chaleur (intérieur)

L'interieur de I'échangeur peut &ltre inspecté aprés avoir
dépose le collecteur de renvoi {fig. 10) sans gu'il soit indi-
spensable de démonter les coliectaurs de départ et de re-
tour. Les sventuels dépots de calcaire psuvent &tre alimi-
nés en remplissant échangeur d'un prodult chimique
adéquat et en ringant ensuite abondamment,

Collecteur de
renvol d'eau

7.3. Collecteurs

Pour ingpecter les collecteurs on démonte les plagques qui
jes mascuent at qui sont fixées aux panneaux latéraux par
desvis faraudeuses. Sides traces de fuite sont déceléas, il
yvaliseuderemplaceriesjoints. Pour cela il suffit de deposer
la coliecteur correspondant aprés avoir, bisn entenduy, iso-
& ot vidangé la chaudigre, on s'assurera, au ocurs du
remontage, de ce que la tuyauterie n'exerca aucune con-
trainte mécanigue sur les brides de la chaudidre. Le cas
echéant on réglera les tendewrs supporiant les tuyaux de
départ et de retour pour les réaligner. .

Avant de poser des joints neufs on aura soin de bien net-
tover & la brosse métaliique leur portée sur ta chaudiere et
surle eollecteur. Dans aucun cas on ne rétilisera des joints
ysages,

7.4. Rémontage

Aprés un eniretien tous les slémets qui ont elédémontes
sord remis en place dans Vordre inverse du démontage.
Tout slément douteux doit étre remplace,

7.5. Inspection

Le remontage terming on procéde A une vérification com-
ptate de la chaudiere. On conlrdle notamment,

La parfaite étancheité des raccords gaz. Cette véritication
se fait au moven d'eau savonneuse.

FR02720-96 17



7.5.1. Vérification du vollet d'air (fonctionnement)

Le bon fonctionnement du brileur. On peut voir fa flamme
par ie regard latéral

On ferifis également le bon fonctionnement du registre
d’air et de sa simonerie. Il est 2galement impératif ce proce-
der & des mesures de CO, CO2 et températures des fu-
mées. Sije rendement obtenu a Paide de ces paramélres
cest inférieur au rendement normale de fa chaudiére, Haut
en rechercher la hause. Dans la plupart des casles certur-
bations proviennent des conditions de ventilation de la
chaufferis (courant d'air) sur le brileur.

7.5.2. Régulateur

Le bon fonctionnement de la régulation. On contrilera la
réaction du moteur modulant en modifant momentané-
ment la consigne de température.

7.5.3. Dispositifs de séouritéd, conlrbles

Les dispositifs de sécuritél

En coupant Varrivée de gaz on s'assurera que le colirel de
coordination réagit correctemnent et dans le temps qu'il fut
estimpartit. Enarrétant uncourtinstantla circulation d’'eau
dans la chaudiere {broleur a petit fau) on verifiera te fonc-
tionnament de Fintarrupteur de courant d'gau.

Onverifiera également'action duthermostat de sécurité et
on notera la température 4 laquelle if intervient. i est indi-
spensable que le technicien qui procedé & cette verifica-
tions soit conscient des précautions 4 prendre pour créer,
sans préjudice, cette surchauffe momentange. Efant
donné que le thermostat de sécurité est dutype "asécurité
positive” cette verification nest pas absolument indispen-
sable. 8ilachaufferie est en terrasse elie doit éire équipee
d'un manostat Interrompant 1a marche du brileur lorsque
{a pression statique tombe en dessous d'une valeur mini-
mum (1,5 bar), On vérifiera également le bon fonctionne-
ment de cet appareil.

7.5.4. Contrdies avant de quitter 1a chaufferie

Avant de quitter la chaufferie on g'assurera de ce que!

1. La consigne de température ast correcte,

2. Les vannas, robinels et prises de pression qui ont &te
manipulés sont dans leur position normale de fonction-
nemant.

3. OQw'aucun obiet combustile ne se trouve A proximitédela
chaudiérs et que lgs ouveriures de ventilation basses et
hautes sont dégagdes,

4. Quela pression statique de Veau indiquée parlethermo-
manomatre ast correcte.
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1.8. Encombrements et poids "Rendamax” série R-18
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1.5, Vue générale de la "Remdamax” série R-18

Fig. 2

1. Raccordement chaminge
3. Anti-refouleur incorpore
6. Boltler de cablage

10, Servomnteur

12. Vanne gaz modulante

18. Volet d’air secondaire

18. Interrupteur de courant d'eau

19, Soupape de s0rate

20, Mano/thermomeétre

21, Sordde eau chaude

22. Raccordement gaz

FR 02/20-98

24 Vanne gaz principale

25. Prise de pression au brileur

28. Helais de commande et de seécurité

27. Regulateur

28. Interrupteur géndral bipolaire

30. Vanne magnétique de Ja veilfeuse

33. Cofiret de raccordement

34. Vanne gaz principale avec reguiateur
presslon gar

8. ACCESSIBILITE DES ORGANES DES "RENDAMAXY
BERIE R-18 .

8.1, Foyer de combustion

Apres avoir enlevé le brileur, roulani dela R-18, onaccéde
facitement au foyer par 'ouverture laissée libre (fig. 11).
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Fig. 11
8.2, Visseur de flamme (fig. 12)

Surleflanc gauche des"Rendamax” setrouve aménags un
visseur de flamme par lequel! § est possible d'examiner
méme lorsque la chaudiére est en service:

- {étincelie d'allumage

- {a flamme du brideur d'allumage

- {8 brideur en fonctionnement

8.3, Déposé du brileur d'une B-18 {fig. 13)

Le brileur des "Rendamax” R-18 forme, avec le boltier de
cablage et la panaplie de ses organes de controle, un en-
semble rigide monte sur 4 roues,

Pour le dégager du foyer on procéde comme suit;

a. Enfeverles 4 boulons quifixent le brideur au chassis {1)

b. Détacheria bride de raccordement gaz {2} aprés s'dire
assuré dece quelavanne manuelle située enamont est
bien fermée of atanche,

e Detacher la fiche multibroche (3).

" Le braleur peut alors se retirer faciiement en le tirant avec

Fig. 13

8.4. inspection de Fintérieur de lantiréfoulaur

Cetle inspection peut se faire sans qu'il soit nécessaire de
demonter aucune plece. I est possible, de la méms facon,
de procéder au nettoyage de la superstructure {fig. 14-15).

{’/

o
e s ittt

précautions vers larriére.
Une fois dégage il peut aisément étre vérifie et nettove.

FR 02720-88
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8.5, Inspection da Péchangeur de chaleur {extérieur)

La partie supérieure de 'échangeur, accessible par T'ou-
verture de Pantirefouleur, doit &tre gardés propre. I est
indispensable d’enfever les poussigres et les corps étran-
gers qui & la longue bouchent le passage des produits de
combustion, {Fig. 15}.

Les saletés de petites dimensions qui souillent tes aileties
del'échangeur doivent &tre éliminées par nettoyage chimi-
que. On pulvérise ce prodult au moyen d'un vaporiseur
dans les ouvertures d'admission d'air primaire du brdleur
lorsque celul fonctionne & pleine puissance.

La flamme prend alors une couleur jaune et nettoie alafois -

te broleur et Méchangeur de chaleur,

On peut egalement répandre ce produit sur la partie supé-
rieure de Péchangeur lorsque le brofeur est en marche
{eventuellement aprés avoir enlevé les chicanes).

La partie intérieure de 'échangeur peut gtre inspectée sur
toute son étendue.

8.6. Inspection de Péchangeur de chaleur {intériaur)

Linterieur de "échangeur peul &lre inspecté aprés avoir
déposé e collecteur derenvoi (fig. 16) sans qu'il soit indis-
pensable de démonter les collecteurs de dépant et de
retour. :
Les oventuels déptts de calcaire peuvent stre dlimings en
remplissant 'échangeur d'un produit chimique adeguat et
en ringant ensuite abondamment.

Collzscteur de
renvoi d'eau 7

Fig. 16

8.7. Remplacement d'un tube a ailieltes

Pour exécuter celte réparation i faut utiliser un tube de
rechange dont les extrémités ont été débarrassées deleur
aileltes sur une longueur de 17,7 mm. d'un coté et 38 mm.
de Vautre (fig. 17}

3w 7

Fig. 17

8.7.1. Pour les types 2 280 inclu

~ Déposer les collecteurs,
- Daposer e caisson autirefouleur ou percer un trou dans

sa paroi au-dessus de la plaque d'acier de 'echangeur |

{fig. 1B) & Faplomb du tube & remplacer.

- Extraire le tube déteriore. .

- Mettre en place le tube de rechange en introduisant
d'ahord Fextrémité fisse de 39 mm. dans l'orifice correg-
pondant de Ia plaque d'acier. (2)

- Engager fautre extrémité dans Poritice opposeé.

- Voir plus loin B.

Type 132 & 280

:

Fig. 18
8.8 Mandrinages du tube

Procéader au mandrinage du tube en g'assurant de ce gue
chaque extrémité dépasse la plaque d'acierde 6,5 mm. en-
viren (fig. 19). Pour éviter que le tube ne tourne pendant
cette opération, placer entre sesflancs etlestubes yoising
une plaquette de 0,9 mm. d'épaisseur {fig. 20).

Une fois e tube mandring 4 chague extrémité, combler le
vide laissé libre parles ailettes manguantes avec delalaine
*Werlane™ (fig. 19).

Refermer 'ouverture pratiqués dans le caisson au moyen
d’'un couvercle faconné dans de la toie,

Poser tes collectaurs en prenant soin de placer des joints
toriques neuls,

-

Plaguetlie

\ remplir avec de la laing =

.,3

, 5

"Kerizne”
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1.4, Coupe de la chaudidre "Rendamax” série R-18

iy

12
10

‘24_—“&33; ;‘3

o 1 '
- ’
o Y

RS

T
i

Do s

.
I
s
o £
il A%
s

13

TR

3

A

i
L5
e

¥
¥
e
e
=
LA
%
£
K
v

4

L& &

B IISIY. LS

o SPEAATIAR ey op by rmy g 40 T oo A 1ET SIEATIA M T T ey i \z

e 15

e

7

B o e | 16

AT .
T "?;_*____M —N

1. Départ des fumées

2. Deéflactewr

3. Anti-refouleur

4, Entrée d'air

&, Echangeur de chaleur

7, 6. Boitier de cablage

7. Chambre de combustion
8. Regard
2. Hampe de broleur

Fig. 1

10, Sarvomoteur

11. Accessoires tringlerie

12, Vanne gaz modulante

i3. Boulons de réglage pour volet d'air

i secondalrs

14. Bowlon de réglage séourite minl volet d'air

15, Vplet d'air secondaire

18, Boulons de réglage powr volet d'air secondaire
17. Ecrou groupilié pour volet d'air secondaire
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1.2, Caractéristiques générales

Temperature maximum de senvice: 110°C,
Pression maximum de service: 11 bars
équipée de soupape. L
Pression minimum: voir diagramme O-p-d
tarée 2 3 bar.

Série Puissance Hauteur | Largeyr | Profon- | . Raccordemant . Boids Conte-
R-18 utile deur Cheminde| nance
. Eau Gaz

en eau
Type kW Mcal/h mm mm i bride bride mm kg litre
132 481 414 1461 450 G20 22,0
154 558 480 1636 500 680 232
180 849 558 1795 1842 1430 NW 80 NW 50 550 705 24,8
210 758 650 2080 800 760 263
244 875 753 2350 650 B20 28,1

1885 ’
280 | 1002 | s62 89 ogas | 200 NWES | 700 885 | 30,1
Table 1

1.3. Description générale des "Rendamax” série B-18

La chaudiere "Rendamax” est une chauditre 4 gaz a bri-
{eur atmosphérique modulant,

Les chaudiéres C.V,, destinées au chautiage central, sont
squipées d'une régulation modulante qui dose proportio-
nallement le gaz et Vair de combustion entre 20% et 100%
dea leur puissance.

La série "Rendamax” B-18 {voir fig. 1).
Dans cetie série, 'échangeur de chaleur {5) est composé
de 18 tubes 2 ailetles posés odie 4 gole,

La série H-18 s compose des types de chaudiere sui-
vants:
132~ 154 - 180 - 210 - 244 - 280,

Le numéro de type correspond au nombre de rampes que
comporte ie brijeur de la chaudiére,

EXEMPLE
La 132 est composée de 132 rampes de brileur (une de
ces rampes constitue le briteur d'allumags).

FR 02/20-96

PANNES ET REMEDES

9. PANNES ET REMEDES

Panne

Causes Possibles

Femédes

8.1,

Le brofeur ne s'alfume pas.

Pas de courant 8lectrique.
Pas de besoin de chaleur,

Pas de gaz.

Retablir Palimentation électrigue.
Afficher une consigne supérieure
aia température de départ.
Retablir "alimentation de gaz,

8.2,

Le coffret de coordination
se verrouille au démarrage
du brileur.

Présence d'air dans la conduite
de gaz.

Debit ' eau Insulfisant dans

ia chaudiére.

Potentis} inverseé

Le cofiret de coordination

est défectusux.

Pas d'arc ¢lectrique d'allumage,
Le brideur d'allumage ne s'allume
pas.

i.a flamme d'allumage n'est pas
détectée.

Le brileur principal ne s'allume
pas,

Purger soigneusement la conduite
Vérifier le fonctionnement des
pompes et 'ouverture des vannes.
intervertir les 2 fils d'alimentation
220 V. 5i uyne différence de poten-
tiel subsiste entrela bome N etla
masse, installer un transformateur
d'isolement.

Hemplacer le cofiret de coordina-
tion.

Voir 8.3,

" Voir 9.4,

Voir 9.5,
Voir 9.6,

8.3
Pas d’arc électriguse,

Le cable d'allumage HT est dé-
faché 4 Vune ou Mautre extrémite.
Mauvals contact entre chapeau
de bougie e embout du connec-
teur.
Isolateur ¢'électrode d'allumage
brisé pu fendu.
Trop d'ecartement entre 'éleg-
trode et la masse.
L'electrode touche la masse.
Le fil d'aluminium touche e
briieur.

. Le circuit secondaire (ou pri-
maire) du transformateur H.T. est
COUDS,

Retablir les connexions.

Meltoyer le contact

Hemplacer electrode,

Hetablir 'écartement normal.
Fetablir 'écartement normal.
Ecarterlefiidelamassedela
chaudiére le raccourcir st néces-
saire,

Remplacer Ig transformateur HT.

8.4, .
Le briteur d'allumage ne
g'allume pas.

Pas de gaz.

Les conduifes de gaz contlen-
nent de 'air.

La pression de gaz sur linjecteur
du briteur d'allumage est incor-
racte.

L'electrovanne d'allumage ng
s'ouvre pas bien gu'elle recoive
du courant.

Pas de courant sur les organes
d’alfumsage. ‘

Pas de courant aux bomes de
Pélectrovanne d’allumage.

Dabit d'eau insuffisant
FR 022096

Quwvrir fa {ou les {vanne{s) d'arret.
Purger les conduites avec snin et
prudence,

Ajuster la pression de gaz du bri-
feur d'allumage.

Remplacer I'électrovanne d'aliu-
lumage, '

Contrdler les bornes de sortie du
coffret de coordination.
Veritier Pétat du fusible du cofiret
de coordination. 87l est intact rem-
placer is coffret, .
Remplir un débit suffisant.
Yoir diagram Q-p-1.
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85
t.a flamme d'allumage

- s'allume durant quelgues
secondes avant que le
coffret se-verrouille.

La flamme d'allumage

a5t instable,

Mauvais contact au capot de
Petectrode de contrdte,

Le fil en aluminium de connexion
de 'électrode est détache cu
touche la masse.

influence negative de 'arc
d'allumage sur le courant de dé-
taction.

L 'électrode de contrile est humide.
L'électrode de contrdle est fondue.
L'&lectrode de coniréle ast

ala masse.

L'slactrode de controle est mat
posée,

Le courant de détection est in-
stable ou insuffisant malgré tout.

Débit deau insuffisant.

Hegler a pression de gaz du bro-
leur d'aliumage.
Hetablir un contact franc.

Hatablir une connexion comects.

dnverser les s du clircult primaire

du transformateur d'allumags.

La secher.
Larempiacer,
La placer correctement.

Remplacer e coffret de coordina-
tion aprés 8'étre assuré de ce
qu'un transformateur d'isslement
n'est pas nécessaire,

Retablir un débit d'eau suffisant,

9.5.

Le brteur principal ne L'électrovanne ne s'ouvre pas, Veérifier qu'elle regoive du courant.

s'aflume pas. A défaut vérifier le coffret de coor-
dination et, si nécessaire, le rem-
placer.
Bl necesaaire, remplacer électro-
vanne,

8.7.

Le servomoteur reste inerte,

Le fusible du régulateur de tem-
pérature ast coups,

L.e servomoteur st en finde
course.

L.e regulateur de temperature
ne répond pas.

e mécanisme entrainé parle
servomoieur ast bloqué.

Remplacer le fusible,

inverser Pordre de fonctionnement
en abaissant ou en Slevant Ia con-
signe du régulateur. 51 nécessaire

réajusier les coniacts de fin de

course ou remplacer e servomoteur

Vérifier le régulateur ot ia sonde
de température.

Varifier et réparer Forgane défec-
tueux,

2.8,
t.a chaudiere ast bruyante.

Debit d'eau insuffisant dans la
chaudiére pour iz pression exis-
{anta,

Le briodeur est surchargé.

Présence d'air dans eaw.
Filtre encrassé.
Température d'eau excessive,

Lechangeur de chaleur est par-
tiellament obstrus.

echangeur est entartré,

La vanne de "hy-passéd éventu-
elle est insuffisamment ouverta,
La chaudiére rest pas horizon-
{ale ou est montée incorrectement
{point haul).

Controler e debit dans la chaudigre
et le conformer au diagrammeQ.P.T.

Rétablir ia pression correcte ay
brideur,

Purger {es conduites,

Mettoyver e filtra,

Hétablir une consigne de temp.

compatible avec le diagramme QP.T,

Vérifier élat intérieur des tubes
et les nettoyer st besoin est.
Détartrer Péchangeur,

Hépler la vanne de "by-pass”™ pour

obtenir le débit voulu,
Corriger le defaut d'installation

8.9. .
La chaudiére se verrouille
chague matin.

Lhumidite de condensation due
4 la remise en régime se dépose
sur les organes de détection
{8lectrodes).

Placer un thermostal "anti-con-
densation” et un relals auxiliaire
gardant e broleur 4 petit-feu jus-
qu'a ce que la température de
retour atteigne 36°C,

2.10.
{.a chaudigdra se verrouifle

chague soir,

22

Le thermostat limiteur intervient
parce que ia pompe d'irrigation

sarréte trop tot pour [es 2C0N0~
mies de nuit,

FR 02/26-95

Modifier la commande de la pompe
de telle facon qu'slie reste en fonc-

tionnement 3 minutes environ
aprés Varret du brideur,

1. CARACTERIETIQUES TECHNIQUES

1.1. Mague signaletique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

-
N
SRR
Z=Rendamax ce
Dae3
Type
Numéro de série
Modela -
Annde
Numgrgt - L
Pays de destination e
Charge PC.L - kW
Puissance utile BO/60°C .. kW
Puissance utile 50/30°C .. kW
Ajusté pour v mbar
Pression amont mini/max. e mbar
Matwedugaz .
Catégorie de lapparell ...
Pression d'eau max. bar
Température d'eau max. °C
Déhit d'aau mi/h
Classe de protection
Voltage VAC
Fréguence Hz
Puissance électrigue max., W
Constructeur : Rendamanx B.V. Kerkrade
N

FRO2/20-95




ACCESSIBILITE DES ORGANES DES
"RENDAMAX" SERIE R-18

Foyer de combustion

Visseur de flamme

Déposé du brileur d'une R-18

inspection de intérieur de Pantiréfoulaur
Inspection de 'échangeur de chaleur {extérisur)
Inspection de I'échangeur de chaleur (intérieur)
Hemplacement d'un tube A aillettes

Pour les types 132 4 280 inclu

Mandrinage du tube

PANNES ET REMEDES

RECOMMANDATIONS POUR LE CONTROLE
ET L'ENTRETIEN DES CHAUDIERES "RENDAMAX"

FR 02720-96

ET LENTRETIEN DES CHAUDIERES "RENDAMAX”

.. 10. RECOMMANDATIONS POUR LE

Désignation des opérations

Gomposanis

Contrdie

Movyen

Etanchaité ligne gaz

Filtre

RBagulalion détendeur
Registre d'air

Brifleur

Velleuse -
Servo-mateur de volet d'air/gaz

Canne
Flectrovannes

Elactrodes dionisation

Electrode HT

Thermostat limiteur

Prassostat

Décressostat Extracteur

Comagcts de volet d'air

Boitier de commands

e '-'%’{eguiatetxr Température

Sondede T
*Extracteur de fumaes

Contréleur de circulation

Helals temporise de basculement
du point de détection

Collecteurs

Echangeurs

Briquetage

Jaqueltes

Mise sous pression

Etancheitd externe

‘Encrassemeant

Pragsion aval

Efficacite

Libre fonctionnement
Liaison mécanigue
Aspect flamme

Qualité de la combustion

Aspect Hlamme
Reéglage des bisllettes

Tamps de réponse

Libre fonctionnement - Eﬁmacit’e
Etanchaité intarne

Usure

Propreté
Usure

Positionnement
Efficacité

Efficacite
Réglage
Efficacite

Raglage

EHficacite

Efficacité
Temporisation
Efficacite

Réglage
Efficacita

Efticacite

Efficacité

Efficacité

Etancheile

Encrassement exierne
Encrazsement interna

Etat
Etat

* Mota: Ces consignes sancernent uniquement 1a série R-18

FR 02/20-98

Controle avec détecteur de fulles
U eau savonneause

idem

Yerification chute de pression
Manomire

Visuel ou analyse des fumées
Visuel

Visuel

Visuel par tampon de regard

Visuel-analyseur contrile
débit gaz

Visuel par fampon de regard
Mano. ou analyseur

Visual ou chrono
Manomtre Visue!
Manometre

Cantrole du courart dlionisation
par un micro-ampéremeatre

Visuel
Controle visuel de Mare électrique

Visuet
Essai de dépassemant de T°
de consigne

Variation de pression de consigne
Manomaetre

Fehranchement du tube de Haison
Vynil

Déprimomatre

Visusl, Blocage provogué
manugliemsnt
Mesure slectrique (signal)

£ssais des sécurités
Visuel chironomeétre

Visuel T* de départ par rapport
T* consigne

Doc Landis et Gyr RWF
Visuel, Déplacement dela T
de consgigne

Vérification visuel de stat des
pales dépressostat

Contrdle de I'atat des palpeurs,
Démontage

Visuel Chirono.
Temps 8 5.

Bincage: débranchement bobine
\!isue{: Démontage des panneaux
d'acces .
Visuel

Visuel: dépose des collecteurs
Visuel: dépose du brdieur

Visued

s
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plague signaliique

Caractéristiques générales

Description générale des "Rendamax” série H-18
Coupe de Ia chaudidre "Rendamax” série R-18
Vue générale de la "Rendamax” série B-18
Encombrament et poids "Rendamax” série R-18
Puissance ulile et consommation gaz "Hendamax” série R-18
Correlation débit-pression statique-température
de Peau de chaudiéres (Q-p-1)

Diagramme Q-p-t "Rendamax” serie H-18

DESCRIPTION TECHNIGUE

Céablage dlectrique et raccordement gaz
Composants de la chaudiére

Exigences au sujet de fa qualité d'eau d'alimentation

INSTRUCTIONS POUR L'ECTRICIEN
Important

Haccordaments

Signalisation d'un défaut

Protection fusibles ou disjoncteurs
Asservissement de ia chaudigre aux pompes
Réquiateur

INSTRUCTIONS POUR LE GAZIER

Tableau dag pressions et diamétre des injecteurs
Réglage de ia pression de la veilieuse d'ailumage
Mesure de lfonisation

Réglage de la charge nominale

YERLEUSE ET ELETEODES ICMISATION ET ALLUMAGE
Rampe de veilleuse série B-18

Congtruction

Contrdle du courant dionisation

Tablsau de commande

INSTRUCTIONS POUR LEMPLOL
Fonctionnement de 1a "Rendamax” série R-18
Mize en route

Séquence de fonctionnement

Mise al'arrét

Protection contre {e gel

Protection contre un manque de débit d'eau
Protection contre ta surchauffe de la chaudidre
Pratection contre un blocage du volet d'air

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Brileur

inspection de Mdchangeur de chaleur (intérieur)
Collecteurs

Rémontags

inspection

Vérification du volet d'sir fonctionnement}
Régulateur

Dispositifs de séourité, contrbles

Contréles avant de quitter la chaufferie

FRU220-86
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