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BVaillant  CALDAIE MURALI VAL

CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
POTENZA  PORTATA
TIPO NOMINALE ACQUA CODICE
CODICE MODELLO CARATTERISTICHE DI GAS KW- Kcal/h L/MIN  FORNIT. €
0336079° VMW 240/3-5 Alto rendimento, diagnostica, METANO 24 (20.640) 140 0010003222 1.694,000
0336080 VMW240/3-5 doppio sensori fumi, GPL 24 (20.640) 140 0010003223 1.694,000
protezione antigelo, sistemi
0336081  VMW280/3-5  anticalcare e antibloccaggio, METANO 28 (24.080) 165 0010003224 1.829,000
0336082 VMW 280/3-5 bypass automatico GPL  28(24.080) 165 0010003225 1.829,000
(800 x 338 x 440)
| CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA - DA ESTERNO
0336083 VMW 240/3-5B Alto rendimento, diagnostica, METANO 24 (20.640) 140 0010003226 1.725,000
0336084 MW 240/3-58 dOPPio sensore fumi, sistemi —gp 5y 59 g4) 140 0010003227 1.725,000
anticalcare e antibloccagio.
0336085 VMW 280/3-5B (900 x 338 x 440) METANO 28 (24.080) 165 0010003228 1.871,000
0336086 VMW 280/3-5B GPL  28(24.080) 165 0010003229 1.871,000
*** CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
0336087° VMW242/4-5  Alto rendimento, diagnostica, METANO 24 (20.640) 140 0010003230 2.003,000
0336088° VMW 242/4-5 Pressostato fumi, protezione GPL  24(20.640) 140 0010003231 2.003,000
antigelo, sistemi anticalcare e
0336089° VMW 282/4-5  antibloccaggio, bypass METANO 28 (24.080) 165 0010003232 2.183,000
0336090° VMW 282/4-5 ag(t)%maggté w40 GPL  28(24.080) 165 0010003233 2.183,000
0336091° W35 (SO0 X 338 x440) METANO 31,3 (26.918) 182 0010003234 2.399,000
0336092 VMW 322/4-5 GPL  31,3(26.918) 182 0010003235 2.399,000

*** CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA - DA ESTERNO

0336093° VMW 242/4-5B Alto rendimento, diagnostica, METANO 24 (20.640) 140 0010003236 2.068,000
0336094 VMW 242/4-5B g;etlsgsgls;az’s‘;zrr::a?};?i‘zzl'c‘;':ze GPL 24 (20.640) 140 0010003237 2.068,000
0336095 VMW 282/4-58  antibloccaggio, bypass METANO 28 (24.080) 165 0010003238 2.274,000
0336096 VMW 282/4-5B automatico GPL  28(24.080) 165 0010003239 2.274,000
0336097 W35 OO0 X 338x440) METANO 31,3 (26.918) 182 0010003240 2.470,000
0336098 VMW 322/4-5B GPL  31,3(26.918) 182 0010003241 2.470,000

CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
0202464 VMW 200/3-3M  Erogazione “filo d’acqua METANO 20,0 (17.200) 11,2 0010002477 1.212,000

0176715° WMW2403-3y calda”, sistema didiagnosi  yerang  240(20640) 138 0010002485 1.285,000
elettronica con tasti e display,

0176649° WW2403-3M compatta (700 x 300 x 410)  GPL  240(20.640) 138 0010002486 1.285,000
*** CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

0204254° VMW 202/4-3M Erogazione “filo d'acqua METANO 20,0 (172000 112 0010002479 1.530,000
0204255 \MW202/4-3u calda”, sistema di diagnosi GPL  20,0(17.2000 112 0010002480 1.530,000
elettronica con tasti e display,
0176650° WWW242/4-3M compatta (700 x 300 x 410) METANO  24.0(20640) 138 0010002487 1.630,000
0176651° VMW 242/4-3M GPL  24.0(20.640) 138 0010002488 1.630,000
CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA - DA ESTERNO
0202465 VMW 200/3-3MB Erogazione “filo d'acqua METANO 20,0 (172000 112 0010002481 1.265,000
0202466 VMW 200/3-3M calda”, sistema di diagnosi GPL  20,0(17.2000 112 0010002482 1.265,000

elettronica con tasti e display,
0202467 VMW 24013-3MB  compatta (800 x 300 x 410)  METANO 24,0 (20.640) 13,8 0010002489 1.329,000

0202468 VMW 240/3-3M18 GPL  240(20640) 138 0010002490 1.329,000
*** CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA - DA ESTERNO
0202469 VMW202/4-3MB Erogazione “filo d'acqua METANO 200(17.2000 112 0010002483 1.595,000
0202470 VMW20z/4-3mp Calda”, sistema di diagnosi GPL 20,0 (17.200 12 0010002484 1.595,000

elettronica con tasti e display, )
0202471 VMW242/4-3MB compatta (700 x 300 x 410)  METANO 24,0 (20.640) 13,8 0010002491 1.692,000
)

0202472 VMW 242/4-3MB GPL 24,0 (20.640 138 0010002492  1.692,000




VAL CALDAIE MURALI EVaillank

New POTENZA  PORTATA
TIPO  NOMINALE  ACQUA CODICE
CODICE MODELLO CARATTERISTICHE DI GAS kW-Kcal/h  L/MIN FORNIT. €
0041526 VRT 15 - Termostato on-off 306777 27,308
0041483° CalorMATIC 240 - Cronotermostato on - off 307401 132,000
e 0041499 CalorMATIC 330 - Cronotermostato modulante 307403 150,200
0041472° CalorMATIC 400 - Centralina climatica ad alta o bassa temperatura 307410 217,300
con sonda esterna
0336114 CalorMATIC 430 - Centralina ad alta e bassa temperatura con sonda esterna + 0020028516 292,400
gestione circuito solare da abbinare V61 e V68

0404064 CalorMATIC 430F - Centralina con collegamento a onde radio ad alta e bassa 0020028522 401,700
temperatura con sonda esterna da abbianare a VR 61 e VR 68.

0336115 VR 61 - accessorio da integrare, per gestione seconda zona 0020028528 233,300
0404063 VR 68 accessorio da integrare, per gestione solare 0020028534 216,200
0041679° Tubo coassiale 1metro con terminale antivento, curva 90° e fascetta aria (@ 60/100) 303845 118,300
0041601° Passante fuoritetto verticale (@ 60/100) 303800 246,900
0041603° Prolunga da 1 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303802 69,408
0041602° Prolunga da 1/2 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303801 43,238
0041608° Curva a 90° con fascetta aria (@ 60/100) 303808 58,030
0041609° Coppia di curve a 45° con fascetta aria (diam. 60/100) 303809 129,700
0041641° Sdoppiatore (@ 80/80) 303818 47,789
0041655° Adattatore B22 (280) 303815 43,238
0041264 Prolunga da 1 metro (@ 80) 300817 37,548
0041267 Prolunga da 1/2 metro (@ 80) 300833 25,032
0041265 Curva a 90° (2 80) 300818 29,584
0041669° Rubinetto gas a squadra da 1/2 306210 34,135
0041667° Kit saracinesche diritte 306201 39,824
0041666° KIT Saracinesche squadra da 1/2 306200 53,478
0041413° VMW 242-51 Super rendimento, sistema METANO 23,9 (20.600) 13,6 0010002634 1.682,000
0041444 VMW 242-51 3[‘;‘5?)';’;;1%%‘;':’?2;peratura GPL  23,9(20.600) 136 0010002635 1.682,000
0041445 VMW 302-51 §j mandata risc. minima METANO 29,9 (25.700) 172 0010002636 1.894,000
0041446 VMW 302-5 regolabile 30°C GPL 29,9 (25.700) 172 0010002637 1.894,000

ACCESSORI DI ABBINAMENTO

0041478° Unita incasso 1200 x 250 x 650 306851 237,800
0041479° Accessori idraulici e gas 306852 80,787
0041480 Kit scarico fumi @ 80 306853 70,546
0041681° Sdoppiatore 80/80 303892 44,376
0041682 Adattatore @ 80 303893 30,721




EVaillant

CALDAIE MURALI/ACCESSORI

CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

POTENZA  PORTATA
TIPO  NOMINALE ACQUA CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE DI GAS kW-Kcal/h  L/MIN FORNIT. €
0041276 VMI240-7  Alto rendimento, diagnostica, METANO 24 (20.640) 13,8 306973 1.943,000
0041277  Vmi240-7  Dollitore, protezione antigelo o) 94 00640)  1451/10M 306974 1.943,000

lato riscaldamento, bypass
0041270  VMI280-7  automatico, sistema METANO 28 (24.080) 16,0 306954 2.073,000
0041384  VMI280-7  anticalcare GPL 28(24.080)  164L/10M 306955 2.073,000

(800 x 500 x 450)

*** CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

0041441 VMI242-7  Alto rendimento, diagnostica, METANO 24 (20.640) 13,8 306923 2.086,000
0041356  VMi242-7 Pressostato fumi, protezione GPL  24(20.640) 145L/10M 306924 2.086,000

antigelo lato riscaldamento,
0041437° WMI282-7  pypass automatico, bollitore, ~ METANO 28 (24.080) 16,0 306904 2.219,000
0041438  VMI282-7  sistema anticalcare GPL  28(24.080)  1641/10M 306905 2.219,000

800 x 500 x 440
0041435 VMI 322-7 ( X X ) METANO 31,3 (26.918) 17,9 306593 2.437,000
0041436 VMI 322-7 GPL 31,3(26.918) 179L/10M 306594 2.437,000
0041271 VRT 410 s - Centralina climatica ad alta o bassa temperatura 300649 298,100

con sonda esterna
0041511 Kit diricircolo, completo di pompa 306284 281,000
0041679° Tubo coassiale 1m. con terminale antivento, curva 90° e fascetta aria (@ 60/100) 303845 118,300
0041601° Passante fuoritetto verticale (@ 60/100) 303800 246,900
0041603° Prolunga da 1 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303802 69,408
0041602° Prolunga da 1/2 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303801 43,238
0041608° Curva a 90° con fascetta aria (@ 60/100) 303808 58,030
0041641° Sdoppiatore (@ 80/80) 303818 47,789
0041264 Prolunga da 1 metro (@ 80) 300817 37,548
0041267 Prolunga da 1/2 metro (@ 80) 300833 25,032
0041265 Curva a 90° (@ 80) 300818 29,584
0041669° Rubinetto gas a squadra da 1/2 306210 34,135
0041667° Kit saracinesche diritte 306201 39,824
CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
0041415 VMW Alto rendimento, basse METANO 26,0 (22.360) 12,4 0010006148 1.796,000
274/4-7 emissioni, pompa modulante
(800 x 340 x 440)
| *** CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA |
0041430° VMW Alto rendimento, basse METANO 26,6 (22.880) 12,4 0010006147 2.168,000
275/4-7 emissioni, ventilatore e pompa
modulante

(800 x 340 x 440)

0041679°
0041601°
0041603°
0041602°
0041608°
0041678°
0041264

0041267

0041265

0041669°
0041667°

Tubo coassiale 1m. con terminale antivento, curva 90° e fascetta aria (@ 60/100)

Passante fuoritetto verticale (@ 60/100)

Prolunga da 1 metro con fascetta aria (8 60/100)
Prolunga da 1/2 metro con fascetta aria (& 60/100)
Curva a 90° con fascetta aria (@ 60/100)
Sdoppiatore (@ 80/80)

Prolunga da 1 metro (@ 80)

Prolunga da 1/2 metro (@ 80)

Curva a 90° (@ 80)

Rubinetto gas a squadra da 1/2

Kit saracinesche diritte

303845
303800
303802
303801
303808
0020054640
300817
300833
300818
306210
306201

118,300
246,900
69,408
43,238
58,030
59,168
37,548
25,032
29,584
34,135
39,824



VAL | CALDAIE MURALI/ACCESSORI EVaillant

W ***%* CONDENSAZIONE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

POTENZA  PORTATA
NOMINALE ~ ACQUA CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE KW- Kcal/h L/MIN  FORNIT. €
0041284° VMW 226/3-3 Classe 4 di rendimento, sistema 22,0 (18.920) 126 0010002499 2.131,000
| 0041300° VMW 286/3-3 2antibloccaggio pompa e ventilatore, 28,0 (24.100) 157 0010002500 2.287,000
- premiscelazione e classe 5 Nox,

funzionamento metano e propano,
sensore di pressione e alta sensibilita
al prelievo. (720 x 335 x 440)

**** CONDENSAZIONE - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

0041281° VMW 236/3-5 Classe 4 di rendimento, sistema 23,0 (19,780) 13,2 0010002496 2.459,000
- antibloccaggio pompa e ventilatore, 720 X 335 X 440
0041282° VMW 296/3-5 Premiscelazione e classe 5 Nox, 290(24940) 167 0010002497 2.582,000
comfort acqua calda 3 stelle, 720 X 335 X 440
funzionamento metano e propano,
0041283° VMW 346/3-5 sensore di pressione e alta sensibilita 34,0(29.240) 19,4 0010002498 2.786,000
al prelievo, pompa a 2 stadi 720X 369 X 440
modulante
-
***%* CONDENSAZIONE - RISCALDAMENTO
0041278 VM186/3-5 Classe 4 di rendimento, sistema 18,0 (15.480) 0010002493 2.156,000
antibloccaggio pompa e ventilatore, 720 x 335x 440
0041279° VM2463-5 Premiscelazione e classe 5 Nox, 24,0 (20.640) 0010002494  2.320,000
funzionamento metano e propano, 720 x 335 x 440
pompa a 2 stadi modulante.
s 0041280 VM 306/3-5 30,0 (25.800) 0010002495 2.488,000
720 x 369 x 440
0336099 VM 356/3-5 34,8 (29.928) 0010004350 2.621,000
720X403X440
ABBINABILI ALLE CALDAIE MURALI WM ECOBLOCK - BOILER UNISTOR
0041579 VIHR120/5 Serpentina ad elevata capacita di H 753 x @ 564 115 305940 855,000
» 0041580 VIHR150/5 Scambio termico, bassa dispersione, — yoeeyggos 120 305941 939,000
protezione totale alla corrosione, set di
-_— 0041581  VIHR200/5  collegamento facilitato H 1136 x @ 604 200 305942 1.067,000

ACCESSORI DI ABBINAMENTO

0336067 Set di collegamento completo di raccordi per bollitori serie uniSTOR con 305969 163,900
caldaia VM ecoBLOCK
0041508 Prolunga per sonda di rilevamento temperatura 306269 29,584
0041652 Valvola di sicurezza boiler 305826 85,338
0041661 Kit di ricircolo completo di raccordi e pompa per bollitori serie uniSTOR 305957 289,000
0041695° Tubo coassiale 0,8 m con terminale antivento, curva 87°, fascetta (g 60/100) 303933 119,500
0041685° Prolunga 1 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303903 72,822
0041699 Prolunga 1/2 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303902 46,651
0041688 Coppia di curve 45° (@ 60/100) 303911 122,900
0041687° Curva 87° (@ 60/100) 303910 61,443
0041689 Separatore per lo smontaggio (@ 60/100) 303915 52,341
0041624 Tubo coassiale 1 m con terminale antivento, curva a 87°e fascetta (g 80/125) 303209 241,200
0041622 Prolunga 1,0 mt (80/125) con fascetta 303203 91,027
0041621 Prolunga 0,5 mt (80/125) con fascetta 303202 65,995
0404087° Passante per fuori tetto 1,5 mt. (60/100) 0020060570 201,400
0041697° Sdoppiatore (@ 80/80) 303939 53,478
0041631 Prolunga 1 metro (@ 80) 303253 37,548
0041632° Prolunga 2 metro (@ 80) 303255 63,719




EVaillant  CALDAIE A CONDENSAZIONE | VAl

POTENZA  PORTATA
TIPO  NOMINALE  ACQUA CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE DI GAS KW-Kcal/h  L/MIN FORNIT. €

0041630 Prolunga 1/2 metro (@ 80) 303252 23,894
0041636° Curva 87°(@ 80) 303263 23,894
0041634 Coppia di curve 45° (@ 80) 303259 34,135
0041667° Kit saracinesche diritte 306201 39,824
0041666° Kit saracinesca a squadra 1/2 306200 53,478
0041669° Rubinetto gas a squadra da 1/2 306210 34,135

0336114 CalorMATIC 430 - Centralina ad alta e bassa temperatura con sonda esterna + 0020028516 292,400
gestione circuito solare da abbinare V61 e V68

0404064 CalorMATIC 430F - Centralina con collegamento a onde radio ad alta e bassa 0020028522 401,700
temperatura con sonda esterna da abbianare a VR 61 e VR 68.

0336115 VR 61 - accessorio da integrare, per gestione seconda zona 0020028528 233,300
0404063 VR 68 accessorio da integrare, per gestione solare 0020028534 216,200
**** CONDENSAZIONE - RISCALDAMENTO
0041286 VM 146/4-7  Classe 4 di rendimento, sistema 14,0 (12.040) 0010004133  2.481,000
antibloccaggio pompa e ventilatore, 800 X 385 X 480
0041272 VM206/4-7 Premiscelazione e classe 5 Nox, 21,0 (18.060) 0010004134  2.619,000
funzionamento metano e propano, 800 % 385 x 480
pompa modulante e sensore di CO
0041288° VM 276/4-7 25,0 (23.220) 0010004135 2.729,000
i 800 x 385 x 480
| 0041289 VM 356/4-7 34,1(29.300) 0010004136 2.905,000
800 X 450 X 480
0041290 VM 466/4-7 44,1 (37.930) 0010004137  3.404,000
800 x 450 x 480
0041291 VM 656/4-7 64,0 (55.040) 0010004138  3.779,000
800 X 472 X 480
ABBINABILI ALLE CALDAIE MURALI WM ECOBLOCK EXCLUSIV
0041579 VIHR120/5 Serpentina ad elevata capacita H 752 x @ 564 115 305940 855,000
0041580 VIHR150/5 i scambio termico, bassa HO70xP604 120 305941 939,000
dispersione, protezione totale
0041581  VIHR200/5  ajla corrosione, set di H 1240 x @ 604 200 305942 1.067,000
0202461  VIHR300  collegamento facilitato H1775x @ 660 300 0010003077 1.532,000
0202462 VIH R 400 H1470x @810 400 0010003078 1.840,000
0202463 VIH R 500 H1775x @ 810 500 0010003079 2.230,000
ACCESSORI DI ABBINAMENTO
0336067 Set di collegamento completo di raccordi per bollitori serie uniSTOR con 305969 163,900
caldaia VM ecoBLOCK
0041508 Prolunga per sonda di rilevamento temperatura 306269 29,584
0041652 Valvola di sicurezza boiler 305826 85,338
0041661 Kit di ricircolo completo di raccordi e pompa per bollitori serie uniSTOR 305957 289,000
*** CONDENSAZIONE CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA
0239672° VMW 266-51 Super rendimento, sistema METANO 26 (22.400) 12,0 0010003835 2.227,000

antibloccaggio, vaso
d’'espansione 10I, temperatura
di mandata risc. minima
regolabile 30°C

0041478° Unita incasso 1200 x 250 x 650 mm 306851 237,800




CALDAIE CONDENSAZIONE/BASAMENTO EVaillant

**** CONDENSAZIONE BASAMENTO CON BOILER INTEGRATO

POTENZA  PORTATA
NOMINALE ~ ACQUA CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE KW- Kcal/h L/MIN  FORNIT. €

0336069 VSC196-C150 Classe 4 di rendimento, super comfort 23,0 (19.780)  195L/IOMIN 0010003866 3.791,000
acqua calda dal boiler a 1350 X 570 X 600

0336070 Vsc24e-c 170 Stratificazione, classe 5 Nox, 25,0(21.500) 230 L/IOMIN 0010003873 ~ 4.564,000

antibloccaggio pompa e ventilatore. 1350 X 600 X 570

Funzionamento metano e propano.
0336071 VSC 306/2-C 200 34,0 (29.240) 240 L/1IOMIN 0010003879  5.064,000

1350X570X600

**** CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOILER PER INTEGRAZIONE SOLARE

0336073 VSCS126/2- Classe 4 di rendimento, super comfort 15(12.900) 150L/10MIN 0010003887 4.770,000
C180 acqua calda dal boiler a 1672 X 570 X 600
0336072 VscSlzp-  Siratificazione, classe 5 Nox, 23(19780) 185 L/10MIN 0010003884 5.117,000
C180 antibloccaggio pompa e ventilatore. 1672 X570 X 600
Funzionamento metano e propano.

0041694 Tubo coassiale 0,8 m con terminale antivento, curva 87°, fascetta (@ 60/100) 303930 124,000
0041685° Prolunga 1 metro con fascetta aria (d 60/100) 303903 72,822
0041699 Prolunga 1/2 metro con fascetta aria (@ 60/100) 303902 46,651
0041688 Coppia di curve 45° (@ 60/100) 303911 122,900
0041687° Curva 87° (@ 60/100) 303910 61,443
0041624 Tubo coassiale 1 m con terminale antivento, curva a 87°e fascetta (@ 80/125) 303209 241,200
0041622 Prolunga 1,0 mt (80/125) con fascetta 303203 91,027
0041621 Prolunga 0,5 mt (80/125) con fascetta 303202 65,995
0404087° Passante per fuori tetto 1,5 mt. (60/100) 0020060570 201,400
0041697° Sdoppiatore (@ 80/80) 303939 53,478
0404066 Lamiera di copertura per sdoppiatore 0020055825 60,305
0041631 Prolunga 1 metro (@ 80) 303253 37,548
0041632° Prolunga 2 metro (@ 80) 303255 63,719
0041630 Prolunga 1/2 metro (@ 80) 303252 23,894
0041636° Curva 87°(@ 80) 303263 23,894
0041634 Coppia di curve 45° (@ 80) 303259 34,135
0336051 Kit idraulico completo, carico impianto, rubinetto gas 0020040771 336,800
0336052 Kit collegamento solare AUROCOMPACT 0020040909 258,300
SISTEMA SOLARE AD INCASSO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE
0510109 Kit auroNWALL composto da bollitore solare 150L, centralina solare, 0020096310 3.516,000

stazione solare, vaso d' espansione, raccordi idraulici.

0239672° VMW 266-51 Super rendimento, sistema METANO 26 (22.400) 12,0 0010003835 2.227,000
antibloccaggio, vaso
d’espansione 10I, temperatura
di mandata risc. minima
regolabile 30°C

0510108 Unita incasso 2200 x 950 x 250 mm 0020095734 922,000




BVaillant  CALDAIE BASAMENTO/SCALDABAGNI VAL |

- —
CONDENSAZIONI CON ZONE INTEGRABILI

POTENZA NOMINALE  CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE KW- Kcal/h FORNIT. €

0404103  VKS246  Solo riscaldamento con 24,0 (24.080) 0010005701~ 2.174,000

0404102  Vks30  Predisposizione a kit zone aggiuntive, 34,0 (29.240) 0010005702  2.489,000
a tiraggio forzato con pompa risc. e

0404101  VKS35  yaso d'espansione 34,1 (29.326) 0010005703 2.730,000

Dimensioni: 850 x 562 x 585
CONDENSAZIONI CON ZONE INTEGRABILI

0404112 VK246 Solo riscaldamento con 24,0 (24.080) 0010005706  1.812,000

0404111 vk3os  Predisposizione a kit zone aggiuntive, 34,0 (29.240) 0010005707  2.102,000
a tiraggio forzato senza pompa risc. e

0404110 VK356 vaso d'espansione 34,1 (29.326) 0010005708  2.368,000

Dimensioni: 850 x 562 x 585

ABBINABILI ALLE CALDAIE A BASAMENTO ATMOVIT E TURBOVIT - BOILER UNISTOR

0041579 VIHR120/5 Serpentina ad elevata capacita di H 752 x @ 564 115 305940 855,000
0041580 VIHR150/5 SCambio termico, bassa dispersione, — yqgyggos 150 305941 939,000
protezione totale alla corrosione, set di
0041581  VIHR200/5  collegamento facilitato H 1240 X @ 604 200 305942 1.067,000
ACCESSORI DI ABBINAMENTO
0404082 Kit HT2 una zona diretta aggiuntiva 0020059466 204,800
0404081 Kit HT3 due zone dirette aggiuntiva 0020059467 350,500
0404080 Kit LT1 una zona miscelata aggiuntiva 0020059468 468,800
0041660 Set di collegamento completo di raccordi per bollitori serie uniSTOR 305953 563,000
0041660 Valvola sicurezza impianti (fino a 200L) 305953 563,000
0041652 Valvola sicurezza impianti (da 300 a 500L) 305826 85,338
0041661 Kit di ricircolo completo di raccordi e pompa per bollitori serie uniSTOR 305957 289,000
0041662 Valvola di sicurezza per bollitori serie uniSTOR 305960 81,925
0041494 Pompa,manometro,vaso espansione incorporabili (solo per 25-32kW) 309275 330,000
0041508 Prolunga per sonda di rilevamento temperatura accumulo per installazione 306269 29,584
remota (I=5m)
0041506 Sonda di rilevamento temperatura boiler 306257 25,032
New —
BASAMENTO A CONDENSAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
POTENZA NOMINALE  CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE KW- Kcal/h FORNIT. €
0499839  VKK226/4  Solo riscaldamento a condensazione 21,3 (18.318) 0010007511  3.663,000
0499840 VKK 286/4 igiiznaﬂsi?;cig‘uzia”t"' con alto 26,2 (22.532) 0010007515  4.290,000
0499841  VKK366/4  Dimensioni: 1257 x 691 x 570 33,8 (29.068) 0010007519 = 4.900,000
0499842 VKK 476/4 43,6 (37.496) 0010007523 = 5.350,000
0499843 VKK 656/4 60,1 (51.686) 0010007527 = 6.320,000
W
0404104 VKK 806/3-E Alto rendimento, corpo in ghisa 80,0 ( 68.800) 0010005400 10.080,000
0404109 VKK 1206/3-E zg;cﬁftvai‘;fe”sm”e elettronica 120,0 (103.200) 0010005401 12.658,000
0404108 VKK 1606/3-E Misure 80-120-160: 160,0 (137.600) 0010005402 15.941,000
0404107 VKK 2006/3-E 1285x 1240 x 695 200,0( 172.00) 0010005403 18.752,000
0404106  VKK2406/3-E 1o \re 200-240-260: 240,0 (206.400) 0010005404 21.565,000
0404105 VKK 2806/3-E 1285 x 1550 x 695 260,0 (223.600) 0010005405 23.909,000
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CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - ACCENSIONE PIEZOELETTRICA

POTENZA  PORTATA
NOMINALE  ACQUA CODICE
CODICE MODELLO CARATTERISTICHE KW- Kcal/h  L/MIN  FORNIT. €
0041386° ATMOMAG MINI - Regolatore di potenza a 10 METANO 19,2 (16.510) 11,0 311243 368,700
0041402 11-0/0 X2 stad_|, mod_ulante, sensore GPL 580x 253 x 310 311244 368,700
fumi elettrico
0041397°  ATMOMAG METANO 19,2 (16.510) 11,0 311143 338,600
0041398 OO L 080x272x350 311144 338,600
0041409 ATMOMAG METANO 24,4 (21.000) 14,0 311335 474,400
0041410  14UOX GrL  680x272x350 311336 474,400
CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - ACCENSIONE A BATTERIA
0041403° ATMOMAG MINI - Regolatore di potenza a 10 METANO  19,2(16.510) 11,0 311245 428,800
0041404°  1-00X stad_i, mod_ulante, sensore GPL  580x253x310 311246 428,800
0041362 oG fumi elettrico, controllo di 0 311 85 000
4 °  ATMOMA ; ioni i METAN 547 585,
4001 fiamma a ionizzazione 24.2(20800) 140
0041363° GPL 680 x 269 x 350 311548 585,000
CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - ACCENSIONE ELETTRONICA/IDRODINAMICA
0041407  ATMOMAG MINI - Regolatore di potenza a 10 METANO  19.2(16.510) 311249 472,500
004140g°  11-0/0GX stad_i, mod_ulante, sensore GPL  580x253x310 ' 311250 472,500
fumi elettrico, controllo di
0041364 ATMOMAG  fiamma a ionizzazione METANO 311551 643,000
14-0/0 GX . . ) ! 24,2 (20.800)
0041365 accensione idrodinamica GPL  480% 269 x 350 140 311552 643,000
CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - ACCENSIONE ELETTRONICA
0041360  ELECTRONIC ~ Super comfort acqua calda, METANO 311490 776,000
0041361 MAG 16-0/0 XEA modulante, elettrico, con GPL 311491 776,000

microaccumulo

CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - ACCENSIONE ELETTRONICA

28 (24.080)

706 x 351 x 260 160

0041411° TURBOMAG  Disposivo comfortonic per METANO  19,5(16.600) 11,0 311420 807,000
0041412° 11-2/0 tgnjperatura cogtante, display GPL  682x266x352 311421 807,000
digitale, accensione
0041372° TURBOMAG  glettronica e fiamma METANO 311422 927,000
14-2/0 I 23,7 (20.000) 140
0041401° modulante GPL 489 x 266 x 352 4 311423 927,000
CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO - ACCENSIONE ELETTRONICA
0041399° TURBOMAG  Disposivo comfortonic per METANO 290 (21.000) 166 311424 1.042,000
0041359 17-210A temperatura costante, display GPL 669,x 352.x256 4 311425 1.042,000

digitale, accensione
elettronica e fiamma
modulante con
microaccumulo

0041679° Tubo coassiale 1metro con terminale antivento, curva 90° e fascetta aria

(@ 60/100)

0041680° Sdoppiatore @ 80/80

0191441 Kit resistenze antigelo per turboMAG 11 e 14 (-10 °C)

303845

303847

0020016460

118,300

44,376

173,000
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SISTEMI SOLARI

New

KIT AUROSTEP PRO, PER INSTALLAZIONE COLLETTORE/BOLLITORE SU TETTO PIANO O INCLINATO

CAPACITA NR.  CODICE

CODICE MODELLO CARATTERISTICHE BOLLITOREL UTENTI FORNIT. €
0524990  AUROSTEPPRO  Collettore piano VFK 750 T in 141 3 0020102423  2.047,000
VST 150 dotazione con 10 anni di garanzia.
0404102 AURosTEPpro Bollitori con 5 anni di garanzia. 178 4 0010005702 2.489,000
VST 200 Sistema solare bollitorecollettore
predimensionato. Supporti
0524991 AUROSTEP PRO installazione su tetto piano/inc“nato in 285 5 0020102424 3185,000

VST 300 dotazione. Abbinabile a caldaia
combinata. Valvola di sicurezza lato
solare in dotazione

KIT SOLARI PREASSEMBLATI CON TECNOLOGIA DRAIN BACK DA 2 A 3 PERSONE

0499871

Kit solare preassemblato per tetti inclinati con bollitore da 150 litri 2/3 0020087912
monoserpentina, collettore solare piano VFK 135D, set binari,

ancoraggi tipo "S", tubazioni DN10 e valvola miscelatrice per

installazione ad un dislivello di 8,5 mt tra bollitore e collettore

3.526,000

0499870

Kit solare preassemblato per tetti inclinati con bollitore da 150 litri 2/3 0020087913
monoserpentina, collettore solare piano VFK 135D, set binari,
ancoraggi tipo "S", tubazioni DN10 e valvola miscelatrice per
installazione ad un dislivello di 12 mt tra bollitore e collettore

4.050,000

KIT SOLARI PREASSEMBLATI CON TECNOLOGIA DRAIN BACK DA 4 A 5 PERSONE

0499873

Kit solare preassemblato per tetti inclinati con bollitore da 250 litri 4/5 0020087914
doppiaserpentina, 2 collettori solari piani VFK 135D, set binari,

ancoraggi tipo "S", tubazioni DN10 e valvola miscelatrice per

installazione ad un dislivello di 8,5 mt tra bollitore e collettore.

5.005,000

0499872

Kit solare preassemblato per tetti inclinati con bollitore da 250 litri 475 0020087915
doppiaserpentina, 2 collettori solari piani VFK 135D, set binari,

ancoraggi tipo "S", tubazioni DN10 e valvola miscelatrice per

installazione ad un dislivello di 12 mt tra bollitore e collettore.

5.574,000

KIT SOLARI PREASSEMBLATI CON TECNOLOGIA DRAIN BACK DA 6 A 7 PERSONE

0499873

Kit solare preassemblato per tetti inclinati con bollitore da 350 litri 6/7 0020087914
doppiaserpentina, 3 collettori solari piani VFK 135D, set binari,

ancoraggi tipo "S", tubazioni DN10 e valvola miscelatrice per

installazione ad un dislivello di 12 mt tra bollitore e collettore.

5.005,000
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COLLETTORE SOLARE AUROTHERM PLUS

CODICE

MODELLO

CARATTERISTICHE

CODICE
FORNIT.

€

0419856

VFK 150V

Collettore solare forzato VFK 150 V per installazioni in verticale
su tetti piani, inclinati e direttamente nel tetto con superficie
lorda di 2,51 M2

0010006283

1.068,000

0419857

VFK 150 H

Collettore solare forzato VFK 150 V per installazioni in
orizzontale su tetti piani,inclinati e direttamente nel tetto con
superficie lorda di 2,51 M2 con vetro antireflex

0010006285

1.068,000

COLLETTORI SOLARI PIANI AUROTHERM

0510111

VFK 145V

Collettore solare forzato VFK 145 V per installazioni in verticale
su tetti piani,inclinati e direttamente nel tetto con superficie
lorda di 2,51 M2

0010004455

1.007,000

0510112

VFK 145 H

Collettore solare forzato VFK 145 V per installazioni in
orizzontale su tetti piani,inclinati e direttamente nel tetto con
superficie lorda di 2,51 M2

0010004457

1.007,000

COLLETTORI SOLARI PIANI AUROTHERM PRO

0524992

VFK 125/2

Collettore solare forzato VFK 125 V per installazioni in verticale
su tetti piani,inclinati e direttamente nel tetto con superficie
lorda di 2,51 M2

0010010085

768,000

COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO AUROTHERM EXCLUSIV

0499869

VTK 570/2

Collettore solare forzato VTK 570/2 per installazioni in verticale
su tetti piani,inclinati con superficie lorda di 1,14 M2

0010002225

1.014,000

0499868

VTK 114072

Collettore solare forzato VTK 1140/2 per installazioni in verticale
su tetti piani,inclinati con superficie lorda di 2,28 M2

0010002226

2.073,000

0235725 Bollitore solare bivalente con capacita 300 L per sistemi a circolazione forzata 0010003080 1.621,000
abbinabile a collettori piani e sottovuoto.

0239673 Bollitore solare bivalente con capacita 400 L per sistemi a circolazione forzata 0010003081  1.948,000
abbinabile a collettori piani e sottovuoto

0239674 Bollitore solare bivalente con capacita 500 L per sistemi a circolazione forzata 0010003082 2.361,000
abbinabile a collettori piani e sottovuoto.

0404091 Bollitore solare bivalente con capacita 800 L per sistemi a circolazione forzata 0020065240 2.898,000
abbinabile a collettori piani e sottovuoto.

0404096 Isolamento per bollitore 800 | 0020065241 841,000

0404094 Bollitore solare bivalente con capacita 1000 L per sistemi a circolazione 0020065242  3.365,000
forzata abbinabile a collettori piani e sottovuoto.

0404099 Isolamento per bollitore 1000 | 0020065243 1.104,000
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SPLIT SYSTEM

CLIMAVAIR PLUS INVERTER DC V7 POMPA DI CALORE (GAS R410A)

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

MONO SPLIT
POTENZAKW POTENZABu ..
CODICE  DESCRIZIONE FREDDO CALDO FREDDO CALDO FORNITORE €
0239625 Unita interna VA 7-025 NHI 053 303 8634 10.33g 0010005164 329,600
0239624  Unita esterna VA 7-025 NHO 0010005152 919,000
0239627  Unita interna VA 7-035 NHI 343 398 11713 13.580 0010005155 364,900
0239626 Unita esterna VA 7-035 NHO 0010005153 994,000
0404042  Unita interna VA 7-050 NHI 460 532 15699 18.14¢ 0010006558 503,000
0404041  Unita esterna VA 7-050 NHO 0010006555 1.520,000
| DUAL SPLIT
0404024  Unita interna VA 7-025 MNH| 546 666 18647 22712 0010006559 348,400
0404023 Unita interna VA 7-035 MNH| 0010006561 429,800
0404022 Unita esterna VA 7-050 M2NHO 0010006556 1.862,000
| TRIAL SPLIT
0404024  Unita interna VA 7-025 MNH| 759 673 25910 31.684 0010006559 348,400
0404024  Unita interna VA 7-025 MNH 0010006559 348,400
0404023  Unita interna VA 7-035 MNH| 0010006561 429,800
0404021  Unita esterna VA 7-075 M3NHO 0010006557  2.820,000
CLIMAVAIR PERFORMANCE INVERTER DC V10 POMPA DI CALORE (GAS R410A)
MONO SPLIT
0404037 Unita interna VA 10-025 NHI 057 317 8785 10834 0010005130 250,500
0404036 Unita esterna VA 10-025 NHO 0010005128 770,000
0404033  Unita interna VA 10-035 NHI 381 391 13.001 13.339 0010005131 281,100
0404032  Unita esterna VA 10-035 NHO 0010006551 850,000
0404028  Unita interna VA 10-050 NHI 493 596 20327 18.14¢ 0010005132 429,100
0404027  Unita esterna VA 10-050 NHO 0010005305 1.298,000
0404026  Unita interna VA 10-065 NHI 584 606 19.915 20.667 0010005133 666,000
0404025 Unita esterna VA 10-065 NHO 0010005306 1.333,000
DUAL SPLIT
0404019  Unita interna VA 10-025 MNHI 5 45 635 18497 21.565 0010005136 443,200
0404019  Unita interna VA 10-025 MNHI 0010005136 443,200
0404015 Unita esterna VA 10-060 M2NHO 0010005250 1.350,000
0404019  Unita interna VA 10-025 MNHI 5 47 644 18668 21.966 0010005136 443,200
0404017 Unita interna VA 10-035 MNHI 0010005137 565,000
0404015 Unita esterna VA 10 -060 M2NHO 0010005250 1.350,000
CLIMAVAIR ON-OFF V10 - POMPA DI CALORE (GAS R410A)
MONO SPLIT
0404039  Unita interna V 10-025 HWI 275 0382 329 11206 0010005144 184,000
0404040  Unita esterna V 10-025 HWO 0010005141 544,000
0404034  Unita interna V 10-035 HWI 386 13.160 423 14.42p 0010005145 215,300
0404035  Unita esterna V 10-035 HWO 0010005142 634,000
0404031  Unita interna V 10-050 HWI 554 18921 623 21263 0010005146 294,400
0404030 Unita esterna V 10-050 HWO 0010005143 900,000
| DUAL SPLIT
0404038  Unita interna V 10-025 MHW| 553 18860 590 20.140 0010005149 256,800
0404038  Unita interna V 10-025 MHWI 0010005149 256,800
0404029  Unita esterna V 10-050 M2HO 0010005148 1.197,000
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