VALORI RICAVATI DALLA CERTIFICAZIONE CE DEI PRODOTTI,DA CONSULTARS! IN ACCORDO ALLA LEGGE 10/91

Forlala termica] Folenza termica ] Rendimanio utile alla Potenza Max alla Polenza Max
MODELLO Max Mir. Max Min. | Pnmax] 30% |Rendimento | Perdile al| Perdite aly Ternperatura | 202 | Portata] Portata] Capacitd | Pressione |Presslone | Potenza Certificato
PRODOTTO Pn max | combustione] caming | mantello furni fuml | fumi |vaso esp.| max riscald. | max sanit. | elettr.assarb. GE
K Fowr R Kw h % % o % "G % Mm3hl Kgh I bar bar w N*®

Caldala murale monotermica-20.000 Kcal/h
[Argo 8720 R [ 258] 106 23.3 1] 0,3 | 90,3 | 88 | 91,65 | 835 | 1.4 | 120 | 47 Jeos|757] 8 | 3 | - | 110 |61AGs21]

Caldaie murall istantanee-20.000 Kcal/h \

Argo 8/20 PM Z58] 106 | 23,3 | 9,9 | 90,3 | 48 51,65 B35 1.4 120 47 [60,6[ 75,7 B 3 ] 110 |51AQ521]
[Argo 6720 EM 58] 106 | 23,3 | 9,3 | 90,3 | 88 91,656 | 6,35 | 1.4 120 47 606|757 & 3 ] 710 [B1AQ522|
[Argo 8/20 SPM 288|106 | 233 | 9,3 | 90,3 | &8 §2,15 | 7,85 | 1.9 146 51 | 66,2] 703 & | 3 ] 170 |51AQ519
[Brgo 620 SEM | 25,8] 10,6 | 23,3 | 9,3 | 90,3 | &8 92,15 | 7.85 | 1.9 146 51 | 66,2| 70,3 @& 3 3 170 [51AQ520]
Argo 8720 EEM | 25,8] 106 | 233 | 93 | 903 | 88 92,18 | 785 | 1,9 146 51 (562|703 8 3 ] 220 |G1ARGS3 |

Caldale murall istantanee-24.000 Kcal/h

[Argo 8724 EM HA[ 1,9 28 | 104] 90,3 | 88 | 92,23 | 7,07 | 1.9 120 1 J6r8]ed, 7] 10 3 3 110 |51ARSE1]
Argo 8/24 SEM A1 1[ 106 28 [ 9,3 | 90,3 | 88 | 9244 | 7,56 | 2,1 144 52 | 66,6 83,2| 10 3 ] 170 |61AQ590]

Caldaie murali hitermiche ad accumulo

28 | 10,8 | 90,03 67,6 | 92,2 78 | 2.2 115 52 [666]832] 7.8 3 [ 110 | 51AR%60]
87,6 | 92,73 | 7.27 | 2.7 147 53 |654 818 1,6 3 ] 190 | B1A06B1 |

Aurora 24/60 e.l. i) 11,9
Aurora 24/60 TFS e.l.| 31,1] 11,9 | 28 | 10,4 | 90,03
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