
Standard / Murali

Residenziale

Mynute Rain Box

RENDIMENTO�+���+���+��
secondo Direttiva Europea CEE 92/42.
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SEZIONE 1
Guida al capitolato

Caratteristiche
• Campo di temperatura mandata riscaldamento

regolabile da 40 a 80°C. Massima temperatura di
funzionamento 90°C.

• Scheda a microprocessore che controlla ingressi,
uscite e gestione allarmi.

• Accensione elettronica con controllo a ionizza-
zione di fiamma.

• Lenta accensione automatica.
• Valvola gas con stabilizzatore di pressione incor-

porato.
• Dispositivo di preregolazione del minimo e del

massimo sul riscaldamento.
• Potenziometro per la selezione temperatura ac-

qua sanitaria e acqua riscaldamento.
• Selettore “0”, estate, inverno.
• Sonda NTC per il controllo temperatura dell’ac-

qua riscaldamento e del sanitario.
• Circolatore con dispositivo per la separazione e

lo spurgo automatico dell’aria.
• By-pass automatico circuito riscaldamento.
• Valvola tre vie con attuatore elettrico e flusso-

stato di precedenza sanitario.
• Scambiatore primario in rame.
• Vaso di espansione da 8 litri.
• Rubinetto di riempimento dell’impianto di riscal-

damento.
• Raccordi riscaldamento e sanitario.
• Predisposizione per termostato ambiente o pro-

grammatore orario.
• Autodiagnostica gestita da un unico LED.

Caldaia : Beretta
Modello : Mynute Rain C.S.I. BOX
Apparecchio di tipo : Camera stagna tiraggio forzato

  (B22-C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82)
Potenza : 24 kW - 28 kW
Categoria gas : II2H3+
CE N° : 0694
Pin N° : 0694BN3905
Classe di emissioni : 2 (24 kW); 3 (28 kW) (UNI-EN 483)
Certificazione rendimento: ���  (Direttiva 92/42/CEE)

1.1
Mynute Rain C.S.I. BOX

caldaia murale a gas ad incasso per esterno

riscaldamento ambiente e produzione
istantanea di acqua calda sanitaria

modulazione elettronica continua del gas

dispositivo antigelo di serie (fino a -3°C)

kit antigelo optional fino a -10°C

sistema di autoregolazione ambientale
(S.A.R.A.)

Sicurezze
• Camera di combustione a tenuta stagna rispetto

all’ambiente.
• Valvola gas elettrica a doppio otturatore.
• Apparecchiatura di controllo fiamma a ionizza-

zione inserita nella scheda principale che, nel caso
di mancanza di fiamma interrompe l’uscita del
gas. Segnalazione d’allarme tramite LED.

• Pressostato che agisce in caso di mancanza d’ac-
qua. Segnalazione d’allarme tramite LED.

• Termostato di sicurezza limite a riarmo automa-
tico che controlla il surriscaldamento dell’appa-
recchio garantendo una perfetta sicurezza a tut-
to l’impianto.

• Pressostato differenziale che verifica il corretto
funzionamento del ventilatore, dei tubi di scari-
co ed aspirazione aria di combustione. Segnala-
zione d’allarme tramite led.

• Valvola di sicurezza da 3 bar sull’impianto di ri-
scaldamento.

• Termostato antigelo con sonda NTC del riscalda-
mento e del sanitario per temperature fino a -
3°C (kit optional antigelo secondo livello fino a -
10°C).

Certificazioni
• Certificazione CE,Direttiva 90/396 (Normativa

Europea EN 297).
• Certificazione secondo Direttive Europee: 89/336

EMC Compatibilità elettromagnetica; 73/23 BT
Bassa tensione.

• Certificazione del sistema di Qualità Aziendale:
ISO EN 9002.

• Possibilità di aderire al servizio: “BERETTA 5 ANNI
FORMULA KASKO”.

1

M
yn

ut
e 

R
ai

n 
C

.S.
I. 

B
OX



4

SEZIONE 2
Dati tecnici
2.1
Tabella dati tecnici Mynute Rain C.S.I. BOX  (Certificati da Istituto Gastec)

DESCRIZIONE

Portata termica nominale riscaldamento/sanitario

Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario

Portata termica ridotta riscaldamento

Potenza termica ridotta riscaldamento

Portata termica ridotta sanitario

Potenza termica ridotta sanitario

Potenza elettrica
Categoria
Tensione e frequenza di alimentazione
Grado di protezione
Esercizio riscaldamento
Pressione massima
Temperatura massima
Campo di selezione della temperatura acqua riscaldamento
Vaso d'espansione a membrana
Precarica vaso d’espansione
Esercizio sanitario
Pressione massima
Pressione minima
Quantità di acqua calda con �' t 25°C

con �' t 30°C
Portata minima acqua sanitaria
Campo di selezione della temperatura acqua sanitaria
Regolatore di flusso
Pressione gas
Pressione nominale gas metano (G 20)
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G 30/G 31)
Collegamenti idraulici
Entrata - uscita riscaldamento
Entrata - uscita sanitario
Entrata gas
Dimensioni caldaia
Altezza (altezza BOX)
Larghezza (larghezza BOX)
Profondità (profondità BOX)
Peso caldaia
Tubi scarico fumi concentrici
Diametro
Lunghezza massima
Tubi scarico fumi separati
Diametro
Lunghezza massima

UNITÀ

kW
kcal/h

kW
kcal/h

kW
kcal/h

kW
kcal/h

kW
kcal/h

kW
kcal/h

W

V ~ Hz
IP

bar
°C
°C
l

bar

bar
bar

l/min
l/min
l/min

°C
l/min

mbar
mbar

Ø mm
Ø mm
Ø mm

mm
mm
mm
kg

mm
m

mm
m

24 C.S.I. BOX

26,00
22360
24,21
20817
11,20
9632
9,73
8370
9,80
8428
8,50
7310
125

II2H3+
230-50

X5D (X4D-B22)

3
90

40-80
8
1

6
0,15
13,90
11,60

2
37-60

10

20
28-30/37

3/4”
1/2”
3/4”

740 (1223)
450 (654)
250 (255)

36

60-100
4,25 (3,30*)

80
20+20

28 C.S.I. BOX

30,00
25800
27,90
23994
12,70
10922
11,00
9458
10,50
9030
9,00
7747
125

II2H3+
230-50

X5D (X4D-B22)

3
90

40-80
8
1

6
0,15
16,00
13,30

2
37-60

12

20
28-30/37

3/4”
1/2”
3/4”

740 (1223)
450 (654)
250 (255)

37

60-100
3,40

80
14,5+14,5

* Installazioni di tipo C22
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2.2
Tabella legge 10 Mynute Rain C.S.I. BOX

Verifica eseguita con tubi separati Ø80 0,5+0,5 - curva 90° - temperatura acqua 80-60°C.

DESCRIZIONE
Potenza termica massima

Utile
Focolare

Potenza termica minima
Utile
Focolare

Rendimento utile
Pn. Max.
a carico ridotto 30%
rendimento combustione

Perdite a Pn. Max.
Perdite al camino con bruciatore spento
Perdite al mantello con bruciatore spento
Perdite al camino con bruciatore in funzione
Perdite al mantello con bruciatore in funzione
Portata fumi
Eccesso d’aria

Valori di emissioni a portata max. e min. gas G20*
Max. CO s.a. inferiore a

CO2

NOx (EN 297)
�' t fumi

Min. CO s.a. inferiore a
CO2

NOx (EN 297)
�' t fumi

Potenza elettrica

UNITÀ

kW
kW

kW
kW

%
%
%

%
%
%
%

kg/s
%

p.p.m.
%

p.p.m.
°C

p.p.m.
%

p.p.m.
°C
W

24 C.S.I. BOX

24,21
26,00

9,73
11,20

93,10
92,40
93,5

0,80
0,07
6,50
0,40
0,015
1,688

70
6,8
150
104
100
2,50
110
78
125

28 C.S.I. BOX

27,90
30,00

11
12,70

93,00
91,90
91,5

0,80
0,07
6,70
0,30
0,018
1,725

100
7,35
140
119
120
2,85
100
92

125

2.4
Grafico prevalenza/portata disponibile circolatore
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2.3
Tabella verifica tiraggio canne fumarie
DESCRIZIONE
Portata fumi G20
Portata massica fumi G20 (max)
Portata massica fumi G20 (min)
Portata aria G20
Eccesso d’aria (I) G20 (max)
Eccesso d’aria (I) G20 (min)

UNITÀ
Nm3/h

kg/s
kg/s

Nm3/h
%
%

24 C.S.I. BOX
45,604
0,01552
0,01807
42,996
1,725
4,692

28 C.S.I. BOX
48,907
0,01659
0,01798
45,899
1,596
4,116
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