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225	 GENERATORI A CONDENSAZIONE

247	 CALDAIE AD ARIA SOFFIATA gas/gasolio

277	gr uppi termici atmosferici a gas

279	 BRUCIATORI di gasolio

301	 BRUCIATORI di nafta

307	 BRUCIATORI di gas

361	 BRUCIATORI misti

379	 BRUCIATORI industriali

393	ra mpe per bruciatori di gas e misti

401	 quadri comando e termoregolazioni

409	M ODULI IDRAULICI

429	contabilizzazione

435	 Bollitori a fuoco diretto
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Generatori a condensazione

CONDEXA PRO metano GPL

CONDEXA PRO SYSTEM  metano GPL

CONDEXA PRO ALL-INSIDE metano GPL

CONDEXA PRO EXT  metano GPL

TAU UNIT metano GPL

TAU N PREMIX  metano GPL

TAU N  metano GPL

ALU PRO POWER metano

TAU UNIT OIL gasolio

MODULI E SISTEMI PER INTERNO

SISTEMI PER ESTERNO

GRUPPI TERMICI E CALDAIE

MODULI A BASAMENTO

CONDENSAZIONE A GASOLIO

20

20

20

20

20

28

28

28

28

28

35

35

35

35

35

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

800

800

800

800

800

900

900

900

900

900

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1100

1200

1200

1200

1200

1200

1300

1300

1300

1300

1300

1400

1400

1400

1400

1400

1500

1500

1500

1500

1500

Potenzialità (kW)

Le caldaie funzionanti a gas 
sono conformi aLLA: 

Direttiva 	 GAS 90/396/CEE

Direttiva 	 E.M.C. 2004/108/CE 
	 (EX 89/336/CEE) 

Direttiva 	 L.V. 2006/95/CE 
	 (EX 73/23/CEE) 

Direttiva 	 RENDIMENTI 92/42/CEE
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Condexa Pro

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Moduli termici murali a condensazione dotati di bruciatore 
premiscelato modulante a gas

Moduli e sistemi a condensazione a gas per interno

Scambiatore a tubo corrugato bimetallico che garantisce elevate superfici di scambio, resistenza alla corrosione, possibilità di lavorare con 
alti ΔT (fino a 40°C) riducendo i tempi di messa a regime.
L’elettronica di base include la regolazione climatica e la gestione della cascata dei moduli termici che possono funzionare singolarmente 
(come Master) o solo in batteria (come Slave).
L’ottimale gestione della combustione e gli elevati rapporti di modulazione fino a 1 a 6, consentono elevati rendimenti e basse emissioni 
inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297).
I moduli includono di serie: sonda esterna, rubinetto scarico caldaia, valvole di sicurezza, kit di trasformazione GPL e supporto a muro.

-	La continuità di servizio è garantita dalla modularità del sistema: anche in caso di guasto di un modulo il funzionamento complessivo 
non è pregiudicato

-	La funzione antigelo ed antigrippaggio ne garantisce il funzionamento con ogni condizione climatica
-	Elevata flessibilità impiantistica: possibilità di gestione di una zona diretta, una miscelata e un bollitore sanitario già dalla scheda della 

caldaia master. Possibilità di gestire ulteriori zone miscelate tramite appositi accessori
-	Funzionamento fino a 6 bar.

DATI TECNICI

utile 
80°/60°

max

utile 
50°/30°

max

focolare
min - max

 utile Pn 
(80°/60°)

%

utile Pn
 (50°/30°)

%

utile 30% 
Pn (50°/30°)

%

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm M

Ø
R
Ø

G
Ø

Peso 
caldaia 
a vuoto

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

44,2 48,5 15-45 98,2 107,7 108,7 1000 600 380 50 1” 1” 3/4” 60 20019407 CONDEXA PRO 50 M  4.756,00

88,3 96,8 15-90 98,2 107,7 108,7 1000 600 380 50 1” 1” 3/4” 90 20019408 CONDEXA PRO 100 M  7.799,00

68,5 75,3 15-69,6 98,4 108,2 108,7 1000 600 380 50 1” 1” 3/4” 90 20019525 CONDEXA PRO 100 M RES  7.339,00

88,3 96,8 15-90 98,2 107,7 108,7 1000 600 380 50 1” 1” 3/4” 90 20019409 CONDEXA PRO 100 S  7.028,00

34,2 37,6 15-34,8 98,4 108,2 108,7 1000 600 380 50 1” 1” 3/4” 60 20019410 CONDEXA PRO 50 M RES  4.410,00

68,5 75,3 15-69,6 98,4 108,2 108,7 1000 600 380 50 1” 1” 3/4” 90 20019524 CONDEXA PRO 100 S RES  6.749,00

Rendimento AttacchiPotenza kW
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ACCESSORI

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit idraulico per cascate ≤ 100 kW 4030070  678,00 (2)

Kit compensatore idraulico bassa potenza (fino a 100 kW) con tronchetto ISPESL (senza sicurezze) 4030028  606,00

Kit idraulico per cascate > 100 kW 4030071  1.967,00 (*)(2)

Kit compensatore idraulico media potenza (fino a 200 kW) con tronchetto ISPESL (senza sicurezze) 4030040  1.553,00

Kit sicurezze ISPESL (fino a 720 kW) 4030091  244,00

Kit valvola 2 vie 4030074  195,00

Kit pompa di iniezione 4030075.1  363,00 (2)

Kit collettore Fumi DN125 (per moduli con 2 scarichi fumo) 4030312  409,00

Kit collettore Fumi DN125 (per moduli con 1 scarico fumo) 4030311  254,00

Kit sifone scarico condensa per collettore fumi DN125 4030031  228,00

Kit collettore Fumi DN160 (per moduli con 2 scarichi fumo) 4030037  425,00

Kit collettore Fumi DN160 (per moduli con 1 scarico fumo) 4030019  290,00

Kit elettrico gestione zona mix aggiuntiva 20016110  327,00

Controllo remoto 4030072  569,00

Kit sifone scarico condensa collettore fumi DN160 4030018  228,00

Kit sonda mandata e sonda bollitore 4030036  41,00

Kit trasformazione stagna 50 4030085  79,00

Kit trasformazione stagna 100 4030086  120,00

Riduttore PPT DN 50/80 4030083  47,00

Kit neutralizzatore N2 4031810  441,00

Kit neutralizzatore HN2 4031811  1.347,00 (A)(1)

Kit neutralizzatore N3 4031812  975,00 (A)

Kit neutralizzatore HN3 4031813  3.026,00 (A)(1)

Collettori coibentati di Mandata e Ritorno e collettore Gas con connessioni diretta agli attacchi di caldaia con flange cieche/tappo su un lato.
Provvisto inoltre di rubinetti di intercettazione mandata, ritorno e gas per ciascun elemento termico e di rubinetti di carico e scarico.
(*) Predisposizione per una potenza massima di 360 kW.         
(1) Dotato di pompa di estrazione.
(2) In esaurimento.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
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SISTEMI a condensazione condexa pro

n. 3 kit pompa
 di iniezione
n. 1 kit idraulico
 per cascate
 > 100 kW 

n. 4 kit pompa
 di iniezione
n. 1 kit idraulico
 per cascate
 > 100 kW 

n. 5 kit pompa
 di iniezione
n. 2 kit idraulico
 per cascate
 > 100 kW
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)
Kit compensatore idraulico
a cura dell’installatore 

n. 6 kit pompa
 di iniezione
n. 2 kit idraulico
 per cascate
 > 100 kW
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)
Kit compensatore idraulico
a cura dell’installatore 

n. 7 kit pompa
 di iniezione
n. 2 kit idraulico
 per cascate
 > 100 kW
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)
Kit compensatore idraulico
a cura dell’installatore 

n. 8 kit pompa
 di iniezione
n. 2 kit idraulico
 per cascate
 > 100 kW
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)
Kit compensatore idraulico
a cura dell’installatore 

35 kW
CONDEXA PRO 50 M RES

45 kW
CONDEXA PRO 50 M 

Sistema modulare con circolatore a corredo di ogni modulo

Gruppo singolo

135 kW
1 CONDEXA PRO 50 M
1 CONDEXA PRO 100 S

180 kW
1 CONDEXA PRO 100 M
1 CONDEXA PRO 100 S

225 kW
1 CONDEXA PRO 50 M
2 CONDEXA PRO 100 S

270 kW
1 CONDEXA PRO 100 M
2 CONDEXA PRO 100 S

315 kW
1 CONDEXA PRO 50 M
3 CONDEXA PRO 100 S

90 kW
CONDEXA PRO 100 M

360 kW
1 CONDEXA PRO 100 M
3 CONDEXA PRO 100 S

Gruppo singolo

115 kW
1 CONDEXA PRO 50 M

1 CONDEXA PRO 100 S RES

n.1 kit compensatore 
 idraulico bassa potenza 
 (fino a 100 kW)
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)

n.2 kit pompa di
 iniezione 
 (fino a 100 kW)
n.1 kit idraulico 
 per cascate ≤ 100 kW

n.1 kit compensatore 
 idraulico media potenza 
 (fino a 200 kW)
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)

n.1 kit compensatore 
 idraulico media potenza 
 (fino a 200 kW)
n.1 kit sicurezze ISPESL 
 (fino a 720 kW)
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Condexa Pro System

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Sistema modulare free standing a condensazione 
composto di moduli termici e accessori di impianto 
sviluppati con lo scopo di ridurre i tempi di installazione

Moduli e sistemi a condensazione a gas per interno

Il sistema si compone di moduli termici Condexa Pro, telaio di sostegno verniciato, collettori acqua flangiati verniciati e isolati, collettore 
gas, raccorderia con pompa di iniezione o valvola 2 vie.
Scambiatore a tubo corrugato bimetallico che garantisce elevate superfici di scambio, resistenza alla corrosione, possibilità di lavorare con 
alti ΔT (fino a 40°C) riducendo i tempi di messa a regime.
L’elettronica di base include la regolazione climatica e la gestione della cascata dei moduli termici che possono funzionare singolarmente 
(come Master) o solo in batteria (come Slave).
L’ottimale gestione della combustione e gli elevati rapporti di modulazione fino a 1 a 6, consentono elevati rendimenti e basse emissioni 
inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297).
L’offerta include inoltre: sonda esterna, rubinetto scarico caldaia, valvole di sicurezza, kit di trasformazione GPL, collettore scarico 
condensa.

-	La continuità di servizio è garantita dalla modularità del sistema: anche in caso di guasto di un modulo il funzionamento complessivo 
non è pregiudicato

-	La funzione antigelo ed antigrippaggio ne garantisce il funzionamento con ogni condizione climatica
-	Elevata flessibilità impiantistica: possibilità di gestione di una zona diretta, una miscelata e un bollitore sanitario già dalla scheda della 

caldaia master. Possibilità di gestire ulteriori zone miscelate tramite appositi accessori
-	Funzionamento fino a 6 bar
-	Ampia gamma di accessori per garantire una semplice, rapida e completa installazione
-	Semplificata omologazione d’impianto: il generatore include l’accessoristica dedicata all’omologazione ISPESL.
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DATI TECNICI

utile 
80°/60°

utile 
50°/30°

focolare
min-max

utile Pn 
(80°/60°)

%

utile P30% 
(rit. 30°C)

%

H
mm

(*)

L
mm

P
mm

Ø
mm M

Ø
DN

R
Ø

DN

G
Ø

DN

Peso 
caldaia 

kg

Moduli  
n.

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

68,5 75,3 15-69,6 >98 108,7 1790 740 470 50 65 65 32 172 1 20021580 CONDEXA PRO SYSTEM 100 M RES  8.974,00 (1)

20021579 CONDEXA PRO SYSTEM 100 M RES  8.974,00 (2)

88,3 96,8 15-90 >98 108,7 1790 740 470 50 65 65 32 172 1 4030024.1 CONDEXA PRO SYSTEM 100M  9.357,00 (1)

4030025.1 CONDEXA PRO SYSTEM 100M  9.357,00 (2)

112,7 123,8 15-114,6 >98 108,7 1790 1480 470 50 65 65 32 314 2 4030024.2 CONDEXA PRO SYSTEM 115M 14.677,00 (1)

4030025.2 CONDEXA PRO SYSTEM 115M 14.677,00 (2)

132,5 145,3 15-135 >98 108,7 1790 1480 470 50 65 65 32 314 2 4030024.3 CONDEXA PRO SYSTEM 130M 14.677,00 (1)

4030025.3 CONDEXA PRO SYSTEM 130M 14.677,00 (2)

176,6 193,6 15-180 >98 108,7 1790 1480 470 50 65 65 32 344 2 4030024.4 CONDEXA PRO SYSTEM 180M 18.268,00 (1)

4030025.4 CONDEXA PRO SYSTEM 180M 18.268,00 (2)

264,9 290,4 15-270 >98 108,7 1790 2220 470 50 65 65 32 516 3 4030024.5 CONDEXA PRO SYSTEM 270M  27.174,00 (1)

4030025.5 CONDEXA PRO SYSTEM 270M  27.174,00 (2)

353,2 387,2 15-360 >98 108,7 1790 2960 470 50 65 65 32 688 4 4030024.6 CONDEXA PRO SYSTEM 360M 35.982,00 (1)

4030025.6 CONDEXA PRO SYSTEM 360M 35.982,00 (2)

441,5 484,0 15-450 >98 108,7 1790 3700 470 50 65 65 32 860 5 4030024.7 CONDEXA PRO SYSTEM 450M 44.744,00 (1)

4030025.7 CONDEXA PRO SYSTEM 450M 44.744,00 (2)

(*) L'altezza indicata non include il piedino di regolazione.   
(1) Sistema con pompa di iniezione per ogni elemento termico.     
(2) Sistema con valvola due vie per ogni elemento termico.

Rendimento

Attacchi

Potenza kW

Sistema a cascata solo riscaldamento - a condensazione

SCHEMA ABBINAMENTO ACCESSORI
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit Modulo di espansione Condexa Pro System 100S (con pompe di iniezione) 4041002.1  9.005,00 (B)

Kit Modulo di espansione Condexa Pro System 100S (con valvole due vie) 4041002.2  9.005,00 (B)

Kit tronchetto con sicurezze ISPELS 4030027.1  704,00

Kit compensatore media potenza (fino a 270 kW) flangiato isolato DN65 20009385  839,00

Kit compensatore alta potenza (fino a 450 kW) flangiato isolato DN65 20009431  1.108,00

Kit circolatore primario < 270 kW (include: raccordi e circolatore elettronico RMDE 50-90) 20021898  2.583,00

Kit circolatore primario < 450 kW (include: raccordi e circolatore elettronico RMDE 80-50) 20021900  3.618,00

Kit valvola di intercettazione combustibile (VIC) 1 1/4” con flangia di collegamento (fino a 270 kW) 4030038  550,00

Kit valvola di intercettazione combustibile (VIC) 1 1/2” con flangia di collegamento (fino a 450 kW) 4030039  604,00

Kit collettore Fumi DN125 (per moduli con 2 scarichi fumo) 4030312  409,00

Kit collettore Fumi DN125 (per moduli con 1 scarico fumo) 4030311  254,00

Kit sifone scarico condensa collettore fumi DN125 4030031  228,00

Kit collettore fumi DN160 (per caldaie con due scarichi fumi) 4030037  425,00

Kit collettore fumi DN160 (per caldaie con uno scarico fumi) 4030019  290,00

Kit sifone scarico condensa collettore fumi DN160 4030018  228,00

Controllo remoto 4030072  570,00

Kit elettrico gestione zona mix aggiuntiva 20016110  327,00

Kit sonda mandata e sonda bollitore 4030036  41,00

Kit trasformazione stagna 50 4030085  79,00

Kit trasformazione stagna 100 4030086  121,00

Kit riduttore PPT DN 50/80 4030083  47,00

Kit neutralizzatore N2 4031810  441,00

Kit neutralizzatore HN2 4031811  1.347,00 (A) (1)

Kit neutralizzatore N3 4031812  975,00 (A)  

Kit neutralizzatore HN3 4031813  3.026,00 (A) (1)

ACCESSORI

(1) Dotato di pompa di estrazione.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
(B) I moduli di espansione non possono essere utilizzati per creare cascate superiori a 450 kW di focolare.
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Condexa Pro All-Inside

Sistemi a condensazione a gas per esterno

Il sistema è pronto da installare e si compone di: celle termiche, collettori idraulici di mandata e ritorno, circolatori, compensatore 
idraulico, tronchetto con sicurezze ISPESL e collettore fumi.
I generatori includono inoltre: rubinetto scarico impianto, rubinetto scarico scambiatori, rubinetto gas, collettore scarico condensa, 
valvola di sicurezza, disareatore, sonda esterna, sonde di alta, bassa temperatura e sanitario, kit trasformazione GPL.
Ogni cella è dotata di scambiatore a tubo corrugato bimetallico che garantisce elevate superfici di scambio, resistenza alla corrosione, 
possibilità di lavorare con alti ΔT (fino a 40°C) riducendo i tempi di messa a regime.
L’elettronica di base include la regolazione climatica e la gestione della cascata dei moduli termici.
Possibilità di gestire una zona diretta, una miscelata e un bollitore; kit disponibili come accessorio e installabili direttamente all’interno 
dell’armadio tecnico.
L’ottimale gestione della combustione e gli elevati rapporti di modulazione fino a 1 a 6, consentono elevati rendimenti e basse emissioni 
inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297).

-	La continuità di servizio è garantita dalla modularità del sistema: anche in caso di guasto di un modulo il funzionamento complessivo 
non è pregiudicato

-	La funzione antigelo ed antigrippaggio ne garantisce il funzionamento con ogni condizione climatica
-	Elevata flessibilità impiantistica: possibilità di gestione di una zona diretta, una miscelata e un bollitore sanitario già dalla scheda della 

caldaia master. Possibilità di gestire ulteriori zone miscelate tramite appositi accessori
-	Funzionamento fino a 6 bar
-	Ampia gamma di accessori per garantire una semplice, rapida e completa installazione
-	Semplificata omologazione d’impianto: il generatore include l’accessoristica dedicata all’omologazione ISPESL.

CONDEXA PRO EXT ALL-INSIDE (80 e 115 kW)
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-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Gruppi termici modulari da esterno (IPX4D) a 
condensazione composti da armadio inox, celle termiche e 
accessori di impianto

CONDEXA PRO EXT ALL-INSIDE (200, 225 e 270 kW)



EDIZIONE FEBBRAIO 2011 233

P
R
O
FE

SS
IO

N
A
LE

 C
A
LD

O

DATI TECNICI

utile 
80°/60°

utile 
50°/30°

focolare
min-max

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(50°/30°)

%

carico
30%

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm M(*)

Ø
DN

R(*)
Ø

DN

G
Ø

DN

Peso 
caldaia 
a vuoto

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

75,3 82,5 14,4-76,7 98,2 107,7 108,7 1.500 1.250 650 125 50 50 50 180 20019522 CondexaPRO 80 EXT ALL-INSIDE  15.708,00

112,9 123,8 14,4-115 98,2 107,7 108,7 1.500 1.250 650 125 50 50 50 220 20019404 CondexaPRO 115 EXT ALL-INSIDE  18.705,00

201,2 220,7 14,4-205 98,2 107,7 108,7 1.500 2.500 650 160 3” 3” 3” 575 20012177 CondexaPRO 200 EXT ALL-INSIDE 33.306,00

220,9 242,3 14,4-225 98,2 107,7 108,7 1.500 2.500 650 160 3” 3” 3” 575 20012178 CondexaPRO 225 EXT ALL-INSIDE 33.306,00

265,1 290,8 14,4-270 98,2 107,7 108,7 1.500 2.500 650 160 3” 3” 3” 600 20012179 CondexaPRO 270 EXT ALL-INSIDE 36.246,00

Rendimento utile AttacchiPotenza kW

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit AT (Solo per i modelli 80 e 115 kW): collegamento idraulico al circuito di alta temperatura 
(include sonda, circolatore e raccorderia)

4030047  814,00 (2)

Kit BT (Solo per i modelli 80 e 115 kW): colleg. idraulico al circuito di bassa temp. 
(include sonda, circolatore, valvola miscelatrice e raccorderia) 

4030048  1.185,00 (2)

Kit bollitore (Solo per i modelli 80 e 115 kW): collegamento idraulico al bollitore (include circolatore e raccorderia)  4030066  773,00 (2)

Kit collegamento impianto (Solo per i modelli 80 e 115 kW): collegamento impianto per zona aggiuntiva esterna     4030067  227,00 (2)

Kit elettrico gestione zona mix aggiuntiva 20016110  325,00

Controllo remoto 4030072  566,00

Giunto antivibrante acqua DN 125 (lunghezza 150 mm) 4030094  434,00  

Giunto antivibrante gas DN 80 (lunghezza 150 mm) 4030093  461,00  

Kit neutralizzatore N2 4031810  439,00

Kit neutralizzatore HN2 4031811  1.341,00 (A)(1)

(1) Dotato di pompa di estrazione.
(2) Kit utilizzabili solo nei modelli CONDEXA PRO 80 EXT ALL-INSIDE e CONDEXA PRO 115 EXT ALL-INSIDE.
(A) disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

ACCESSORI

SCHEMA collegamenti

Kit BT

Kit bollitore

Kit AT
alta temperatura

bassa temperatura

Condexa Pro Ext 80 All-Inside / Condexa Pro Ext 115 All-Inside

(*) Lato impianto.
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Condexa Pro Ext

Sistemi a condensazione a gas per esterno

Il sistema è pronto da installare e si compone di: armadi inox contenenti celle termiche, collettori idraulici di mandata e ritorno, circolatori 
e collettore fumi; armadi inox contenenti compensatore idraulico, tronchetto con sicurezze ISPESL.
I generatori includono inoltre: rubinetto scarico impianto, rubinetto scarico scambiatori, rubinetto gas, collettore scarico condensa, 
valvola di sicurezza, disareatore, sonda esterna, sonde di alta, bassa temperatura e sanitario, kit trasformazione GPL.
Ogni cella è dotata di scambiatore a tubo corrugato bimetallico che garantisce elevate superfici di scambio, resistenza alla corrosione, 
possibilità di lavorare con alti ΔT (fino a 40°C) riducendo i tempi di messa a regime.
L’elettronica di base include la regolazione climatica e la gestione della cascata dei moduli termici.
Possibilità di gestire una zona diretta, una miscelata e un bollitore; kit disponibili come accessorio e installabili direttamente all’interno 
dell’armadio tecnico.
L’ottimale gestione della combustione e gli elevati rapporti di modulazione fino a 1 a 6, consentono elevati rendimenti e basse emissioni 
inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297).

-	La continuità di servizio è garantita dalla modularità del sistema: anche in caso di guasto di un modulo il funzionamento complessivo 
non è pregiudicato

-	La funzione antigelo ed antigrippaggio ne garantisce il funzionamento con ogni condizione climatica
-	Elevata flessibilità impiantistica: possibilità di gestione di una zona diretta, una miscelata e un bollitore sanitario già dalla scheda della 

caldaia master. Possibilità di gestire ulteriori zone miscelate tramite appositi accessori
-	Funzionamento fino a 6 bar
-	Ampia gamma di accessori per garantire una semplice, rapida e completa installazione
-	Semplificata omologazione d’impianto: il generatore include l’accessoristica dedicata all’omologazione ISPESL.

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Gruppi termici modulari da esterno (IPX4D) a 
condensazione composti da armadio inox, celle termiche e 
accessori di impianto
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utile 
80°/60°

utile 
50°/30°

focolare
min-max

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(50°/30°)

%

carico
30%

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm M

Ø
DN

R
Ø

DN

G
Ø

DN

Peso 
caldaia 
a vuoto

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

112,9 123,9 15,0-115,0 98,2 107,7 108,7 1500 1250 650 160 125 125 80 295 20019403 CondexaPRO 110 EXT  16.285,00

132,6 145,5 15,0-135,0 98,2 107,7 108,7 1500 1250 650 160 125 125 80 295 20019521 CondexaPRO 130 EXT  16.285,00

176,8 194,0 15,0-180,0 98,2 107,7 108,7 1500 1250 650 160 125 125 80 320 20019406 CondexaPRO 180 EXT  19.849,00

Pressione massima d’esercizio 6 bar.

DATI TECNICI

Rendimento utile AttacchiPotenza kW
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ACCESSORI

SCHEMA collegamenti

(*) Opzionali

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Armadio tecnico DX da esterno con compensatore idraulico (fino a 720 kW) con sicurezze ISPELS 4030087.1  5.130,00

Armadio tecnico SX da esterno con compensatore idraulico (fino a 720 kW) con sicurezze ISPELS 4030096.1  5.130,00

Compensatore idraulico da interno (fino a 720 kW) con sicurezze ISPELS 4030088.1  2.421,00

Armadio tecnico inox vuoto (da installare a valle dell’armadio tecnico da esterno) 4030089  3.142,00

Kit elettrico gestione zona mix aggiuntiva 20016110  325,00

Controllo remoto 4030072  566,00

Kit valvola intercettazione combustibile (VIC) 1“1/4“ (fino a 300 kW) con flangia di collegamento 4030090  588,00

Kit valvola intercettazione combustibile (VIC) 1“1/2“ (fino a 540 kW) con flangia di collegamento 4030092  649,00

Kit valvola intercettazione combustibile (VIC) 2“ (fino a 720 kW) con flangia di collegamento 4030095  824,00

Giunto antivibrante acqua DN 125 (lunghezza 150 mm) 4030094  434,00

Giunto antivibrante gas DN 80 (lunghezza 150 mm) 4030093  461,00

Kit neutralizzatore N2 per potenze fino a 320 kW 4031810  439,00

Kit neutralizzatore N3 fino a 720 kW 4031812  972,00 (A)  

Kit neutralizzatore HN2 per potenze fino a 320 kW 4031811  1.342,00 (A) (1)

Kit neutralizzatore HN3 per potenze fino a 720 kW 4031813  3.011,00 (A) (1)

Giunto *
antivibrante 
gas

Cascata di
Condexa Pro EXT

Giunto 
antivibrante 

acqua *

Armadio tecnico DX
con compensatore 

idraulico

(1) Dotato di pompa di estrazione.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
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utile 
80°/60°

utile 
50°/30°

focolare
min-max

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(50°/30°)

%

carico
30%

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Attacco
M-R

Attacco
gas

Peso 
caldaia 
a vuoto

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

112,1 119,6 15,0-115,0 97,5 104,0 108,0 1534,5 690 1424,5 150 2” G 1 1/2” G 240 20021781 ALU 115 PRO power  11.792,00

146,3 156,0 15,0-150,0 97,5 104,0 108,0 1534,5 690 1424,5 150 2” G 1 1/2” G 240 20020843 ALU 150 PRO power  12.007,00

219,4 234,0 15,0-225,0 97,8 104,0 108,0 1534,5 690 1424,5 200 2” G 1 1/2” G 310 20020844 ALU 225 PRO power  14.601,00

293,0 312,0 15,0-300,0 98,0 104,0 108,0 1534,5 690 1814,5 250 2” G 1 1/2” G 395 20020845 ALU 300 PRO power  18.202,00

340,3 363,0 15,0-349,0 98,3 104,0 108,0 1534,5 690 1814,5 250 2” G 1 1/2” G 470 20029287 ALU 349 PRO power  25.515,00

365,6 390,0 15,0-375,0 98,3 104,0 108,0 1534,5 690 1814,5 250 2” G 1 1/2” G 470 20020846 ALU 375 PRO power  25.515,00

438,8 468,0 15,0-450,0 98,3 104,0 108,0 1534,5 690 2264 300 DN 65 PN 10 1 1/2” G 565 20020847 ALU 450 PRO power 30.618,00

511,9 546,0 15,0-525,0 98,3 104,0 108,0 1534,5 690 2264 300 DN 65 PN 10 1 1/2” G 640 20020848 ALU 525 PRO power 34.929,00

585,0 624,0 15,0-600,0 98,3 104,0 108,0 1534,5 690 2459 300 DN 65 PN 10 1 1/2” G 735 20020849 ALU 600 PRO power  38.331,00

Alu Pro Power

Moduli a condensazione a gas a basamento

Il generatore si basa su una cascata di moduli termici indipendenti da 75 kW focolare, gestiti in sequenza di cascata, che garantisce la 
massima adattabilità al carico termico richiesto e garanzia di continuità di servizio.
Il bruciatore a premiscelazione totale continua in acciaio inox garantisce combustioni stabili, silenziose, ad alto rendimento e con basse 
emissioni inquinanti rendendo il gruppo termico in Classe 5 NOx (secondo la UNI EN 297).
Completa di termoregolazione climatica predisposta per la gestione di un circolatore modulante per l’anello primario.
L’utilizzo della regolazione RIELLOtech, poi, consente la gestione in cascata fino a 8 caldaie.

-	Basse perdite di carico del corpo
-	Ampia gamma di accessori per garantire una semplice, rapida, flessibile e completa installazione
-	Predisposta per l’installazione all’esterno con l’utilizzo di appositi kit che rendono il gruppo termico IPX5D
-	Le dimensioni compatte, i pesi ridotti ed il basamento ne facilitano il trasporto e il posizionamento.

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Gruppi termici modulari a condensazione con corpo in lega 
speciale di alluminio e silicio caratterizzati da ampi campi 
di modulazioni (fino a 1 a 40) e dimensioni estremamente 
compatte

L

H

P

DATI TECNICI

Rendimento utilePotenza kW



EDIZIONE FEBBRAIO 2011 237

P
R
O
FE

SS
IO

N
A
LE

 C
A
LD

O

(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

ACCESSORI

POSSIBILI COMPOSIZIONI IMPIANTO

L’elettronica di base gestisce due circolatori:
–Primario elettronico
–Bollitore
N. 1  Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103

L’elettronica di base gestisce due circolatori:
–Primario elettronico
–Zona diretta

N. 1 	 Kit comunicazione (includeOCI+cablaggio). Cod.20021674
N. 1 	 Clima Comfort. Cod.20010903
N. 1 	 Remote Control RC2. Cod.4334410
	 o Clima Display cod. 20010906
N. 1 	 Sonda a bracciale NTC (10k ohm). Cod. 20008753
N. 1 	 Sonda ad immersione NTC (10k ohm). Cod. 20010068
N. 1 	 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103

N. 1 Kit comunicazione (includeOCI+cablaggio). 	
	 Cod.20021674
N. 1 RIELLOtech Clima Comfort. Cod. 4031069
N. 1 Sonda a bracciale NTC (10kohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103
N. 1 Kit installazione a muro. Cod. 20010056

N. 1 Kit comunicazione (includeOCI+cablaggio). Cod. 20021674
N. 1 Clima Top. Cod. 20010902
N. 1 Remote Control RC2. Cod.4334410
       o Clima Display cod. 20010906
N. 2 Sonda a bracciale NTC (10kohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda ad immersione NTC (10k ohm). Cod. 20010068
N. 1 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103

N. 1 Kit comunicazione (includeOCI+cablaggio). 	
	 Cod. 20021674
N. 1 Riellotech Clima Top. Cod.4031070
N. 2 Sonda a bracciale NTC (10kohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda bollitore NTC (10k ohm).Cod. 20010103
N. 1 Kit installazione a muro. Cod. 20010056

N. “n” Kit comunicazione (include OCI+cablaggio). Cod.20021674
N. 1 Clima Comfort. Cod. 20010903
N. 1 Remote Control RC2. Cod. 4334410
       o Clima Display cod. 20010906
N. 1 Sonda a bracciale NTC (10kohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda ad immersione NTC (10k ohm). Cod. 20010068
N. 1 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103

N. “n” Kit comunicazione (include OCI+cablaggio).	
	 Cod. 20021674
N. 1 RIELLOtech Clima Comfort. Cod. 4031069
N. 1 Sonda a bracciale NTC (10k ohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103
N. 1 Kit installazione a muro. Cod.  20010056

N. 1 Kit comunicazione (include OCI+cablaggio). Cod. 20021674
N. 1 Clima Top. Cod.20010902
N. 1 Remote Control RC2.  Cod. 4334410
       o Clima Display cod. 20010906
N. 1 Sonda a bracciale NTC(10k ohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda ad immersione NTC (10k ohm). Cod. 20010068
N. 1 Sonda a immersione solare NTC (10k ohm). Cod. 4031913
N. 2 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103

N. 1 Kit comunicazione (includeOCI+cablaggio). 	
	 Cod.20021674
N. 1 Riellotech Clima Top. Cod.4031070
N. 1 Sonda a bracciale NTC(10k ohm). Cod. 20008753
N. 1 Sonda a immersione solare NTC (10k ohm). 	
	 Cod.4031913
N. 2 Sonda bollitore NTC (10kohm). Cod. 20010103
N. 1 Kit installazione a muro. Cod. 20010056

Soluzione a quadro di centrale Soluzione a parete

fino a
8 macchine

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit comunicazione (permette la comunicazione tra ALUPROpower e RIELLOtech: include OCI + cablaggio) 20021674  263,00

Kit primario da interno 115-150-225-300 (include: raccordi, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 40-80) 20024667  3.833,00

Kit primario da interno 349-375 (include: raccordi, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 65-50) 20024668 5.040,00

Kit primario da interno 450-525-600 (include: raccordi, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 65-50) 20024669 5.040,00

Kit anello primario da interno 115-150-225-300 (include: raccordi, compensatore idraulico, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 40-80) 20021890  4.305,00

Kit anello primario da interno 349-375 (include: raccordi, compensatore idraulico, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 65-50) 20021891  5.618,00

Kit anello primario da interno 450-525-600 (include: raccordi, compensatore idraulico, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 65-50) 20021892  5.618,00

Armadio tecnico da esterno 115-150-225-300 (include: raccordi, compensatore idraulico, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 40-80) 20021893  7.245,00

Armadio tecnico da esterno 349-375 (include: raccordi, compensatore idraulico, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 65-50) 20021894  8.505,00

Armadio tecnico da esterno 450-525-600 (include: raccordi, compensatore idraulico, tronchetto ISPESL con sicurezze, RMDE 65-50) 20021895  8.505,00

Kit circolatore di secondario per armadio tecnico 115-150-225-300 (include raccordi + RMDE 40-80) 20021896  1.995,00

Kit circolatore di secondario per armadio tecnico 349-375-450-525-600 (include raccordi + RMDE 65-50) 20021897  2.468,00

Kit collegamento sanitario 20022521 504,00

Armadio tecnico vuoto (da installare a valle dell’armadio tecnico da esterno) 20021962  2.258,00

Kit trasformazione da esterno (rende ALUPROpower installabile all’esterno - IPX5D) 115-150-225 20021983  735,00

Kit trasformazione da esterno (rende ALUPROpower installabile all’esterno - IPX5D) 300-349-375 20021984  809,00

Kit trasformazione da esterno (rende ALUPROpower installabile all’esterno - IPX5D) 450-525 20021985  914,00

Kit trasformazione da esterno (rende ALUPROpower installabile all’esterno - IPX5D) 600 20021986  1.019,00

Easy E1 (cronotermostato digitale settimanale) 4334400  138,00

Kit neutralizzatore N2 (per ALUPROpower 115-150-225-300-349) 4031810  448,00

Kit neutralizzatore HN2 (per ALUPROpower 115-150-225-300-349) 4031811  1.368,00 (A)

Kit neutralizzatore N3 (per ALUPROpower 375-450-525-600) 4031812  991,00 (A)

Kit neutralizzatore HN3 (per ALUPROpower 375-450-525-600) 4031813  3.070,00 (A)
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Tau Unit

Gruppi termici a condensazione a gas

Il corpo è a tubi di fumo, a sviluppo verticale, ad alto contenuto d’acqua e dotato di due ritorni per garantire il miglior funzionamento in 
condensazione.
Nella parte superiore del corpo si stratifica l’acqua a temperatura elevata, mentre nella parte inferiore, dove avviene la condensazione, si 
accumula l’acqua fredda per garantire i massimi rendimenti in condensazione.
La scheda di caldaia, dotata di un’interfaccia di facile utilizzo, consente di ottimizzare la combustione, di gestire un bollitore remoto per la 
produzione di acqua calda sanitaria e la temperatura della mandata in modalità climatica.
Il quadro elettrico è integrato ed espandibile con regolazioni della serie RIELLOtech sia per la realizzazione di cascate (fino a 16 caldaie) che 
per la gestione di più impianti sia ad alta che a bassa temperatura.
Tutti i modelli includono la sonda esterna.
La gamma è adatta al funzionamento sia con gas metano che con GPL (il modello Tau Unit 110 con apposito accessorio).

-	Elevata qualità ed accuratezza nelle finiture
-	Possibilità di installare direttamente in caldaia l’idraulica di una zona mix/diretta aggiuntiva tramite appositi kit (solo mod. Tau Unit 35)
-	Semplicità di manutenzione per la totale accessibilità ai componenti interni
-	Riduzione degli spazi d’ingombro.

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Gruppi termici a gas a condensazione dotati di corpo 
in acciaio inox stabilizzato al titanio (AISI 316 TI) ad 
alto contenuto d’acqua e di bruciatore premiscelato 
modulante a basse emissioni inquinanti (Classe 5 secondo 
UNI EN 297)

H

P

L

P

TAU 35÷110 UNIT TAU 150÷210 UNIT

Pressione massima di esercizio 5 bar.

Potenza
utile max 

80°/60°
kW

Potenza
utile max 

50°/30°
kW

 Potenza
termica
focolare

kW

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(50°/30°)

%

carico rid.
30% di Pn

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso 
netto 

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

34,0 37,0 34,8 97,8 106,3 107,7 1365 600 740 80 135 20011770 TAU 35 Unit  6.315,00

53,5 59,5 55,0 97,2 108,2 110,0 1550 600 793 120 155 20011771 TAU 55 Unit  6.455,00

74,0 81,5 75,0 98,8 108,7 109,5 1550 600 793 120 165 20011772 TAU 75 Unit  7.634,00

107,2 117,7 110,0 97,5 107,0 109,0 1800 600 823 120  234 20011773 TAU 110 Unit  10.950,00

147,0 161,3 150,0 97,5 107,0 109,0 1864 800 1216 200 410 20011774 TAU 150 Unit  18.280,00

205,8 225,8 210,0 97,5 107,0 109,0 1864 800 1216 200 443 20011775 TAU 210 Unit  19.856,00

DATI TECNICI

Rendimento utile
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(1) Ordinarne uno per ogni caldaia in cascata aggiuntiva (oltre alla caldaia Master).
(2) Solo per modelli TAU Unit 55-210.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino 30 gg lavorativi dalla data ricevimento ordine.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit trasformazione GPL per TAU UNIT 110 20026803  180,00

Kit elettrico gestione prima zona mix  (include clip in+cablaggio) 20011764  395,00

Kit elettrico gestione seconda zona mix (include CLIMA MIX+CLIMA DISPLAY+cablaggio+clip in comunicazione) 20012161  789,00

Kit elettrico gestione terza zona mix (da installare solo in abbinamento con Kit elettrico gestione seconda zona mix) 20011194  342,00

Kit CLIMA TOP per TAU Unit 55-210 (include CLIMA TOP+CLIMA DISPLAY+cablaggio+clip in comunicazione) 20012160  1.104,00 (2)

Kit CLIMA COMFORT per TAU Unit (include CLIMA COMFORT+CLIMA DISPLAY+cablaggio+clip in comunicazione) 20012157  894,00

Kit cablaggio per cascata (include clip in comunicazione+cablaggio) 20012102  263,00 (1)

Clip in comunicazione 4031840  232,00

Clip in 0/10 Volt 4031846  347,00

Sonda bollitore 4031847  39,00

Kit idraulico per installazione zona mix aggiuntiva a bordo macchina (solo mod. TAU Unit 35) 4031809  500,00

Kit idraulico per installazione zona diretta aggiuntiva a bordo macchina (solo mod. TAU Unit 35) 4031819  263,00

Kit concentrico 60/100 (solo mod. TAU Unit 35) 4031870  253,00

Kit bollitore remoto (solo mod. TAU Unit 35) 4031871  200,00

Sonda a bracciale NTC (10k ohm) 20008753  58,00

Kit neutralizzatore N2 4031810  449,00

Kit neutralizzatore HN2 (con pompa di estrazione) 4031811  1.367,00 (A)

ACCESSORI

1 sonda bollitore cod. 4031847

1 sonda bollitore cod. 4031847
1 kit elettrico gestione prima zona mix 
  cod. 20011764
1 Sonda a bracciale NTC cod. 20008753

1 sonda bollitore cod. 4031847
1 kit elettrico gestione prima zona mix 
  cod. 20011764
1 kit elettrico gestione seconda zona mix    
  cod. 20012161
2 Sonde a bracciale NTC cod. 20008753

1 sonda bollitore cod. 4031847
1 kit Clima Comfort cod. 20012157
1 kit cablaggio per cascata cod. 20012102 per 
  ogni caldaia in cascata aggiuntiva
1 Sonda a bracciale NTC cod. 20008753
1 Sonda a immersione NTC cod. 20010068

1 sonda bollitore cod. 4031847
1 sonda collettore solare cod. 4031913
1 kit Clima Comfort cod. 20012157
1 Sonda a bracciale NTC cod. 20008753

POSSIBILI COMPOSIZIONI IMPIANTO

Fino ad un massimo di
16 caldaie in sequenza
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Tau N Premix

Gruppi termici a condensazione a gas

La caldaia è stata progettata sul principio della stratificazione del calore: nella parte superiore del corpo si trova l’acqua a temperatura 
elevata, mentre nella parte inferiore rimane un quantitativo di acqua fredda elevato per garantire la condensazione.
Il bruciatore di tipo modulante a premiscelazione totale, dotato di apparecchiatura digitale che ottimizza i parametri di combustione, è 
fornito di valvole gas ad apertura proporzionale con comando pneumatico; il gas viene dosato in funzione dell’aria immessa alla testa di 
combustione che è di tipo cilindrico ad irraggiamento.
Nei modelli TAU N Premix 150 e 210 la miscelazione dell’aria con il gas avviene all’interno del ventilatore del bruciatore (il ventilatore è a 
giri variabili) mentre negli altri modelli TAU N Premix 270, 350, 450 e 600 tale miscelazione avviene all’esterno del ventilatore (l’aria viene 
regolata mediante la serranda motorizzata).
La fiamma premiscelata è caratterizzata da una geometria compatta, e da una contenuta rumorosità della fiamma, che si traduce in una 
limitata emissione sonora al camino, con evidenti vantaggi di comfort acustico.
La modulazione della fiamma consente di variare la temperatura della mandata in funzione della temperatura esterna per ottimizzare i 
rendimenti.

-	Basse emissioni inquinanti (classe 5 rif UNI EN 297)
-	Manutenzione facilitata per la totale accessibilità ai componenti interni evitando di smontare il bruciatore
-	Dotato del quadro di comando elettronico RIELLOtech Clima Top per gestire cascate di caldaie, sistemi solari complessi, integrazione di più 

tipologie di generatori di calore, due zone miscelate, una diretta e la produzione dell’acqua calda sanitaria
-	Scarico condensa integrato
-	Dotate di piastra portabruciatore per bruciatori premiscelati.

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-I gruppi termici in acciaio inox stabilizzato al titanio (AISI 316 TI) a condensazione a tre giri di fumo ad alto 
contenuto d’acqua TAU N PREMIX sono dotati di bruciatore RX di gas premiscelato a basse emissioni inquinanti 
e di quadro comando climatico RIELLOtech Clima Top

PL

H

PL

H

D

M R2 R1

D

M R2

R1

RX 180-250 S/PV

RX 350-500 S/P

RX 700 S/P

mod. 150÷600
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DATI TECNICI

Potenza
utile max 

80°/60°
kW

Potenza
utile max 

40°/30°
kW

 Potenza
termica
focolare

kW

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(40°/30°)

%

carico rid.
30% di Pn
(80°/60°)

H
mm

L
mm

P
mm

D
mm

M
Ø-DN

R1
bassa
temp.
Ø-DN

R2
alta

temp.
Ø-DN

Ø
mm

Peso 
netto 

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

147,8 159,7 150 98,5 106,5 108,0 1300 740 1455 505 65 65 50 200 580 20031981 TAU 150 N Premix  20.090,00 (A)(B)

207,3 223,6 210 98,7 106,5 108,0 1300 740 1455 505 65 65 50 200 580 20031987 TAU 210 N Premix  21.635,00 (A)(B)

269,9 290,2 270 99,9 107,5 108,0 1437 850 1630 545 65 65 50 250 737 20031988 TAU 270 N Premix  25.856,00 (A)(C)

269,9 290,2 270 99,9 107,5 108,0 1437 850 1630 545 65 65 50 250 737 20031989 TAU 270 N Premix GPL  25.856,00 (A)(D)

346,7 375,2 349 99,3 107,5 108,0 1437 850 1830 545 80 80 65 250 823 20032091 TAU 350 N Premix  30.442,00 (A)(C)

346,7 375,2 349 99,3 107,5 108,0 1437 850 1830 545 80 80 65 250 823 20032092 TAU 350 N Premix GPL  30.442,00 (A)(D)

445,2 481,5 450 98,9 107,0 108,0 1615 900 2035 645 100 100 80 300 1185 20032093 TAU 450 N Premix  39.628,00 (A)(C)

593,6 642,0 600 98,9 107,0 108,0 1615 900 2235 645 100 100 80 300 1370 20032095 TAU 600 N Premix 46.386,00 (A)(C)

Rendimento utile

Pressione massima d’esercizio 6 bar.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
(B) Metano - GPL.
(C) Metano.
(D) GPL.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit neutralizzatore N2 (TAU 150-350) 4031810 444,00

Kit neutralizzatore HN2 (TAU 150-350) 4031811 1.356,00

Kit neutralizzatore N3 (TAU 450-600) 4031812 982,00

Kit neutralizzatore HN3 (TAU 450-600) 4031813 3.042,00

Kit serranda per TAU N 150-210 4031874 287,00

Kit serranda per TAU N 270-350 4031897 308,00

Kit serranda per TAU N 450-600 4031877 380,00

Kit scorrimento testa RX 20029111 300,00 (1)

ACCESSORI

(1) Solo per precedenti abbinamenti Tau 270 N con RX 350 S/P e Tau 350 N con RX 500 S/P . Già di serie nei nuovi codici.
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Tau N

Caldaie a condensazione a gas

La caldaia è stata progettata sul principio della stratificazione del calore: nella parte superiore del corpo si trova l’acqua a temperatura 
elevata, mentre nella parte inferiore, dove avviene la condensazione, rimane un quantitativo di acqua fredda elevato per garantire la 
condensazione.
La struttura del generatore è stata progettata per contenere le dilatazione termiche.
Particolare cura è stata posta nell’isolamento termico del corpo caldaia, delle pannellature e del portellone con l’impiego di lana minerale 
ad elevata densità e di fibra ceramica.
Alcuni modelli sono disponibili anche in versione componibile.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Basse emissioni inquinanti
-	Temperatura media del corpo ridotta e tempi di messa a regime rapidi
-	Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all’abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech
-	Scarico condensa integrato.

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Caldaie in acciaio inox stabilizzato al titanio (AISI 316 TI) 
a condensazione a tre giri di fumo ad alto contenuto 
d’acqua idonee al funzionamento con bruciatori di gas ad 
aria soffiata

PL

H

PL

H

D

M R2 R1

D

M R2

R1

mod. 150÷1250

mod. 1450

Potenza
utile max 

80°/60°
kW

Potenza
utile max 

40°/30°
kW

 Potenza
termica
focolare

kW

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(40°/30°)

%

carico rid.
30% di Pn
(80°/60°)

H
mm

L
mm

P
mm

D
mm

M
Ø-DN

R1
bassa
temp.
Ø-DN

R2
alta

temp.
Ø-DN

Ø
mm

Peso 
netto 

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

147,8 159,7 150,0 98,5 106,5 108,0 1300 740 1455 505 65 65 50 200 560 4031860.0 RIELLO TAU 150 N  15.195,00

207,3 223,6 210,0 98,7 106,5 108,0 1300 740 1455 505 65 65 50 200 580 4031861.0 RIELLO TAU 210 N  17.730,00

269,9 290,2 270,0 99,9 107,5 108,0 1437 850 1630 545 65 65 50 250 737 4031862.0 RIELLO TAU 270 N  21.414,00  

346,7 375,2 349,0 99,3 107,5 108,0 1437 850 1830 545 80 80 65 250 823 4031863.0 RIELLO TAU 350 N  25.325,00  

445,2 481,5 450,0 98,9 107,0 108,0 1615 900 2035 645 100 100 80 300 1185 4031864.0 RIELLO TAU 450 N  29.702,00

593,6 642,0 600,0 98,9 107,0 108,0 1615 900 2235 645 100 100 80 300 1370 4031865.0 RIELLO TAU 600 N  34.476,00

791,2 802,5 800,0 98,9 107,0 108,0 1900 1060 2560 680 125 125 80 350 2010 4031866.0 RIELLO TAU 800 N  39.870,00 (A) 

989,4 1070,0 1000,0 98,9 107,0 108,0 1900 1060 2810 680 125 125 80 350 2245 4031867.0 RIELLO TAU 1000 N  46.670,00 (A) 

1236,7 1337,5 1250,0 98,9 107,0 108,0 2015 1180 3010 720 150 150 100 400 2730 4031868.0 RIELLO TAU 1250 N  56.006,00 (A) 

1434,6 1551,5 1450,0 98,9 107,0 108,0 2167 1225 3080 805  150  150 100  450 3280 4031869.0 RIELLO TAU 1450 N  60.728,00 (A)

Pressione massima d’esercizio 6 bar.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

DATI TECNICI

Rendimento utile
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(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.
Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.
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RIELLO TAU 270 N 3,2

RIELLO TAU 350 N 4,6

RIELLO TAU 450 N 5,0

RIELLO TAU 600 N 5,5
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RIELLO TAU 1000 N 6,3
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Testa lunga

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Pressione massima d’esercizio 6 bar.
(1) Fornita in 1 collo.	
(2) Fornita in 2 colli.
(3) Fornita in 3 colli.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino:30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

Potenza
utile max 

80°/60°
kW

Potenza
utile 
max 

40°/30°
kW

Potenza
termica
focolare

kW

Pn max 
(80°/60°)

%

Pn max 
(40°/30°)

%

carico rid.
30% di Pn
(80°/60°)

H
mm

L
mm

P
mm

D
mm

M
Ø-DN

R1
bassa
temp.
Ø-DN

R2
alta

temp.
Ø-DN

Ø
mm

Peso 
netto 

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

147,8 159,7 150,0 98,5 106,5 106,0 1300 740 1455 925 65 65 50 200 560 4031835.0 RIELLO TAU 150 N Componibile 14.436,00 (A)(1)

207,3 223,6 210,0 98,7 106,5 106,8 1300 740 1455 925 65 65 50 200 580 4031836.0 RIELLO TAU 210 N Componibile 16.842,00 (A)(1)

269,9 290,2 270,0 99,9 107,5 109,0 1437 850 1630 1030 65 65 50 250 737 4031837.0 RIELLO TAU 270 N Componibile 20.344,00 (A)(2)

346,7 375,2 349,0 99,3 107,5 107,3 1437 850 1830 1030 80 80 65 250 823 4031838.0 RIELLO TAU 350 N Componibile 24.059,00 (A)(2)

445,2 481,5 450,0 98,9 107,0 107,0 1615 900 2035 1235 100 100 80 300 1185 4031839.0 RIELLO TAU 450 N Componibile 28.215,00 (A)(3)

593,6 642,0 600,0 98,9 107,0 107,0 1615 900 2235 1235 100 100 80 300 1370 4031849.0 RIELLO TAU 600 N Componibile 32.753,00 (A)(3)

Rendimento utile

versione componibile
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Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Piastra portabruciatore per caldaia acciaio 4031187  73,00

Kit neutralizzatore N2 (TAU 150-350) 4031810  444,00

Kit neutralizzatore HN2 (TAU 150-350) 4031811  1.356,00 (A)

Kit neutralizzatore N3 (TAU 450-1250) 4031812  982,00 (A)

Kit neutralizzatore HN3 (TAU 450-1250) 4031813  3.042,00 (A)

Piastra portabruciatore 4031196  59,00

Kit serranda per TAU N 150-210 4031874  287,00

Kit serranda per TAU N 270-350 4031897  308,00

Kit serranda per TAU N 450-600 4031877  380,00

Kit serranda per TAU N 800-1000 4031878  410,00

Kit serranda per TAU N 1250 4031879  462,00

Kit serranda per TAU N 1450 4031880  523,00

Quadri di comando della serie RIELLOtech
Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort.
Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME.
Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag. 402÷407.

ACCESSORI

QUADRI DI COMANDO

	(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino:30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
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PL

Tau Unit Oil

Gruppi termici a condensazione a gasolio

Disponibile sia con bruciatore tradizionale sia con bruciatore a basse emissioni inquinanti (Classe 3 secondo EN 267).
La gamma prevede inoltre per entrambe le soluzioni di combustione una versione solo riscaldamento ed una versione con bollitore 
integrato da 120 litri in acciaio inox per le versioni blu (basse emissioni) e vetrificato per le versioni
con bruciatore standard.
Tutte le versioni sono dotate di ampio interfaccia di facile utilizzo, controllo digitale per ottimizzare la combustione.
La scheda di caldaia permette la gestione di un bollitore integrato o remoto per la produzione di acqua calda sanitaria e della temperatura 
di mandata in modalità climatica.
Il quadro elettrico è espandibile con regolazioni della serie RIELLOtech sia per la realizzazione di cascate che la gestione di più impianti sia 
ad alta che a bassa temperatura.
Tutti i modelli prevedono la gestione di una zona miscelata con valvola miscelatrice motorizzata e la possibilità di estensione, mediante 
appositi kit idraulici, per gestire un’ulteriore zona miscelata o diretta.
Tutte le versioni sono predisposte per l’integrazione di sistemi solari.

-	Dimensioni d’ingombro contenute
-	Semplicità d’installazione e di manutenzione garantita dalla totale accessibilità ai componenti interni
-	Riduzione degli spazi d’ingombro.

-Rendimento ★★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Gruppi termici a gasolio a condensazione dotati di corpo 
in acciaio smaltato e post condensatore in acciaio inox 
AISI 904L al fine di garantire la massima resistenza alle 
condense acide sviluppate dalla combustione di tutti i tipi 
di gasolio

DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio 3 bar.

       Potenza 
utile 

kW

Potenza   
focolare

kW
Pn max 

(80°/60°)
%

Pn max 
(50°/30°)

%

carico rid.
30% di Pn

H
mm

L
mm

P
mm

Peso 
netto 

kg

Codice 
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

19,2 19,9 96,3 103,3 102,0 1025 600 980 115 20025695 TAU UNIT 20 OIL  6.852,00

28,0 28,7 97,4 103,9 103,3 1025 600 980 115 20025696 TAU UNIT 28 OIL  7.212,00

19,2 19,9 96,3 103,3 102,0 1025 600 980 115 20025697 TAU UNIT 20 OIL BLU  7.624,00

28,0 28,7 97,4 103,9 103,3 1025 600 980 115 20025698 TAU UNIT 28 OIL BLU  8.036,00

28,0 28,7 97,4 103,9 103,3 1648 600 940 200 20025700 TAU UNIT 28/120 OIL  9.479,00

28,0 28,7 97,4 103,9 103,3 1648 600 940 200 20025701 TAU UNIT 28/120 OIL BLU  9.891,00

Versione riscaldamento con bruciatore standard

Versione riscaldamento con bruciatore low NOx

Versione riscaldamento e bollitore integrato VETRIFICATO da 120 litri con bruciatore standard

Versione riscaldamento e bollitore integrato IN INOX da 120 litri con bruciatore Low NOx

Rendimento utile

TAU UNIT 20-28 OIL
TAU UNIT 20-28 OIL BLU

TAU UNIT 28/120 OIL
TAU UNIT 28/120 OIL BLU
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(1) Da ordinare in abbinamento al kit aggiuntivo zona diretta (cod. 20012781) ed al kit aggiuntivo zona miscelata (cod. 20012782).
(2) Solo per bollitore vetrificato.

accessori

POSSIBILI COMPOSIZIONI IMPIANTO

N. 1 Remote Control RC2 (zona mix). Cod. 4334410
N. 1 Sonda bollitore. Cod. 4031847
N. 1 Sonda collettore solare. Cod. 4031913
N. 1 Kit bollitore remoto cod. 20012815

N. 1 Remote Control RC2 (zona mix). Cod. 4334410
N. 1	Termostato ambiente (zona mix). A scelta 
	 tra i modelli Nuovi Cronoriello
N. 1 Kit elettrico di espansione seconda zona. 
	 Cod. 4031908
N. 1 Kit zona aggiuntiva diretta. Cod. 20012782
N. 1 Kit collettore di mandata. Cod. 20012806
N. 1 Sonda bollitore. Cod. 4031847
N. 1 Kit bollitore remoto cod. 20012815

N. 2 Remote Control RC2 (zona mix). Cod. 4334410
N. 1 Kit elettrico di espansione seconda zona. 
	 Cod. 4031908
N. 1 Kit zona aggiuntiva miscelata. Cod. 20012782
N. 1 Kit collettore di mandata. Cod. 20012806
N. 1 Sonda bollitore. Cod. 4031847
N. 1 Sonda collettore solare. Cod. 4031913
N. 1 Kit bollitore remoto cod. 20012815

N. 1 Remote Control RC2 (zona mix). Cod. 4334410
N. 1	Termostato ambiente (zona diretta). A scelta 
	 tra i modelli Nuovi Cronoriello
N. 1 Kit elettrico di espansione seconda zona. 	
	 Cod. 4031908
N. 1 Kit zona aggiuntiva diretta. Cod. 20012781
N. 1 Kit collettore di mandata. Cod. 20012806
N. 1 Sonda bollitore. Cod. 4031847
N. 1 Sonda collettore solare. Cod. 4031913
N. 1 Kit bollitore remoto cod. 20012815

NOTA: Circolatore di carico bollitore da ordinare separatamente (solo per modelli solo riscaldamento).

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Sonda collettore solare 4031913  47,00

Sonda bollitore 4031847  38,00

Acc. zona aggiuntiva diretta 20012781  218,00

Acc. zona aggiuntiva miscelata 20012782  387,00

Acc. vaso espansione 20012782  114,00

Kit elettrico di espansione seconda zona 4031908  506,00

Acc. scarico fumi stagno conc. 80/125 20012802  248,00

Acc. collettore di mandata 20012806  74,00 (1)

Acc. scarico fumi sdoppiato 20012807  134,00

Remote Control RC2 4334410  246,00

Acc. idraulico bollitore remoto 20012815  207,00

Kit vaso di espansione 4 l per sanitario 4031915  207,00 (2)
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Caldaie ad aria soffiata gas/gasolio

GT 120 ghisa

GT 220 ghisa

RTS 3S acciaio

BINOMIO ghisa

TREGI ghisa

GT 330 ghisa

RTS BTS
acciaio bassa 
temperatura

RTG acciaio

RTQ 3S acciaio

RIELLO 3500 3S acciaio

CERAMICONDENS ceramica

TRE GIRI DI FUMO - 3 STELLE

TRE GIRI DI FUMO

AD INVERSIONE - 3 STELLE

POSTCONDENSATORI

20

20

20

20

28

28

28

28

35

35

35

35

50

50

50

50

75

75

75

75

100

100

100

100

200

200

200

200

300

300

300

300

500

500

500

500

400

400

400

400

600

600

600

600

700

700

700

700

800

800

800

800

900

900

900

900

1000

1000

1000

1000

1400

1400

1400

1400

1700

1700

1700

1700

2000

2000

2000

2000

2300

2300

2300

2300

10500

10500

10500

10500

Potenzialità (kW)

Le caldaie funzionanti a gas 
sono conformi aLLA: 

Direttiva 	 GAS 90/396/CEE

Direttiva 	 E.M.C. 2004/108/CE 
	 (EX 89/336/CEE) 

Direttiva 	 L.V. 2006/95/CE 
	 (EX 73/23/CEE) 

Direttiva 	 RENDIMENTI 92/42/CEE

Le caldaie funzionanti a gasolio 
sono conformi aLLA: 

Direttiva 	 E.M.C. 2004/108/CE 
	 (EX 89/336/CEE) 

Direttiva 	 L.V. 2006/95/CE 
	 (EX 73/23/CEE) 

Direttiva 	 RENDIMENTI 92/42/CEE
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GT 120 - GT 220

Caldaie in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo tre stelle

La gestione climatica permette il funzionamento a bassa temperatura scorrevole senza limite alla temperatura di ritorno.
La modulazione della temperatura di mandata contiene il numero di accensioni/spegnimenti con riduzione degli shock termici, emissioni 
inquinanti e sporcamenti su camera di combustione e bruciatori.
Le versioni con produzione di acqua calda sanitaria sono dotate di bollitore orizzontale vetrificato da 160 o 250 litri che garantisce durata e 
tempi di ripristino rapidi.
Le caldaie sono equipaggiate con pannello di comando Termostatico o Climatico per il funzionamento con temperatura di mandata in 
funzione della temperatura esterna e la gestione di bruciatori monostadio, bistadio o modulanti.

- Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
- Bollitore vetrificato ad elevato rendimento e durata.

-Rendimento ★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Caldaie in ghisa eutettica a tre giri di fumo con focolare 
bagnato, turbolatori estraibili e canali fumo alettati

-Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di gasolio o di gas
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L
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600
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GT 120

GT 220
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DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio 4 bar.

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm = 70°C) 
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

P
mm

H1
mm

L1
mm

P1
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

25,0 26,9 93,0 95,8 860 570 812 125 162 4044264.5 GT 124 TB2   1.933,00 

28,0 30,0 93,2 94,7 860 570 939 125 187 4044265.5 GT 125 TB2   2.165,00 

32,0 34,3 93,3 94,0 860 570 1066 153 213 4044266.5 GT 126 TB2   2.403,00 

25,0 26,9 93,0 95,8 1500 600 930 125 262 4044264.7 GT 124 TB2/160   3.811,00 

28,0 30,0 93,2 94,7 1500 600 930 125 287 4044265.7 GT 125 TB2/160   4.044,00 

32,0 34,3 93,3 94,0 1500 600 930 153 313 4044266.7 GT 126 TB2/160   4.279,00 

25,0 26,9 93,0 95,8 860 570 812 125 162 4044264.6 GT 124 D3   2.602,00 

28,0 30,0 93,2 94,7 860 570 939 125 187 4044265.6 GT 125 D3   2.883,00 

32,0 34,3 93,3 94,0 860 570 1066 153 213 4044266.6 GT 126 D3   3.070,00 

25,0 26,9 93,0 95,8 1500 600 930 125 262 4044264.8 GT 124 D3/160   4.260,00 

28,0 30,0 93,2 94,7 1500 600 930 125 287 4044265.8 GT 125 D3/160   4.490,00 

32,0 34,3 93,3 94,0 1500 600 930 153 313 4044266.8 GT 126 D3/160   4.728,00 

Rendimento %

Caldaia per solo riscaldamento, completa di: pannello di comando termostatico (per bruciatore monostadio o bistadio)

Caldaia per riscaldamento e produzione di a.c.s., Completa di: pannello di comando termostatico (per bruciatore monostadio o bistadio) - 
bollitore vetrificato lt. 160 e modulo priorità a.c.s. - kit di collegamento idraulico

Caldaia per solo riscaldamento, completa di: pannello di comando climatico (per bruciatore monostadio o bistadio) - sonde esterna/caldaia

Caldaia per riscaldamento e produzione di a.c.s., Completa di: pannello di comando climatico (per bruciatore monostadio o bistadio) - 
sonde esterna/caldaia ed a.c.s. - bollitore vetrificato lt. 160 - kit di collegamento idraulico
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI

(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.
Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.

(1) Da ordinare per gestire un’ulteriore zona miscelata/bruciatore bistadio o modulante.
(2) Codice da ordinare nel caso si voglia installare un bollitore remoto con anodo di magnesio.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Comando a distanza FM 52 4044361 111,00

Scheda gestione valvola mix FM 48 4044362 206,00

Cavo bus (12 m) AD 134 4044363 41,00

Sonda fumi FM 47 4044364 57,00

Scheda PCB AD 217 4044507 190,00 (1)

Sonda immersione mandata per realizzazione cascata AD 235 4044508 124,00 (2)

Sonda ACS per GT 120 (con simulatore) AD 232 4044509 88,00

Sonda bracciale mandata circuito miscelato AD 234 4044511 103,00

accessori GT 120
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Pressione massima di esercizio 4 bar.

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm = 70°C) 
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

P
mm

H1
mm

L1
mm

P1
mm

M
mm

R
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

50 53,5 93,4 94,9 1065 520 899 1” 1/4 1” 1/4 153 257 4044501.0 GT 225 TB2 2.931,00

60 64 93,7 95,4 1065 520 1026 1” 1/2 1” 1/2 180 297 4044502.0 GT 226 TB2 3.126,00

68 72,6 93,7 95,3 1065 520 1153 1” 1/2 1” 1/2 180 336 4044503.0 GT 227 TB2 3.413,00

76 81 93,8 95,2 1065 520 1280 1” 1/2 1” 1/2 180 375 4044504.0 GT 228 TB2 3.760,00 

50 53,5 93,4 94,9 1700 600 930 1” 1/4 1” 1/4 153 357 4044501.1 GT 225 T1/160 4.765,00

60 64 93,7 95,4 1700 600 930 1” 1/2 1” 1/2 180 397 4044502.1 GT 226 T1/160 5.023,00

68 74,9 93,7 95,3 1700 600 930 1” 1/2 1” 1/2 180 436 4044503.1 GT 227 T1/160 5.257,00

50 53,5 93,4 94,9 1700 600 1306 1” 1/4 1” 1/4 153 387 4044501.2 GT 225 T1/250 5.031,00

60 64 93,7 95,4 1700 600 1306 1” 1/2 1” 1/2 180 427 4044502.2 GT 226 T1/250 5.226,00

68 72,6 93,7 95,3 1700 600 1306 1” 1/2 1” 1/2 180 466 4044503.2 GT 227 T1/250 5.515,00

76 81 93,8 95,2 1700 600 1306 1” 1/2 1” 1/2 180 505 4044504.2 GT 228 T1/250 5.860,00

50 53,5 93,4 94,9 1065 520 899 1” 1/4 1” 1/4 153 257 4044501.3 GT 225 D1 3.624,00

60 64 93,7 95,4 1065 520 1026 1” 1/2 1” 1/2 180 297 4044502.3 GT 226 D1 3.816,00

68 72,6 93,7 95,3 1065 520 1153 1” 1/2 1” 1/2 180 336 4044503.3 GT 227 D1 4.105,00

76 81 93,8 95,2 1065 520 1280 1” 1/2 1” 1/2 180 375 4044504.3 GT 228 D1 4.451,00

50 53,5 93,4 94,9 1700 600 930 1” 1/4 1” 1/4 153 357 4044501.4 GT 225 D1/160 5.323,00

60 64 93,7 95,4 1700 600 930 1” 1/2 1” 1/2 180 397 4044502.4 GT 226 D1/160 5.517,00

68 74,9 93,7 95,3 1700 600 930 1” 1/2 1” 1/2 180 436 4044503.4 GT 227 D1/160 5.805,00

50 53,5 93,4 94,9 1700 600 1306 1” 1/4 1” 1/4 153 387 4044501.5 GT 225 D1/250 5.578,00

60 64 93,7 95,4 1700 600 1306 1” 1/2 1” 1/2 180 427 4044502.5 GT 226 D1/250 5.719,00

68 72,6 93,7 95,3 1700 600 1306 1” 1/2 1” 1/2 180 466 4044503.5 GT 227 D1/250 5.953,00

76 81 93,8 95,2 1700 600 1306 1” 1/2 1” 1/2 180 505 4044504.5 GT 228 D1/250 6.408,00 

DATI TECNICI

Caldaia per solo riscaldamento, completa di: pannello di comando termostatico (per bruciatore monostadio o bistadio)

Caldaia per riscaldamento e produzione di a.c.s., completa di: pannello di comando termostatico (per bruciatore monostadio o bistadio) - 
bollitore vetrificato lt. 160 o lt. 250 e modulo priorità a.c.s. - kit di collegamento idraulico

Caldaia per solo riscaldamento, completa di: pannello di comando climatico (per bruciatore monostadio o bistadio) - sonde esterna/caldaia

Caldaia per riscaldamento e produzione di a.c.s., completa di: pannello di comando climatico (per bruciatore monostadio o bistadio) - 
sonde esterna/caldaia ed a.c.s. - bollitore vetrificato lt. 160 o lt. 250 - kit di collegamento idraulico

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

GASOLIO GAS
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GT 228 0,45

(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.
Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.

Rendimento %
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accessori GT 220
Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Sonda temperatura fumi   4044259 61,00

Comando a distanza FM 52 4044361 111,00

Scheda PCB AD 217 4044507 190,00 (1)

Sonda immersione mandata per realizzazione cascata AD 235 4044508 124,00

Sonda ACS per GT 220 (con simulatore anodo elettrico) AD 232 4044509 88,00 (2)

Sonda bracciale mandata circuito miscelato AD 234 4044511 103,00

(1) Da ordinare per gestire un’ulteriore zona miscelata o realizzare delle cascate.
(2) Codice da ordinare nel caso si voglia installare un bollitore remoto con anodo di magnesio.

POSSIBILI COMPOSIZIONI IMPIANTO

GRUPPO TERMICO TIPO    PANNELLO COMANDI IMPIANTO BASE IMPIANTI REALIZZABILI + ACCESSORI

TB 2 - TERMOSTATICO 
PER BRUCIATORE 
MONOSTADIO/
BISTADIO

AD 217+
AD 234AD 232

GT 120 riscaldamento + a.c.s.

IMPIANTO BASE

IMPIANTO BASE

D3 - CLIMATICO 
PER BRUCIATORE 
MONOSTADIO/
BISTADIO

GT 220 riscaldamento + a.c.s.

T1 - TERMOSTATICO 
PER BRUCIATORE 
MONOST./BISTADIO

D1 - CLIMATICO 
PER BRUCIATORE 
MONOSTADIO
/BISTADIO

AD 232

AD 232

AD 232 AD 232

AD 232

AD 217+
AD 234

AD 217+
AD 234

AD 217+
AD 234

AD 232 AD 232AD 217+
AD 234

AD 217+
AD 234
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RTS 3S

Caldaie in acciaio ad aria soffiata tre giri di fumo tre stelle

Lo sviluppo è verticale e larghezza ridotta (serie stretta) per facilitarne il posizionamento in locali tecnici angusti.
I tubi fumo sono completi di turbolatori estraibili in acciaio inox che consentono di ottimizzare l’efficienza dello scambio termico senza 
aumentare le perdite di carico.
Il portellone è ad apertura ambidestra e dotato di spioncino con presa di pressione.
Le pannellature sono realizzate in lamiera verniciata a fuoco.
Il corpo e lo zaino fumi sono totalmente accessibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
-	Possibile funzionamento a temperatura scorrevole (minima temperatura di ritorno ammessa 55 °C)
-	Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all’abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech.

-Rendimento ★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Caldaie in acciaio monoblocco a tre giri di fumo effettivi 
abbinabili a bruciatori ad aria soffiata

-La particolare geometria dello scambio termico consente 
di ridurre il tempo di permanenza dei fumi nelle zone ad 
alta temperatura riducendo così la formazione degli NOx 
per ridotte emissioni inquinanti

H

L P1

L1 P

RM
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Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(80°-60°C) 
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

L1
mm

P
mm

P1
mm

M
Ø-DN

R
Ø-DN

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

60,0 64,1 93,6 96,8 910 560 500 758 1090 1” 1/4 1” 1/4 150 245 20012132 RTS 60 3S  4.152,00 (B)

90,0 95,8 93,9 96,9 1030 620 560 860 1260 2” 2” 180 355 20012137 RTS 90 3S  4.991,00 (B)

110,4 115,0 96,0 97,9 1230 710 640 1010 1330 2” 2” 200 450 20031973 RTS 115 3S 5.228,00

159,4 166,0 96,0 97,9 1315 760 690 1180 1500 2” 1/2 2” 1/2 250 515 20031974 RTS 166 3S 5.843,00

208,3 217,0 96,0 97,9 1315 760 690 1180 1500 2” 1/2 2” 1/2 250 535 20031976 RTS 217 3S 6.509,00

244,8 255,0 96,0 97,9 1450 850 750 1295 1660 2” 1/2 2” 1/2 250 715 20031977 RTS 255 3S 6.868,00 (1)

334,1 349,0 96,0 97,9 1480 850 750 1595 1960 DN 80 DN 80 250 840 20031978 RTS 349 3S  9.328,00 (1)

430,1 448,0 96,0 97,9 1700 890 790 1692 2110 DN 80 DN 80 300 1150 20031979 RTS 448 3S  11.275,00

499,6 511,0 96,0 97,9 1700 890 790 1792 2210 DN 80 DN 80 300 1200 20031980 RTS 511 3S 13.018,00 (1)

650,0 682,0 95,3 97,9 1720 1010 950 2016 2490 100 100 350 1890 20012147 RTS 650 3S 15.601,00 (A)(B)

800,0 840,0 95,2 97,9 1770 1060 1000 2266 2740 100 100 350 2120 20012148 RTS 800 3S 20.486,00 (A)(B)

Pressione massima d’esercizio 5 bar per modelli 60-90.
Pressione massima d’esercizio 6 bar per gli altri modelli.
Minima temperatura del ritorno dell’acqua in caldaia: 55°C.
(1) Disponibilità marzo 2011.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
(B) Le caldaie sono fornite con piastre cieche.

DATI TECNICI

Rendimento %

ABBINAMENTI CONSIGLIATI Low NOx “Fiamma Blu”
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Nota: rispettare le corrispondenze (1), (2), (3) e (4).
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Quadri di comando della serie RIELLOtech.
Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort.
Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME.
Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag. 402÷407.

QUADRI DI COMANDO

ABBINAMENTI CONSIGLIATI “Fiamma GIALLA”
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Nota: rispettare le corrispondenze (1), (2), (3) e (4).
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RTQ 3S

Caldaie in acciaio ad aria soffiata ad inversione tre stelle

Dotate di turbolatori in acciaio inossidabile ad alte performance che permettono elevate superfici di scambio al fine di ottimizzare lo 
scambio di calore ed omogeneizzare il carico termico.
Le caldaie in acciaio RTQ 3S sono generatori di acqua calda per il riscaldamento degli ambienti, ma anche per la produzione di acqua 
sanitaria quando sono abbinate ad un bollitore RIELLO 7300 (mod. RTQ 35-91 3S).
Il portellone anteriore è ad apertura ambidestra a doppia tenuta con treccia in lana minerale ad alto potere coibente. 
La pannellatura è realizzata in lamiera verniciata a fuoco.
Alcuni modelli sono disponibili anche in versione componibile.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
-	Possibile funzionamento a temperatura scorrevole (temperatura minima di ritorno ammessa 55°C)
-	Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all’abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech.

-Rendimento ★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Caldaie in acciaio monoblocco abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile
-Dotate di camera di combustione ad inversione di fiamma (serie quadra) a dilatazione libera e completamente 
bagnata

DR

M

L1

PL

95

H

L P

D

H

110L1

R M

(*)

RTQ 3S 35-166

RTQ 3S 217-2400

(*) Dal modello RTQ 1100 3S al modello RTQ 2400 3S
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Pressione massima d’esercizio 5 bar.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino:30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(80°-60°C) 
carico rid.
(30% di Pn
80°-60°C)

H
mm

L
mm

L1
mm

P
mm

D
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

206,8 217,0 95,3 96,3 980 925 875 1480 525 200 455 4032620.0 RTQ 217 3S COMPONIBILE 4.089,00 (A)

243,3 255,0 95,8 96,5 980 925 875 1480 525 200 473 4032621.0 RTQ 255 3S COMPONIBILE 4.666,00 (A)

303,4 318,0 95,6 96,5 1030 975 925 1710 550 250 610 4032622.0 RTQ 318 3S COMPONIBILE 4.866,00 (A)

332,0 348,0 95,4 96,7 1030 975 925 1710 550 250 610 4032623.0 RTQ 349 3S COMPONIBILE 5.555,00 (A)

427,4 448,0 95,4 96,7 1210 1150 1100 2040 655 300 970 4032625.0 RTQ 448 3S COMPONIBILE 6.166,00 (A)

487,5 511,0 95,4 96,7 1210 1150 1100 2040 655 300 970 4032626.0 RTQ 511 3S COMPONIBILE 6.777,00 (A)

548,6 575,0 95,4 96,7 1280 1220 1170 2310 690 300 1189 4032627.0 RTQ 575 3S COMPONIBILE 7.554,00 (A)

609,6 639,0 95,4 96,7 1280 1220 1170 2310 690 300 1189 4032628.0 RTQ 639 3S COMPONIBILE 7.999,00 (A)

730,8 766,0 95,4 96,7 1335 1285 1235 2450 715 350 1406 4032629.0 RTQ 766 3S COMPONIBILE 10.109,00 (A)

DATI TECNICI

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(80°-60°C) 
carico rid.
(30% di Pn
80°-60°C)

H
mm

L
mm

L1
mm

P
mm

D
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

 33,8 34,8 94,2 95,9 605 605 560 885 325 139 119 20025617 RTQ 35 3S 1.584,00

53,2 55,0 93,8 95,5 605 605 560 1035 325 139 140 20025618 RTQ 55 3S 2.019,00

67,8 69,0 94,2 95,9 740 705 660 970 384 179 177 20025619 RTQ 70 3S 2.536,00

87,1 90,0 94,2 95,9 740 705 660 1120 384 179 201 20024200 RTQ 91 3S 2.924,00

109,7 115,0 95,8 95,1 790 805 753 1130 500 180 283 4032606.0 RTQ 115 3S 3.299,00

158,7 166,0 95,6 95,6 840 853 803 1160 525 180 355 4032607.0 RTQ 166 3S 4.117,00

206,8 217,0 95,3 96,3 980 925 875 1480 525 200 455 4032608.0 RTQ 217 3S 4.304,00

243,3 255,0 95,8 96,5 980 925 875 1480 525 200 473 4032609.0 RTQ 255 3S 4.913,00

303,4 318,0 95,6 96,5 1030 975 925 1710 550 250 610 4032610.0 RTQ 318 3S 5.123,00

332,0 348,0 95,4 96,7 1030 975 925 1710 550 250 610 4032611.0 RTQ 349 3S 5.847,00

427,4 448,0 95,4 96,7 1210 1150 1100 2040 655 300 970 4032613.0 RTQ 448 3S 6.490,00

487,5 511,0 95,4 96,7 1210 1150 1100 2040 655 300 970 4032614.0 RTQ 511 3S 7.133,00

548,6 575,0 95,4 96,7 1280 1220 1170 2310 690 300 1189 4032615.0 RTQ 575 3S 7.951,00

609,6 639,0 95,4 96,7 1280 1220 1170 2310 690 300 1189 4032616.0 RTQ 639 3S 8.420,00

730,8 766,0 95,4 96,7 1335 1285 1235 2450 715 350 1406 4032617.0 RTQ 766 3S 10.640,00 (A)

854,8 896,0 95,4 96,7 1430 1360 1310 2800 755 400 1817 20008436 RTQ 896 3S 13.867,00 (A)

1049,4 1100,0 95,4 96,7 1530 1450 1400 3030 820 400 2280 20012427 RTQ 1100 3S 16.284,00 (A)

1240,2 1300,0 95,4 96,7 1610 1535 1485 3055 865 450 2780 20008435 RTQ 1300 3S 19.436,00 (A)

1526,4 1600,0 95,4 96,7 1680 1610 1555 3135 900 500 3160 20016656 RTQ 1600 3S 23.112,00 (A)

2003,4 2100,0 95,4 96,7 1850 1715 1660 3415 1000 500 4170 20016657 RTQ 2100 3S 28.365,00 (A)

2289,6 2400,0 95,4 96,7 1850 1715 1660 3415 1000 500 4180 20018817 RTQ 2400 3S 30.015,00 (A)

Rendimento %

Pressione massima d’esercizio 5 bar per modelli RTQ 35 3S - RTQ 766 3S.   
Pressione massima d’esercizio 6 bar per modelli RTQ 896 3S - RTQ 2400 3S.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.

VERSIONE COMPONIBILE

Rendimento %
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abbinamenti consigliati
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 RTQ 35 3S 0,4

 RTQ 55 3S 0,9

 RTQ 70 3S 0,6

 RTQ 91 3S 2,0

 RTQ 115 3S 1,5

 RTQ 166 3S 1,3

 RTQ 217 3S 2,2

 RTQ 255 3S 2,8

 RTQ 318 3S 3,2

 RTQ 349 3S 3,9

 RTQ 448 3S 3,5

 RTQ 511 3S 4,2

 RTQ 575 3S 3,4  

 RTQ 639 3S 4,5

 RTQ 766 3S 5,3

 RTQ 896 3S 6,0

 RTQ 1100 3S 3,3

 RTQ 1300 3S 5,3

 RTQ 1600 3S 4,7

  RTQ 2100 3S 5,1

RTQ 2400 3S 7,6
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Testa lunga

Nota: I bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.
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MONOSTADIO BISTADIO MODULANTE
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 RTQ 55 3S 0,9

 RTQ 70 3S 0,6
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 RTQ 166 3S 1,3
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 RTQ 1100 3S 3,3

 RTQ 1300 3S 5,3

 RTQ 1600 3S 4,7

  RTQ 2100 3S 5,1

RTQ 2400 3S 7,6
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Capacità 
litri

Pot. max 
assorb.

kW

Produzione 
acqua calda 

l/h

H
mm

L
mm

P
mm

Peso
kg

Codice
n.

Denominazione Prezzo

130 31,5 775 625 600 830 85 4030383 RIELLO 7300.130 H   1.372,00 

170 37,0 910 625 600 1010 100 4030384 RIELLO 7300.170 H   1.456,00 

220 43,0 1056 625 600 1230 115 4030385 RIELLO 7300.220 H   1.580,00 

270 50,0 1230 730 700 1130 140 4030386 RIELLO 7300.270 H   1.972,00 

330 60,0 1475 730 700 1320 165 4030387 RIELLO 7300.330 H  2.339,00 

H

L P

BOLLITORI RIELLO 7300

130 H 170 H 220 H 270 H 330 H

RTQ 35 3S

RTQ 55 3S

RTQ 70 3S

RTQ 91 3S

Denominazione
commerciale

Codice
n.

Prezzo
Euro

Kit idraulico bollitore RIELLO 7300 (per i modelli RTQ 35-55 3S) 4030030 197,00 

Kit idraulico bollitore RIELLO 7300 (per i modelli RTQ 70-91 3S) 4030032 356,00 

DATI TECNICI BOLLITORI RIELLO 7300

ABBINAMENTI CALDAIA/BOLLITORE

ACCESSORI

Quadri di comando della serie RIELLOtech.
Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort.
Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME.
Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag. 402÷407.

QUADRI DI COMANDO
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Riello 3500 3S

Caldaie in acciaio ad aria soffiata ad inversione tre stelle

Tubi fumo con turbolatori in acciaio inox che consentono di ottimizzare lo scambio di calore ed omogeneizzare il carico termico.
La larghezza della caldaia è ridotta (serie stretta) per consentire il passaggio in locali angusti e la rende particolarmente adatta per le 
sostituzioni.
Il portellone anteriore è ad apertura ambidestra e la pannellatura è in lamiera d’acciaio verniciata a fuoco.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
-	Possibile funzionamento a temperatura scorrevole (temperatura minima di ritorno ammessa 55°C)
-	Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all’abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech.

-Rendimento ★★★ secondo direttiva 92/42/CEE
-Caldaie in acciaio monoblocco ad alto rendimento 
abbinabili a bruciatori ad aria soffiata

-Dotate di camera di combustione ad inversione di fiamma 
a dilatazione libera e completamente bagnata

L

H

P

L1

M R

D

Pressione massima di esercizio 5 bar.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Piastra portabruciatore per caldaia acciaio 4031198            59,00 

Piastra portabruciatore per caldaia acciaio 4031391           59,00 

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

L1
mm

P
mm

D
mm

M
Ø-DN

R
Ø-DN

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

98,8 105,0 94,1 94,5 1185 630 590 1145 870 2” 2” 180 330 4031745.1 Riello 3500 140 3S 3.542,00

133,0 141,0 94,3 94,7 1255 680 640 1245 915 2”1/2 2”1/2 200 425 4031746.1 Riello 3500 180 3S 4.132,00

196,0 207,0 94,7 94,8 1375 740 700 1400 1005 2”1/2 2”1/2 250 590 4031747.1 Riello 3500 270 3S 4.772,00

286,6 302,0 94,9 95,1 1475 790 750 1680 1080 80 80 300 760 4031748.1 Riello 3500 360 3S 5.490,00

330,9 348,0 95,1 95,4 1590 840 800 1845 1160 100 100 300 960 4031749.1 Riello 3500 450 3S 6.375,00

Rendimento %

DATI TECNICI

ACCESSORI
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Nota: i bruciatori di gas e misti devono essere completati con la rampa gas.
Nota: in caso di abbinamento con bruciatori di nafta è necessario trattare la fibra ceramica del portello con un prodotto silico-alluminoso (argilla disidratata).
Nota: le informazioni relative alle “teste lunghe” ed ai “kit per camera ad inversione” sono riportate nelle tabelle “accessori” dei bruciatori relativi.
(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.

Quadri di comando della serie RIELLOtech.
Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort.
Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME.
Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag. 402÷407.

QUADRI DI COMANDO
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Binomio RC N - KC N

Gruppi termici in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo

Il bruciatore monostadio di gasolio è predisposto per la combustione in circuito stagno (tramite apposito accessorio).
Il corpo caldaia è composto da elementi di ghisa speciale e dotato di turbolatori in fibra ceramica per ottimizzare lo scambio termico.
Il portellone anteriore e lo zaino fumi posteriore sono apribili.
Sono fornite con pannello di comando integrato a gestione Termostatica.

-	Facilità di installazione: gli apparecchi sono forniti completamente assemblati, pretarati e collaudati in fabbrica
-	Sono inoltre predisposte per servire fino a tre impianti (zone) con l'impiego di appositi kit di implementazione.
- Temperatura di ritorno ammessa fino a 35°.

-Unit in ghisa a tre giri di fumo
-Progettate per il solo riscaldamento (mod. RC N) oppure per il riscaldamento e per la produzione di acqua 
sanitaria (mod. KC N) disponendo di un bollitore vetrificato ad accumulo da 120 litri completo di circolatore 
bollitore e circolatore impianto e valvola di sfiato

DATI TECNICI

P

H

L P

H

L

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

Capacità
bollitore

litri

H
mm

L
mm

P
mm

ØS
mm

ØA
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

23,6 26,1 90,3 90,5 - 860 600 700 130 80 126 4040915 Binomio 24 RC N  2.444,00

31,4 34,4 91,2 91,4 - 860 600 800 130 80 152 4040917 Binomio 32 RC N  2.585,00

23,6 26,1 90,3 90,5 120 1435 600 800 130 80 209 4040919 BINOMIO 24 KC N  3.659,00

31,4 34,4 91,2 91,4 120 1435 600 800 130 80 230 4040921 BINOMIO 32 KC N  3.783,00

Rendimento %

Pressione massima di esercizio 3 bar.

Solo riscaldamento - termostatica

BINOMIO RC N

BINOMIO KC N

Riscaldamento e produzione acqua sanitaria - termostatica
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Kit espansione sicurezza Kit elettrico multizona

4047378 4047372

1 zona

2 zone

3 zone

Per moduli idraulici vedere pag. 410-411
(1) Per modelli KC N.

POSSIBILI COMBINAZIONI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MULTIZONA

ACCESSORI

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit trasformazione stagno 4047379  43,00

Kit prima zona mix 4047377  244,00

Kit seconda zona mix 4047375  244,00

Kit seconda zona diretta 4047373  138,00

Kit elettrico multizona 4047372  117,00

Kit espansione/sicurezza 4047378  98,00 (1)
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Tregì N

Caldaie in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo

Il portellone anteriore, ad apertura ambidestra, è coibentato con fibra di vetro ed il corpo caldaia con un materassino di lana di vetro ad 
alta densità.
Il pannello di comando integrato è dotato di sicurezze ed adatto alla gestione di un bruciatore monostadio.
La pannellatura è in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

-	Possibilità di abbinamento ad un bollitore separato per la produzione di acqua calda sanitaria
-	Temperatura di ritorno ammessa fino a 35 °C per tutti i combustibili
-	Semplicità di movimentazione: consegna in un unico collo preassemblato, su gabbia di legno pallettizzata.

-Caldaie in ghisa a tre giri di fumo, con turbolatori 
estraibili, focolare bagnato e canali alettati

-Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di gasolio o di gas

DATI TECNICI

H

L P

290

225 225

5
30

5
30

11
7

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

k W

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

23,9 26,5 90,2 90,9 850 450 490 130 109 4040719 TREGI’ 3 N  974,00

31,5 34,8 90,5 91,3 850 450 590 130 135 4040720 TREGI’ 4 N  1.112,00

40,2 44,3 90,7 91,6 850 450 690 130 161 4040721 TREGI’ 5 N  1.285,00

48,2 53,1 90,8 92,0 850 450 790 130 187 4040722 TREGI’ 6 N  1.412,00

56,2 62,0 90,6 91,8 850 450 890 130 213 4040723 TREGI’ 7 N  1.570,00

63,8 70,0 91,1 92,0 850 450 990 130 239 4040724 TREGI’ 8 N  1.686,00
  

Rendimento %
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kW

Potenza
focolare

k W

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

23,9 26,5 90,2 90,9 850 450 490 130 109 4040719 TREGI’ 3 N  974,00

31,5 34,8 90,5 91,3 850 450 590 130 135 4040720 TREGI’ 4 N  1.112,00

40,2 44,3 90,7 91,6 850 450 690 130 161 4040721 TREGI’ 5 N  1.285,00

48,2 53,1 90,8 92,0 850 450 790 130 187 4040722 TREGI’ 6 N  1.412,00

56,2 62,0 90,6 91,8 850 450 890 130 213 4040723 TREGI’ 7 N  1.570,00

63,8 70,0 91,1 92,0 850 450 990 130 239 4040724 TREGI’ 8 N  1.686,00
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TREGÌ 3N 0,10

TREGÌ 4N 0,17

TREGÌ 5N 0,26

TREGÌ 6N 0,36

TREGÌ 7N 0,42

TREGÌ 8N 0,60

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit spegnimento totale 4047318 28,00

ACCESSORI

(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.
Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.
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Tregì NK

Caldaie in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo

Bollitore vetrificato ad accumulo da 60 o 100 litri, perfettamente isolato e rivestito in poliuretano espanso completo di circuito idraulico e 
circolatore.
Il portellone anteriore, ad apertura ambidestra, è coibentato con fibra di vetro ed il corpo caldaia con un materassino di lana di vetro ad 
alta densità.
Il pannello di comando integrato è dotato di sicurezze ed adatto alla gestione di un bruciatore monostadio.
La pannellatura è in lamiera di acciaio verniciata a fuoco.

-	Temperatura di ritorno ammessa fino a 35 °C per tutti i combustibili
-	Semplicità di movimentazione: consegna in unico collo preassemblato, su gabbia di legno pallettizzata (modelli 3NK e 4NK) o con colli 

separati (caldaia e mantellatura) su pallet.

-Caldaie in ghisa a tre giri di fumo con bollitore ad 
accumulo, con turbolatori estraibili, focolare bagnato e 
canali alettati

-Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di gasolio o di gas

DATI TECNICI

H

L P

290

268

5
30

5
30

11
7

300 300

26665

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

k W

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

Capacità
bollitore

litri

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

23,9 26,5 90,2 90,9 60 1470 450 580 130 157 4040733 TREGI’ 3/60 NK  1.860,00

31,5 34,8 90,5 91,3 60 1470 450 580 130 182 4040734 TREGI’ 4/60 NK  2.155,00

23,9 26,5 90,2 90,9 100 1470 600 580 130 157 4040727 TREGI’ 3/100 NK  1.949,00

31,5 34,8 90,5 91,3 100 1470 600 580 130 182 4040728 TREGI’ 4/100 NK  2.241,00

40,2 44,3 90,7 91,6 100 1510 600 690 130 223 4040729 TREGI’ 5/100 NK  2.336,00

48,2 53,1 90,8 92,0 100 1510 600 790 130 247 4040730 TREGI’ 6/100 NK  2.441,00

56,2 62,0 90,6 91,8 100 1510 600 890 130 272 4040731 TREGI’ 7/100 NK  2.626,00

63,8 70,0 91,1 92,0 100 1510 600 990 130 297 4040732 TREGI’ 8/100 NK  2.778,00

Rendimento %
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GASOLIO GAS
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TREGÌ 3NK 0,10

TREGÌ 4NK 0,17

TREGÌ 5NK 0,26

TREGÌ 6NK 0,36

TREGÌ 7NK 0,42

TREGÌ 8NK 0,60

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.
Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Kit spegnimento totale 4047318 28,00

ACCESSORI
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GT 330

Caldaie in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo

La gestione climatica permette il funzionamento a bassa temperatura scorrevole senza limite alla temperatura di ritorno e lo spegnimento 
totale.
La modulazione della temperatura di mandata contiene il numero di accensioni/spegnimenti con riduzione degli shock termici, emissioni 
inquinanti e sporcamenti su camera di combustione e bruciatori.
Il portellone anteriore è ad apertura ambidestra e la piastra portabruciatore unificata.
Il corpo caldaia e la mantellatura in acciaio verniciata a fuoco sono rivestiti di uno strato isolante in lana di vetro ad elevata densità.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
-	Semplicità di installazione: piedini regolabili, attacchi standardizzati, collegamenti elettrici semplificati con canalina passacavi
-	Flessibilità di installazione: pannello di comando con gestioni differenziate (termostatica o climatica); produzione di acqua calda 

sanitaria mediante bollitore separato; impiantistica a più zone indipendenti.

-Caldaie in ghisa eutettica a tre giri di fumo con turbolatori 
estraibili e canali fumo alettati

-Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di gasolio o di gas

DATI TECNICI

L

H

P

105

8
27 10
17

13
7

11
5

R(2” 1/2)

M(2” 1/2)

Pressione massima di esercizio 6 bar.
NOTA: pannello di comando (non a corredo) per gestione ‘termostatica’ o ‘climatica’ da scegliere tra i modelli previsti  negli accessori.

(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
Pressione massima di esercizio 6 bar.

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

k W

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

150 163,6 91,7 93,7 1185 795 1160 180 770 4044496.0 GT 336  4.770,00

185 202,6 91,5 93,0 1185 795 1320 200 870 4044497.0 GT 337  5.378,00

230 250,8 91,7 93,5 1185 795 1480 200 980 4044498.0 GT 338  6.800,00

280 304,3 92,0 93,4 1185 795 1640 200 1070 4044499.0 GT 339  8.172,00

Rendimento %

Corpo in ghisa ad elementi “disassemblati” - da assemblare in centrale termica

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

k W

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

150 163,6 91,7 93,7 1185 795 1160 180 770 4044862.0 GT 336 P  5.719,00 (A)

185 202,2 91,5 93,0 1185 795 1320 200 870 4044863.0 GT 337 P  6.246,00 (A)

230 250,8 91,7 93,5 1185 795 1480 200 980 4044864.0 GT 338 P  7.558,00 (A)

280 304,3 92,0 93,4 1185 795 1640 200 1070 4044865.0 GT 339 P  9.003,00 (A)

Rendimento %

Corpo in ghisa “preassemblato” in fabbrica
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ACCESSORI

(*) Low NOx: a basse emissioni di ossidi di azoto.
Nota: i bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Pannello di comando climatico M3 4044712  1.779,00  

Pannello di comando termostatico B3 4044711  723,00  

Pannello di comando cascata K3 4044713  1.068,00

Sonda ACS con simulatore AD 212 4044509  88,00

Scheda gestione valvola mix FM 48 4044362  206,00

Sonda immersione con pozzetto AD 218 4044508  126,00

Neutralizzatore di condensa (19.200 l/anno) BP 52 4044325  529,00 (A)

Neutralizzatore di condensa (38.400 l/anno) BP 54 4044326  793,00 (A)

Comando a distanza BG 20 / AD 173 4044360  119,00

Sonda temperatura fumi FM 47 4044364  59,00

Sonda mandata a bracciale AD 199 4044511  103,00

Scheda e sonda 1ª MIX per pannello K3 AD 220 4044512  378,00

Sonda sistema solare AD 160 4044510  93,00

Cavo BUS (12 m) AD 134 / AD 170 4044363  43,00

(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
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RTS/3 BTS N – RTS BTS

Caldaie in acciaio ad aria soffiata tre giri di fumo bassa temperatura

La particolare geometria dello scambio termico consente di ridurre il tempo di permanenza dei fumi nelle zone ad alta temperatura 
riducendo così la formazione degli NOx per ridottissime emissioni inquinanti.
I tubi fumo sono completi di turbolatori in acciaio inox che consentono di ottimizzare l’efficienza dello scambio termico.
La larghezza della caldaia è ridotta (serie stretta) per consentire il passaggio in locali angusti.
Sono dotate di portellone ad apertura ambidestra e dotate di spioncino con presa pressione.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
-	Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all’abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech.

-Caldaie pressurizzate in acciaio abbinabili a bruciatori ad aria soffiata
-Sono dotate di corpo a tre giri di fumo effettivi idoneo al funzionamento a bassa temperatura scorrevole ed 
esercibili, grazie alla particolare compartimentazione interna, a bassa temperatura (30°C gasolio, 35°C gas e 
45°C olio combustibile)

H

L P1

P

L1

MR

H

H1

L P1

L1

MR

P

RTS 93-349/3 BTS N

RTS 310-1000 BTS

DATI TECNICI

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm = 70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

L
mm

L1
mm

P
mm

P1
mm

M
Ø-DN

R
Ø-DN

Ø
mm

Peso
netto

kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

86,5 93,0 93,0 94,8 1240 710 740 925 1250 2” 2” 180 410 20012171 RTS 93/3 BTS N 4.455,00

104,3 114,0 91,5 93,5 1240 710 740 925 1250 2” 2” 180 410 20012172 RTS 114/3 BTS N 4.601,00

158,9 174,0 91,3 93,2 1240 710 740 1200 1535 2” 1/2 2” 1/2 200 500 20012173 RTS 174/3 BTS N 5.366,00

215,0 233,0 92,3 94,1 1490 820 850 1330 1720 2” 1/2 2” 1/2 250 770 20012174 RTS 233/3 BTS N 6.486,00

263,3 290,0 90,8 93,0 1490 820 850 1330 1720 2” 1/2 2” 1/2 250 770 20012175 RTS 290/3 BTS N 6.820,00

321,0 349,0 92,0 94,0 1490 820 850 1665 2055 80 80 250 1010 20012176 RTS 349/3 BTS N 7.599,00

315,0 347,7 90,6 95,1 1360  780 720 1260 1760 65 65 250 720 4031603.0 RTS 310 BTS 8.318,00 (A)

370,0 403,0 91,8 96,3 1360  780 720 1510 2010 65 65 250 810 4031605.0 RTS 370 BTS 9.268,00 (A)

400,0 442,5 90,4 94,9 1360  780 720 1510 2010 65 65 250 820 4031607.0 RTS 400 BTS 10.090,00 (A)

477,4 521,7 91,5 94,5 1530  880 820 1612 2160 65 65 300 1195 4031609.0 RTS 480 BTS 11.535,00 (A)

530,0 579,2 91,5 94,6 1530  880 820 1612 2160 65 65 300 1210 4031611.0 RTS 530 BTS 12.461,00 (A)

576,3 629,8 91,5 94,5 1530  880 820 1812 2360 80 80 300 1320 4031613.0 RTS 580 BTS 13.576,00 (A)

747,3 800,0 93,4 97,6 1720 1010 950 2016 2490 80 80 350 2050 4031683.0 RTS 800 BTS 18.827,00 (B)

935,0 1000,0 93,5 97,7 1770 1060 1000 2266 2740 100 100 350 2280 4031687.0 RTS 1000 BTS 23.963,00 (B)

Rendimento %

Pressione massima d’esercizio: modelli rts 3/bts n 5 bar, modelli rts bts 6 bar.
I modelli rts bts sono forniti con piastre cieche.
(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine. 	
(B) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.	  	  	
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GASOLIO GAS
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RTS 310 BTS 3,7

RTS 370 BTS 4,8

RTS 400 BTS 5,5

RTS 480 BTS 4,9

RTS 530 BTS 6,2

RTS 580 BTS 6,8

RTS 800 BTS 9,2

RTS 1000 BTS 10,1

(*) Low nox: a basse emissioni di ossidi di azoto.
(**) In fase di installazione è necessario effettuare il controllo di tenuta della rampa.
Nota: negli abbinamenti con bruciatori modulanti la percentuale di modulazione varia in funzione della temperatura di ritorno.

abbinamenti consigliati

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Piastra portabruciatore per caldaia in acciaio 4031185 57,00

Piastra portabruciatore per caldaia in acciaio 4031189 57,00

Kit raccordo bruciatore-rampa 4031165 57,00 

Quadri di comando della serie RIELLOtech.
Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort.
Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME.
Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag. 402÷407.

ACCESSORI

QUADRI DI COMANDO

GASOLIO GAS
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RTG

Caldaie in acciaio ad aria soffiata tre giri di fumo

Il fasciame esterno è munito di attacchi idraulici, golfari di sollevamento, passa mano e passo d’uomo.
La particolare geometria dello scambio termico consente di ridurre il tempo di permanenza dei fumi nelle zone ad alta temperatura 
riducendo così la formazione degli NOx per ridottissime emissioni inquinanti.
L’accesso frontale al fascio tubiero è assicurato da due portelloni isolati con materiale refrattario e con treccia di tenuta.
Lo zaino fumi è dotato di portine di pulizia con guarnizione e di scarico condensa.
Il corpo è isolato con lana di roccia di elevata densità e protetta da una lamiera in alluminio.
La pressione massima di esercizio è 5 bar (6 bar e 8 bar a richiesta).
Nella fornitura è incluso il mantello isolato in lamiera in alluminio con finitura satinata.
Il quadro di comando è da ordinare separatamente.

-	Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all’allegato I del decreto legislativo n. 311 del 29 Dicembre 2006)
-	Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all’abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech
-	Tali caldaie hanno un attacco di mandata e un attacco di ritorno sul lato superiore del corpo caldaia.

-Caldaie in acciaio monoblocco abbinabili a bruciatori ad 
aria soffiata di qualsiasi combustibile

-Sono dotate di corpo pressurizzato a tre giri di fumo 
effettivi, fiamma passante, a sviluppo orizzontale 
montato su basamento in acciaio

P3

L1

M R

P2

P1

H2

H

H1

L

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm=70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

L
mm

H
mm

P1
mm

L1
mm

H1
mm

H2
mm

P2
mm

P3
mm

Ø
mm

Peso netto
5 (8) bar

kg

Contropressione 
in camera di 

combustione 
(bar)

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Note

1165 1260 92,5 93,0 1580 1930 3240 1100 790 1250 640 1300 400 3320 (3720) 4,50 4031883 RTG 1000 (A)(B)

1410 1522 92,7 93,2 1580 1930 3490 1100 790 1250 640 1550 400 3550 (3990) 6,60 4031885 RTG 1200 (A)(B)

1760 1902 92,6 93,1 1800  2200 3650 1250 915 1450 720 1400 450 4700 (5220) 5,30 4031401 RTG 1500 (A)(B)

2040 2210 92,3 92,9 1800 2200 3900 1250 915 1450 720 1650 450 4950 (5500) 5,60 4031887 RTG 1800 (A)(B)

2510 2710 92,6 93,4 1930  2330 4510 1250 960 1530 830 1970 500 5700 (6450) 5,60 4031403 RTG 2100 (A)(B)

3020 3260 92,7 93,1 2050  2450 4510 1310 995 1650 830 1970 500 7110 (8120) 5,50 4031405 RTG 2600 (A)(B)

3520 3810 92,4 92,8 2050  2460 4960 1310 995 1650 830 2420 500 7650 (8750) 7,70 4031407 RTG 3000 (A)(B)

4090 4420 92,5 93,2 2260  2660 5100 1500 1070 1780 860 2450 600 9250 (10400) 5,40 4031409 RTG 3500 (A)(B)

4680 5050 92,7 93,3 2260  2660 5550 1500 1070 1780 860 2800 600 10050 (11350) 7,00 4031411 RTG 4000 (A)(B)

5030 5450 92,3 92,8 2260 2660 5550 1500 1070 1780 860 2800 600 10200 (11500) 8,20 4031889 RTG 4300 (A)(B)

5830 6310 92,4 93,0 2500  2950 6070 1620 1225 1955 922 3000 700 13300 (14950) 5,60 4031413 RTG 5000 (A)(B)

7020 7590 92,5 93,1 2500  2950 6570 1620 1225 1955 922 3450 700 14200 (15950) 8,40 4031415 RTG 6000 (A)(B)

8760 9460 92,6 93,2 2750  3200 7020 1800 1305 2110 1022 3600 800 19200 (19950) 8,10 4031417 RTG 7500 (A)(B)

10560 11400 92,6 93,2 2910  3360 7320 1900 1355 2210 1022 3900 900 23000 (23500) 8,70 4031419 RTG 9000 (A)(B)

I codici prodotto sopra riportati sono relativi ai modelli a 5 bar.
Pressione massima di esercizio 5 bar (6 bar e 8 bar a richiesta).
Nella fornitura è incluso il mantello isolato in lamiera in alluminio con finitura satinata. Tali caldaie hanno un attacco di mandata e un attacco di ritorno sul lato 
superiore del corpo caldaia; non sarà più eseguito il secondo attacco di ritorno sul lato caldaia salvo specifica richiesta in fase d’ordine da parte del cliente.
(A) Prezzi su richiesta.
(B) La disponibilitá del materiale sará comunicata all’atto dell’ordine.
Abbinamenti su richiesta.

DATI TECNICI

Rendimento %
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Ceramicondens 

Postcondensatori per qualsiasi combustibile

Con Ceramicondens viene data ai gas di scarico una seconda possibilità: infatti il recupero del calore residuo dei gas di combustione, 
tramite la condensazione, permette di risparmiare costoso combustibile e di diminuire i dannosi prodotti della combustione.
Si migliora l’efficienza energetica: è possibile infatti aumentare il rendimento di circa il 10% per l’olio combustibile e di circa il 15% per il 
gas.
Economia ed ecologia si coniugano perfettamente: grazie alla tecnologia della condensazione, infatti, le emissioni di composti solforati in 
atmosfera, attraverso il camino, vengono ridotte di una percentuale che può arrivare al 60%.
Grazie all’abbinamento con Ceramicondens le caldaie in acciaio Riello RTS 3S (tre giri di fumo, 3 stelle, low NOx) e RTQ 3S (ad inversione di 
fiamma, 3 stelle) raggiungono rendimenti da 4 stelle.

-	Rapido payback grazie alle soluzioni ottimizzate sugli impianti (sia per impianti nuovi che per l’ammodernamento di impianti esistenti)
-	Alto isolamento acustico
-	Per consentire la massima flessibilità la realizzazione del raccordo fumi con la caldaia è demandata all’installatore
-	In dotazione: scambiatore di calore in materiale ceramico, regolatore di portata, aeratore, base regolabile in altezza, tubo di uscita gas di 

scarico in polipropilene con raccordo, scarico condensa con flessibile, isolamento e supporto lamiera in acciaio, entrata gas di scarico con 
tronchetto, quadro di comando di sicurezza con limitatore di temperatura gas di scarico.

-Postcondensatori in robuste tubazioni in ceramica ad 
alta conducibilità termica anticorrosione, progettati per 
resistere nel tempo

-Per l’abbinamento con caldaie e con bruciatori di gasolio o 
di gas o misti gasolio-gas o di nafta ad aria soffiata

DATI TECNICI

H

Ø1
PL

H1

Scambiatore 
ceramico

Potenza 
nominale

caldaia
kW

H
mm

H1
mm

L
mm

P
mm

Peso
kg

Ingresso gas
di scarico 

dalla caldaia
Ø1 mm

Uscita gas
di scarico 
al camino

Ø2 mm

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

Note

90 1647 1230 688 270 70 155 125 20016622 OPC 90  7.711,00 (A)

200 1647 1230 1188 270 90 205 160 20016624 OPC 200  10.350,00 (A)

350 1393 1040 1165 411 110 255 200 20016650 OPC 350  15.318,00 (A)

400 1900 1480 1250 680 228 255 255 20016651 OPC 400  27.324,00 (A)

500 1900 1480 1250 680 262 255 255 20016652 OPC 500  32.499,00 (A)

(A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: al massimo 6 settimane d.o.



EDIZIONE FEBBRAIO 2011276

ESEMPIO DI SCHEMA D'IMPIANTO

TABELLA DI SCELTA (ABBINAMENTI CONSIGLIATI)

Considerata l’acidità della condensa dei fumi del gasolio è opportuno applicare un neutralizzatore.
(1) Combustione di gasolio: potenza di trasmissione di calore dello scambiatore di calore recuperato dai gas di scarico (se la temperatura del gas di scarico è 160°C, 

la temperatura dell’acqua dello scambiatore è 40/30°C) con 13% CO2.
(2) Combustione di gas: potenza di trasmissione di calore dello scambiatore di calore recuperato dai gas di scarico (se la temperatura del gas di scarico è 160°C, la 

temperatura dell’acqua dello scambiatore è 40/30°C) con 10,5% CO2.
(3) Prevedere l’utilizzo di un adattatore tra caldaia e post condensatore.

Modello caldaia Modello Ceramicondens Modello bruciatore gasolio

Denominazione
commerciale

caldaia

Potenza utile 
caldaia senza 

Ceramicondens

Potenza  utile 
caldaia a 

gasolio con 
Ceramicondens 

(1)

Potenza 
utile caldaia 

a gas con 
Ceramicondens 

(2)

Contropressione 
in camera 

di combustione 
caldaia (senza 

Ceramicondens)

mbar

Diametro 
uscita 

fumi dalla 
caldaia 

(3)

mm
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5
0
0 bruciatore

gasolio bistadio
fiamma blu 

(low NOx)

bruciatore
gasolio 

bistadio
fiamma gialla

RTS 90 3S 90,0 99,0 103,5 0,8 180 BG 6.1D BG 6.1D (blu)

RTS 115 3S 110,4 121,4 127,0 1,4 200 RG 4 S BG 7.1 D (blu)

RTS 166 3S 159,4 175,3 183,3 1,8 250 RG 5 S - RG 5D RL 22 BLU

RTS 217 3S 208,3 229,1 239,5 2,7 250 RL 34/1 - RL 34 MZ RL 22 BLU

RTS 255 3S 244,8 269,3 281,5 2,8 250 RL 34/1 - RL 34 MZ RL 32 BLU

RTS 349 3S 334,1 367,5 384,2 3,9 250 RL 44 MZ RL 32 BLU

RTS 448 3S 430,1 473,1 494,6 2,9 300 RL 64 MZ RL 55/M BLU

RTS 511 3S 499,6 549,6 574,5 4,2 300 RL 64 MZ RL 55/M BLU

RTQ 90 3S 86,9 95,6 99,9 0,8 180 BG 6.1D BG 6 .1D (blu)

RTQ 115 3S 109,7 120,7 126,2 1,5 180 BG 7.1D BG 7.1D (blu)

RTQ 166 3S 158,7 174,6 182,5 1,3 180 RL 22 BLU RL 34 MZ T.L.

RTQ 217 3S 206,8 227,5 237,8 2,2 200 RL 22 BLU RL 34 MZ T.L.

RTQ 255 3S 243,3 267,6 279,8 2,8 200 RL 22 BLU RL 44 MZ T.L.

RTQ 318 3S 303,4 333,7 348,9 2,9 250 RL 32 BLU RL 44 MZ T.L.

RTQ 349 3S 332,0 365,2 381,8 3,9 250 RL 32 BLU RL 50 T.L.

RTQ 448 3S 427,4 470,1 491,5 4,1 300 RL 55/M BLU RL 50 T.L.

RTQ 511 3S 487,5 536,3 560,6 4,2 300 RL 55/M BLU RL 50 T.L.

RTQ 575 3S 548,6 603,5 630,9 3,4 300 RL 55/M BLU RL 70 T.L.

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO
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Gruppi termici atmosferici a gas

ATR

A CAMERA APERTA - SOLO RISCALDAMENTO 40 45 50 55 60 7065 75 80

Potenzialità (kW)

Le caldaie funzionanti a gas 
sono conformi aLLA: 

Direttiva 	 GAS 90/396/CEE

Direttiva 	 E.M.C. 2004/108/CE 
	 (EX 89/336/CEE) 

Direttiva 	 L.V. 2006/95/CE 
	 (EX 73/23/CEE) 

Direttiva 	 RENDIMENTI 92/42/CEE
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ATR

Gruppi termici atmosferici a gas

Hanno il corpo in ghisa ad elevata efficienza e sono dotati di accensione di fiamma con controllo ad ionizzazione.
Il quadro di comando termostatico è dotato della funzione di spegnimento totale.

-	Elevati rendimenti, maggiori del 90%
-	Silenziosità di funzionamento
-	Compattezza dimensionale
-	Possibile la trasformazione a GPL con l’apposito kit da ordinare separatamente.

-Gruppi termici in ghisa a gas a camera aperta ad alto rendimento progettati per il riscaldamento delle utenze 
di grandi dimensioni. Dotati di bruciatore atmosferico in acciaio inox e quadro di comando integrato, sono 
ideali per l’installazione in qualsiasi locale tecnico.

DATI TECNICI

PL

H

H1

66

6
5
3

47

72

PL

H

66

6
5
3

47

72

M (1” 1/4 F)

R (1” 1/4 F)

M (1” 1/4 F)

R (1” 1/4 F)

Potenza
utile

kW

Potenza
focolare

kW

                 
Pn

(Tm=70°C)
carico rid.

(30% di Pn)

H
mm

H1
mm

L
mm

P
mm

Ø
mm

Peso netto
kg

Codice
n.

Denominazione
commerciale

Prezzo
Euro

43,6 48,3 90,3 90,1 850 - 450 780 180 166 4045145 ATR 44 IN  1.805,00

52,2 57,9 90,2 90,1 850 1475 450 701 180 190 4045146 ATR 52 IN  2.096,00

63,5 70,5 90,1 90,0 850 1475 450 748 180 225 4045147 ATR 64 IN  2.251,00

71,1 79,0 90,0 90,0 850 1700 450 867 200 251 4045148 ATR 71 IN  2.498,00

Rendimento (%)

ad alto rendimento (>90%) - versione con camera aperta e tiraggio naturale

N.B: per l'abbinamento al bollitore ATRB 120 è necessario il kit interfaccia elettrica bollitore.

Denominazione
commerciale

Codice 
n.

Prezzo
Euro

Note

Kit valvola gas GPL 4047669  162,00

Kit interfaccia elettrica bollitore 4047695  51,00

Kit spegnimento totale 4047697  50,00 (1)

Kit idraulico per ATRB 120 4047692  123,00

ACCESSORI

(1) Ripristina la funzione "spegnimento totale" in caso di abbinamento caldaie e bollitore remoto con "kit interfaccia elettrica bollitore" (cod. 4047695).
Gli accessori idraulici disponibili sono riportati nella sezione moduli idraulici a pag. 410-411.

ATR 44 IN

ATR 52 IN - 64 IN - 71 IN




